SENAR - MATO GROSSO DO SUL

ANEXO 111 - MEMORIA DE CALCULO

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execucao de estacionamento em piso intertravado e deposito, para atender as necessidades do Centro de Exceléncia em Bovinocultura de Corte SENAR

MS.
1. MOBILIZACAO E MAO DE OBRA INDIRETA
1.1.
DESCRIGAO UNIDADE TEMPO
4,
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, 00
ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM MES
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
T — 400
1.2.
DESCRIGAO UNIDADE DIAS HORAS/DIA TOTAL
80,00 4,00 320,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM H
ENCARGOS COMPLEMENTARES
T — 32000
1.3.
DESCRIGCAO UNIDADE MESES
4,00
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM MES
ENCARGOS COMPLEMENTARES
T — 400
14,
DESCRIGAO UNIDADE MESES
1,00
TOPOGRAFO COM ENCARGOS MES
COMPLEMENTARES
T — 100
2. |TERRAPLENAGEM, REMOGCOES, ESCAVAGCAO E REATERRO
2.1.

DESCRIGCAO UNIDADE DIAS HORAS/DIA TOTAL
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 10,00 8,00 80,00
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 CHP
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO

OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
I — 5000




2.2.

DESCRIGAO UNIDADE DIAS HORAS/DIA TOTAL
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM .00 4,00 32,00
CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO CHP
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
[Fotar | 200
2.3.
DESCRIGCAO UNIDADE DIAS HORAS/DIA TOTAL
CANITNTTAU DASCULANTE I5 VIS, CUIVI
CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE 1000 200 2000
MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE CHP
36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE
SEMIRDERONIIE COMCACANMBA NMETALICA
[rotar ] 20,00
2.4.
DESCRIGAO UNIDADE DIAS HORAS/DIA TOTAL
CANVITNTTAUTITFAIUUUUT IFKU\.;I"‘\IJ\J,’ rcovU 8,00 4’00 32’00
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE CHP
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANAQILIE DE ACODADRDA TDANSDAORTE NDE
T 2.0
2.5.
DESCRIGCAO UNIDADE DIAS HORAS/DIA TOTAL
r/:\ \/HF\I"I’:\JI'\IJEIRI'\ OUDRE RUUAS, 5 OO 8 00 40 OO
POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE : : :
DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO CHP
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO.
AL NARI2N1A
T 00
2.6.
DESCRIGCAO UNIDADE DIAS HORAS/DIA TOTAL
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO 10,00 4,00 40,00
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHP
TEMPQOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
I — 00
3. DRENAGEM
3.1
DESCRIGCAO UNIDADE TRECHO COMPRIMENTO TOTAL
1 39,10 39,10
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 2 75,78 75,78
ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, M 3 17,93 17,93
JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E 4 24,88 24,88
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 5 1,90 1,90
6 1,50 1,50




3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE TOTAL
8,00 8,00
CAIXA DE DRENAGEM UND
[Fora | 500
DESCRIGAO UNIDADE COMPRIMENTO TOTAL
EXECUGCAO DE SARJETAO DE CONCRETO 21,08 21,08
USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M
RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA.
AF_06/2016
[fota__| 71,08
DESCRIGAO UNIDADE TRECHO COMPRIMENTO TOTAL
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO 1 39,10 39,10
USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 2 75,78 75,78
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 3 35,13 35,13
AF_06/2016
[fotaL__| 5001
DESCRIGCAO UNIDADE QUANTIDADE TOTAL
ORCCTMTA D TERROU TUNDTDU STIVIT LS TUOUTVT 8 00 8 00
REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA : :
COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - UND
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AL NQ/2021
[fotaL__| 500
DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE TOTAL
4,00 4,00
SUMIDOURO EM CONCRETO ARMADO PRE- UND
MOLDADO
S — 400
DESCRIGAO UNIDADE TRECHO | EMPOLAMENTO LARGURA COMPRIMENTO ESPESSURA VOLUME
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 1 1,30 1,20 39,10 0,15 9,15
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 2 1,30 1,20 75,78 0,15 17,73
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: e 3 1,30 1,20 17,93 0,15 4,20
88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, 4 1,30 1,20 24,88 0,15 5,82
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA 5 1,30 1,20 1,90 0,15 0,44
PARA ATERRO. AF_05/2016 6 1,30 1,20 1,50 0,15 0,35
[Fotar | 3770




3.8.

DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE AREA ESPESSURA VOLUME
4,00 2,01 0,50 402
PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO e
PEDREIRA/FORNECEDOR
AL i
4. |EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO EM PAVER INTERTRAVADO E CANTEIROS
4.1.
UNIDADE TRECHO LARGURA | COMPRIMENTO AREA ESPESSURA EMPOLAMENTO | VOLUME
AL 18,00 40,30 725,40 0,15 1,30 141,45
USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. " A2 9,15 11,00 100,65 0.15 1,30 10,63
AF_03/2020 A3 4,70 26,00 122,20 0.15 1,30 23,83
Ad 26,00 32,00 832,00 0.15 1,30 162,24
A S
42.
UNIDADE TRECHO LARGURA | COMPRIMENTO AREA ESPESSURA EMPOLAMENTO | VOLUME
AL 18,00 40,30 725,40 0,10 1,30 94,30
smcaossamcraounon |, [ e — — T T—
TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 : ’ : ’ ’ ’
- A4 26,00 32,00 832,00 0,10 1,30 108,16
AL R
4.3.
UNIDADE TRECHO COMPRIMENTO TOTAL
1 5,67 5,67
2 44,33 44,33
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM - 7 7
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM . = =
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES - — —
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE M : ’
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 6 9.74 9.74
PARA URBANIZAGAO INTERNA DE U 16,04 16,04
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 8 39,35 39,35
9 39,35 39,35
10 39,35 39,35
AL ezt
4.4,
UNIDADE LARGURA COMPRIMENTO AREA
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO 18,00 41,00 738,00
EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO e 10,00 12,00 120,00
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 5,00 27,00 135,00
CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 27,00 32,00 864,00
1.857,00




UNIDADE QUANTIDADE | COMPRIMENTO TOTAL
~ 56,00 5,00 280,00
PINTURA DE DEMARCAGCAO DE VAGA COM 53.00 220 12760
TINTA ACRILICA, E=10CM, APLICACAO M : : :
MANUAL. AF_05/2021
T w7
4.6.
UNIDADE COMPRIMENTO LARGURA AREA
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO ;g:g igg 1:8:8
CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF M2 : : :
30,80 1,00 30,80
05/2022
40,30 5,00 201,50
403,50
4.7.
UNIDADE QUANTIDADE TOTAL
15,00 15,00
PARACICLO SHEFFIELD "U" INVERTIDO, EM
TUBO DE AGO GALVANIZADO. INCLUSO
APLICACAO DE FUNDO, PINTURA EM UND
ESMALTE SINTETICO E CHUMBAMENTO
COM CONCRETO FCK=20MPa.
T 50
4.8.
UNIDADE VAGAS PARA N° DE VAGAS QUANTIDADE/VAGA TOTAL
VEICULOS 132,00 2,00 264,00
UND MOTOS 56,00 1,00 56,00
T 70w
4.9.
UNIDADE QUANTIDADE TOTAL
4,00 4,00
1C.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE UND
COM BALANCO DE 40CM
T i
5. SERVICOS PRELIMINARES
5.1.
UNIDADE COMPRIMENTO LARGURA TOTAL
7,50 5,80 43,50
LIMPEZA MANUAL DE VEGETA(;AO EM M2
TERRENO COM ENXADA AF_05/2018
T T




UNIDADE COMPRIMENTO TOTAL
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 34,60 34,60
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAGOES. AF_10/2018
A %50
5.3.
UNIDADE VOL./CAGAMBA N° CACAMBAS TOTAL
o 4,00 5,00 20,00
REMOGAO DE ENTULHO COM CACAMBA
METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E VS
DESCARGA EM BOTA-FORA
[Fora | 2000
6. ESTRUTURA
6.1. ESTACAS, BLOCOS DE FUNDAQAO, BALDRAMES E ARRANQUES
6.1.1.
UNIDADE QUANTIDADE | COMPRIMENTO LARGURA ALTURA TOTAL
2,00 4,80 0,19 0,30 0,55
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA 2,00 2,90 0,19 0,30 0,33
BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA Mme 4,00 0,55 0,55 0,45 0,54
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 1,00 7,50 5,80 0,10 4,35
[Fora | 577
6.1.2.
UNIDADE QUANTIDADE | COMPRIMENTO LARGURA ALTURA TOTAL
1,00 7,50 5,80 0,10 4,35
REATERRO MANUAL APILOADO COM Ve
SOQUETE. AF_10/2017
[Fora | 4%
6.1.3.
UNIDADE QUANTIDADE | COMPRIMENTO LARGURA ALTURA TOTAL
2,00 4,80 0,19 0,30 0,55
REMOGAO DE ENTULHO COM CACAMBA 2,00 2,90 0,19 0,30 0,33
METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E Mz 4,00 0,55 0,55 0,45 0,54
DESCARGA EM BOTA-FORA 1,00 7,50 5,80 0,10 4,35
I — 577
6.1.4.
UNIDADE QUANTIDADE PROFUNDIDADE TOTAL
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 4,00 450 18,00
25CM, ESCAVAGCAO MANUAL COM TRADO M
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020
I — 1500




6.1.10.

UNIDADE KG TOTAL
R 4,58 4,58
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE
5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
[ForaL | e
UNIDADE QUANTIDADE TOTAL
R 37,00 37,00
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE -
6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S KG
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 -
[Fora | 3700
UNIDADE QUANTIDADE TOTAL
R 20,49 20,49
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE -
8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 -
[Forar | 2049
UNIDADE QUANTIDADE TOTAL
R 29,62 29,62
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 1669 1669
10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG . .
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 -
[Forar | a1
UNIDADE QUANTIDADE | COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA TOTAL
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR 200 4.80 019 005 009
APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, M3 2,00 2.9 0.19 0.05 0,06
ESPESSURA DE *5 CM*, AF_08/2017 4,00 0.55 055 0.05 0,06
0,21
UNIDADE QUANTIDADE | COMPRIMENTO N° FACES ALTURA TOTAL
2,00 4,80 2,00 0,30 5,76
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E 2,00 2,90 2,00 0,30 3,48
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA M2 4,00 0,55 4,00 0,45 3,96
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 2,00 5,80 1,00 0,10 1,16
2,00 7,50 1,00 0,10 1,50
[ForaL | 15,56




UNIDADE QUANTIDADE | COMPRIMENTO LARGURA ALTURA TOTAL
2,00 4,80 0,19 0,30 0,55
CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK = Me 2,00 2,90 0,19 0,30 0,33
25MPA, SLUMP 10+-2CM 4,00 0,55 0,55 0,45 0,54
T R
6.1.12.
UNIDADE QUANTIDADE | COMPRIMENTO N° FACES ALTURA TOTAL
2,00 4,80 1,00 0,30 2,88
IMPERMEABILIZA(;AO DE SUPERFICIE COM M2 2,00 2,90 1,00 0,30 1,74
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 4,00 0,55 4,00 0,45 3,96
2,00 5,80 1,00 0,10 1,16
2,00 7,50 1,00 0,10 1,50
6.2. LAJE DE PISO
6.2.1.
UNIDADE QUANTIDADE | COMPRIMENTO LARGURA ALTURA TOTAL
1,00 7,50 5,80 0,10 4,35
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO
ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO M3
MECANIZADA. AF_05/2016
T IR
6.2.2.
UNIDADE QUANTIDADE | COMPRIMENTO LARGURA ALTURA TOTAL
1,00 7,50 5,80 0,05 2,18
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR,
APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, M3
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
T 8
6.2.3.
UNIDADE COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE TOTAL
- 7,50 5,80 43,50
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M2
SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
T G
6.2.4.
UNIDADE KG TOTAL
N 99,41 99,41
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE
8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
6.2.5.
UNIDADE KG TOTAL




CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE

78,51

78,51

10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
[Forar | 7851
6.2.6.
UNIDADE QUANTIDADE | COMPRIMENTO LARGURA ALTURA TOTAL
1,00 7,50 5,80 0,10 4,35
CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK = v
25MPA, SLUMP 10+-2CM
[Forar | ¥
6.3. PILARES, VIGAS DE COBERTURA E LAJE MACICA DE COBERTURA
6.3.1.
UNIDADE KG TOTAL
- 61,80 61,80
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE
6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S KG
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
[Fora | o180
6.3.2.
UNIDADE KG TOTAL
~ 107,10 107,10
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE
8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
[Forar | 10710
6.3.3.
UNIDADE KG TOTAL
- 62,10 62,10
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE
10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
T 210
6.3.4.
UNIDADE QUANTIDADE | COMPRIMENTO N° FACES ALTURA TOTAL
- j 2,00 4,85 2,00 0,30 5,82
AR D FORNAPARAPILATES
y 2
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 M 4,00 0,80 2,00 2,50 6,00
MM. AF_09/2020 4,00 0,19 2,00 2,50 3,80
B 1,00 15,60 1,00 0,19 2,96
[Fora | 212
6.3.5.
UNIDADE COMPRIMENTO LARGURA TOTAL
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE 6,50 4,90 31,85




LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

2
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 M
UTILIZAGOES. AF_09/2020
[ForaL | 35
6.3.6.
UNIDADE QUANTIDADE | COMPRIMENTO LARGURA ALTURA TOTAL
2,00 4,85 0,19 0,30 0,55
CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK = e 2,00 2,95 0,19 0,30 0,34
25MPA, SLUMP 10+-2CM 4,00 0,30 0,19 2,50 0,57
1,00 5,50 3,80 0,10 2,09
[ForaL | 355
6.3.7.
UNIDADE COMPRIMENTO LARGURA TOTAL
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM 5,50 3,80 20,90
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA M2
ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU
DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018
[Fora | 200
6.3.8.
UNIDADE COMPRIMENTO TOTAL
9,20 9,20
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M
AF_03/2016
[Forar | 520
6.3.9.
UNIDADE COMPRIMENTO TOTAL
7,40 7,40
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE M
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
T 20
7. ALVENARIA E PINTURA
7.1,
UNIDADE ALTURA COMPRIMENTO TOTAL
2,31 4,65 10,74
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS 0,80 2,40|- 192
CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM -1,80 2,10|- 3,78
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE M2 2,30 3,00 6,90
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 230 3.00 6,90
BETONEIRA. AF_05/2020 231 165 1074
-4,00 0,80(- 3,20
UNIDADE ALTURA COMPRIMENTO TOTAL




7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

2,31 4,65 10,74
0,80 2,40|- 1,92
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 1.80 2100- 378
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM e >0 200 590
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 . . ‘
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 230 3,00 6,90
231 4,65 10,74
-4,00 0,80|- 3,20
ErT— 738
UNIDADE ALTURA COMPRIMENTO TOTAL
231 4,65 10,74
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE -0.80 2/40|- 192
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, -1,80 2,10{- 3,78
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE M2 2,30 3,00 6,90
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM 2.30 3.00 6.90
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 231 165 10,74
4,00 0,80|- 3,20
R — 78
UNIDADE ALTURA COMPRIMENTO TOTAL
231 4,65 10,74
. i 0,80 2,40|- 1,02
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM 1.60 2100- 378
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, e >0 200 590
DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, . , *
UMA DEMAO. AF_05/2017 230 3,00 6.90
231 4,65 10,74
-4,00 0,80|- 3,20
ECT— 738
UNIDADE LARGURA COMPRIMENTO TOTAL
3,80 550 20,90
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. Mz
AF_06/2014
R — %0
UNIDADE ALTURA COMPRIMENTO TOTAL
231 4,65 10,74
0,80 2,40|- 1,02
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA -1,80 2,10{- 3,78
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 2,30 3,00 6,90
AF_06/2014 2,30 3,00 6,90
2,31 4,65 10,74
-4,00 0,80|- 3,20




7.7.
UNIDADE ALTURA COMPRIMENTO TOTAL
2,31 4,65 10,74
0,80 2,40 1,92
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM -1,80 2,10 3,78
MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 Mz 2,30 3,00 6,90
DEMAOS. AF_06/2018 2,30 3,00 6,90
2,31 4,65 10,74
-4,00 0,80 3,20
[fota | %38
8. ESQUADRIAS
8.1.
UNIDADE ALTURA LARGURA TOTAL
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO 2,10 1,80 3,78
VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM M2
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
[fora | 378
8.2.
UNIDADE ALTURA LARGURA QUANTIDADE TOTAL
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM 0,80 0,80 8,00 512
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE M2
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
O — 512
9. CALCADA PERIMETRAL AO DEPOSITO
9.1.
UNIDADE QUANTIDADE | COMPRIMENTO LARGURA TOTAL
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 2,00 7,50 0,10 1,50
DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO Mz 2,00 5,80 0,10 1,16
OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA,
4 UTILIZAGOES. AF_09/2021
T — 266
9.2,
UNIDADE QUANTIDADE ESPESSURA | COMPRIMENTO LARGURA TOTAL
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR 200 005 7,50 120 0.90
APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, M3 200 0.05 580 1.20 870
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
9.3.
UNIDADE QUANTIDADE | COMPRIMENTO LARGURA TOTAL
- 2,00 7,50 1,20 18,00
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE 200 580 120 392

PANIFR DIRN NFE CONCRETN NLLT ATF QORPF




SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
T 7
9.4,
UNIDADE QUANTIDADE | COMPRIMENTO LARGURA TOTAL
ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO 200 750 120 1800
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO M2 2,00 580 1,20 1392
DE TELA Q-92. AF_09/2021
T 7
95.
UNIDADE QUANTIDADE ESPESSURA | COMPRIMENTO LARGURA TOTAL
2,00 0,10 7,50 1,20 1,80
CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK = e 2,00 0,10 5,80 1,20 1,39
25MPA, SLUMP 10+-2CM
[Torar ]| 3
10. LIMPEZA DE OBRA
10.1.
UNIDADE LARGURA COMPRIMENTO AREA
18,00 41,00 738,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,00 10,00 12,00 120,00
5,00 27,00 135,00
27,00 32,00 864,00
7,50 5,80 43,50
_ 1.900,50




