IMPRESSO POR: Manoel Roberto Honda - Em: 09/07/2018

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ATESTADO DE APROVACAO DO PROCESSO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

PSCIP n° 3966/PREVENIR Aprovado em:  June 21, 2018

Dados da edificacdo e/ou &rea de risco - Responsavel pelo uso

Nome / Raz&o Social CPF / CNPJ

| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAR | |04.253.881/0001-03 |
Nome Fantasia

| ADMINISTRACAO REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL |

Endereco Complemento

| RUA DR. EDUARDO MACHADO METELO,337 | | |
Bairro Municipio CEP

| CHACARA CACHOEIRA | | campo Grande || 79.040-830 |

Dados gerais

Area total da propriedade: 1050.35 m2 Area analisada: 916.58 m2

Tipo de PSCIP: 1 Situac&o do PSCIP: |Novo processo

Responsavel Técnico: Manoel Roberto Honda | CREA / CAU: | 051 - CREA
Ocupacao principal: D-1 - Local para prestagéo de servigo profissional ou condugéo de negécios

ENTREGA DO PSCIP IMPRESSO E SOLICITACAO DE VISTORIA

Na solicitacao da primeira vistoria, este PSCIP deve ser impresso em 02 (duas) vias e entregue no quartel:

6° Grupamento de Bombeiros Militar
Av. Dos Poetas, s/n°. Parque dos Poderes - Campo Grande - MS

Conforme NT01/2017, imprimir 02 (duas) vias deste PSCIP, seus memorias em folha tamanho
A4 e pranchas em tamanho Al, monta-las em pastas, conforme previsto no item 5.1.2 da NT01/2017.
As pranchas devem ser assinadas pelo responsavel técnico e proprietario/responsavel pelo uso do local, conforme campos de
assinatura junto ao carimbo de aprovagao.
A primeira via ficara arquivada na SAT (Secao de Atividades Técnicas) responsavel pela vistoria do local.
A SEGUNDA VIA DEVERA FICAR NO ENDERECO DA EDIFICAGAO DESTE PSCIP APROVADO PARA FINS DE FISCALIZAGAO DO CBMMS.

Medidas de seguranca e riscos especiais

Medidas de Acesso de Viaturas, Alarme de incéndio, Brigada de Incéndio, Compartimentagéo Horizontal, Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento
(CMAR), Extintores de Incéndio, Hidrantes e mangotinhos, lluminacdo de emergéncia, SPDA - Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas,
Seguranga: Saidas de Emergéncia para Edificages em Geral - NT11, Segurancga Estrutural, Sinalizacdo de emergéncia

Riscos

. Liquidos inflaméaveis/Combustiveis
especials:

Autenticacao:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PSCIP n°: 3966

Data aprovacdo: June 21, 2018

http://sistemas.bombeiros.ms.gov.br
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IMPRESSO POR: Manoel Roberto Honda - Em: 09/07/2018

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL GERAL DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

Memorial referente o Processo de Segurancga Contra incéndio e Panico - PSCIP: 3966

Data aprovacdo: 21/06/2018

Dados do responsavel pelo uso

Razao Social / Responsavel pelo Uso

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAR

Nome Fantasia

CNPJ / CPF

ADMINISTRACAO REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL

| |04.253.881/0001-03

Endereco

Complemento

RUA DR. EDUARDO MACHADO METELO 337

Bairro

Municipio

CHACARA CACHOEIRA

| | Campo Grande

Razao Social / Proprietario

Dados do proprietario

CNPJ/ CPF

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAR

| |04.253.881/0001-03

Area total da propriedade:

Area construida no interior do
lote/propriedade:

Area analisada:

Base de analise:

Edificacéo

1050.35 m?

Altura descendente:

916.58 m?

N° de pavimentos
(incluindo térreo:

916.58 m?2

6.59 metros

3 pavimentos

Lei Estadual n° 4335/2013, exigéncias das Tabelas 5, 6A a 6M.5 e Tabela 7

Ocupacéo
Ocupacao principal: D-1 Local para prestagéo de servico profissional ou conducéo de neg6cios
Ocupacao subsolo: N&o informado pelo Responsavel Técnico
Ocupacdo secundaria: |N&o informado pelo Responsavel Técnico

Tipo de PSCIP

Medidas de seguranca e riscos especiais

Sit

uacgao do PSCIP

1 - Edificagdes permanentes

Novo processo

. Acesso de Viaturas, Alarme de incéndio, Brigada de Incéndio, Compartimentagcdo Horizontal, Controle de Materiais de
Medidas de Acabamento e Revestimento (CMAR), Extintores de Incéndio, Hidrantes e mangotinhos, lluminagdo de emergéncia, SPDA -
seguranca: Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas, Saidas de Emergéncia para Edificagfes em Geral - NT11, Segurancga

Estrutural, Sinalizagdo de emergéncia

Riscos
especiais:

Liquidos inflaméaveis/Combustiveis

Autenticagédo:
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IMPRESSO POR: Manoel Roberto Honda - Em: 09/07/2018

25/08/2015 Comprovante de Inscri¢éo e de Situagdo Cadastral - Impresséo

@ Receita Federal

Comprovante de Inscri¢ao e de Situagao Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificag&o da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergéncia, providencie junto a
RFB a sua atualizagao cadastral.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NUMERO DE INSCRICAQ A DATA DE ABERTURA
04.253.881/0001-03 COMPRS(I)_IYAANTE DgAlNi%RIQAO EDE 29/01/2001
NOME EMPRESARIAL
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ADMINISTRACAO REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL
CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino ndo especificadas anteriormente
CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
Nao informada
CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
307-7 - SERVICO SOCIAL AUTONOMO
LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
R MARCINO DOS SANTOS 401
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
79.040-902 B. CACHOEIRA I CAMPO GRANDE MS
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE
senarms@senarms.com.br (67) 7266-999
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
dedededede
SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 03/11/2005
MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL
SITUACAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAQ ESPECIAL
Aprovado pela Instrucdo Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 25/08/2015 as 11:59:40 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1
| Consulta QSA / Capital Social | | Voltar |

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/08/2015

7n
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DRACENA -5P

DOURADOS
BOURADG S

CARTEIRA DE IDENTIDAD

Este documento pertence ao memorial de SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO - GERAL- Documento complementar n° 1/3 - pag.: 2/3
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/7 SENAR/MS

SISTEMAFAMASUL | MATO GROSSO DO SUL

Presidéncia do Conselho Administrativo do SENAR-AR/MS

lPORTARIA N°014/15/PRES. Cﬂ

Campo Grande/MS, 9 de setembro de 2015.

MAURICIO KOJI SAITO, Presidente do Conselho Administrativo
do Servico Nacional de Aprendizagem Rural, Administracdo Regional de Mato
Grosso do Sul (SENAR-AR/MS), no uso das suas atribuigbes e nos termos do
paragrafo Unico do artigo 33 do Regimento Interno do Conselho Administrativo do
SENAR-AR/MS,

Resolve:

1. Delegar, nas suas auséncias, ao Superintendente, a
prerrogativa de assinar convénios, contratos e outros instrumentos juridicos dos
quais o SENAR-AR/MS seja parte.

2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Tebesia s Hegistagos Alsaaniire SrighanoVataric .\
ua Mareehial Candido Mariano Rotidon, 1816

L
Reccnhego por Semelhanga 1 firmas(s) de:rxsaxx 7
MAURICTO KOJT SOAITOm ko desesh s desk ook s ok sesh e sk s ek ek ke

-
S28io(8): AKGEA153-BA0akntrrrskrrnakxx®rXKAAAK & bR /t't tq Vi
Campo Grande 10 de dezembro de 2015 Em Test __ TN
Welcker Pereira dos Santos - Escravente lck
Carimbo: 1880 Total:RS 8,10 Pedido: 148 W€

Servige Nacional de Ap@n&iidgém Rural - Aaminish;ug&o 'Ré;;ionol de Mato/Grosso do Sul

Marcino dos Santos, 401+ Cachoeira Il * Tel.: (67) 3320-6999 « Fox. (67) 33291 98 « Campo Grande-M$S
- .t o~ ey 7

Este documento pertence ao memorial de SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO - GERAL- i)o/cumemo complementar n°® 2/3 - pag.: 1/2
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IMPRESSO POR: Manoel Roberto Honda - Em: 09/07/2018

N7 SENAR/MS _ |

SISTEMAFAMASUL | MATO GROSSO DO SUL 3

Oficial Alp A clgifarzg i/aler:
RUAMAREGHALHONDON, e 1615 ;,,Emk
CEP:7800 i GAMPD GRANDE

PRESIDENCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SENAR-AR/MS' ‘ \

IPORTARIA N°013/201 5/PRES.Cﬂ

Campo Grande/MS, 09 de setembro de 2015.

MAURICIO KOJI SAITO, Presidente do Conselho Administrativo
do Servigo Nacional de Aprendizagem Rural, Administracdo Regional de Mato
Grosso do Sul (SENAR-AR/MS), nos termos do artigo 4°, alinea “c”, e 33°, alinea “g”
do Regimento Interno do Conselho Administrativo e no uso de suas atribuiqﬁes,

Resolve:

Reconduzir o Sr. Rogério Thomitdo Beretta, brasileiro, casado,
inscrito no Registro Geral da Secretaria Seguranga Publica de Sdo Paulo sob o n.
8.428.756-1 e CPF sob o n. 067.606.428-05, engenheiro agrénomo, para exercer o
cargo de SUPERINTENDENTE do Servigo Nacional de Aprendizagem Rural —
SENAR-AR/MS, com a remuneragdo prevista na classe C2 deste cargo, cuja a
gratificagdo por fungdo corresponde a 40% deste montante, conferindo-lhe posse
nesta data.

Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

DE-SE CIENCIA
E CUMPRA-SE.

/
... Talii@o © Hegistracor. Aloxandrs buuuau" atario i j
Aup, Marsehial CANIIE Mariang Rordon 1816 ¢

Ciniror G GrandeiMs - LEP 7900?9‘)0 / i

Rescnhego por Semelhanca 1 firmas(s) de:wawawx j
MAURTCIO KOJT SAITOR kA ks sssamnses s xkkhhkck X% % RAK %k
"

S8lo(§): AKCELI1BA-DBOxaxmakrAxkRARRRAZIRE iﬂtmjlﬁia
Canpo Grande 10 de dezembro de 2015 Em Test __9(& verd:
Welcker Pereira dos Santos - Escrevente

Car inbo: 1981 Tatal:R$ 8,10 Padido: 149 Wi CkarPe ;

Servigo Nacional de Aprendizagem Rural - Administraggo Regional de Id\ , Grosso do Sul

’ s ’~ Marcino dos Santos, 401+ Cachoeira Il » Tel.: (67) 3320-6999 « Fax. (67) 33? 6998 » Campo Grande-MS

E-mail: senar@senarms.org.br * Site: www.senarms. og‘g

Este documento pertence ao memorial de SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO - GERAL- Documemo complementar n°® 2/3 - pag.: 2/2 pag.: 7 de 44
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Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Justi¢a e Seguran¢a Publica

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FORMULARIO PARA ATENDIMENTO TECNICO (FAT)

Reservado ao CBMMS Reservado ao CBMMS (OBM) Reservado ao CBMMS
DATA de Protocolo: N do 18 OBM
10% /0 #x ﬂ§
Solicitante:Manoel Roberto Honda
Telefone:(67) 9 9983 7688 e-mail:manoelhonda@yahoo.com.br

Razéo Social:SENAR — Servico Nacional de Aprendizagem Rural

Nome Fantasia:Administracdo Regional de Mato Grosso do Sul

Proprietario Resp. pelo uso Resp. Técnico
SENAR Rogério T. Beretta Procurador fienoei Roberto

Finalidade da Consulta:(Descri¢éo resumida da consulta)
Escada existente na edificacéo

INFORMA}EES SOBRE A EDIFICAQ:\O E AREAS DE RISCO

Endereco:Rua Dr. Eduardo Machado Metelo, 337.

Area (m°): 916,58 m2  [Altura (m):3,00m Ocupagdo:  A-1
PSCIP n°:31.500.801-2017 Vistoria n°:
DO PEDIDO OU CONSULTA

(Fundamentacao legal para consulta/solicitacdo; propostas de solucao; etc., conforme NT-01, item 7.1 e seus subitens).
Senhor Diretor

Completamos vias do projeto, porque tinhamos entendido que atendemos a todas as solicitagées do laudo anterior.

Porém, foi solicitada na notificacdo de andlise 3117/ DAT/2017, que se atendesse a lei 4335-2013, uma vez que a obra embora
existente tera ampliagdes.

Ocorre, porém, que a ampliagdo a ser executada € apenas no pavimento térreo, e a escada que liga o pavimento térreo ao
pavimento superior ja é existente e tem 1,03 m de largura, e ndo tem como aumentar.

Todo o projeto ja foi feito atendendo a lei 4335-2013, sendo a largura da escada o Unico item que ndo da para atender com a
largura de 1,20m. i
Ao redor da escada tem uma viga estrutural que n&o pode ser demolida, pois af/tar
danos estruturais imprevisiveis. /
A populagao do pavimento superior pelo calculo da NT 11 é de 65 pessoas, que
Desta forma, solicitamos desta Diretoria a reconsideragéo do item 03 da/notrf cao 3 )]l T/2017, e que se aceite a escada
existente. / >
Anexamos a esta fotos da escada e uma pasta do projeto de incéndio que

toda a estrutura da edificag@o, causando

“Mafioel Roberto Honda
Engenheiro Civil
CREA 051/D-Ms
CPF 977.177.548-00

. N-—-‘—_

|
EJL?/___‘.___ L

n
.’
|
I
L

Assitiggora o sfome k*J‘! " f

Este documento pertence ao memorial de SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO - GERAL- Documento complementar n° 3/3 - pag.: 1/3 pag.: 8 de 44
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS

RESPOSTA AO FORMULARIO DE ATENDIMENTO TECNICO
FAT N° 533/DAT/2017

SOLICITANTE: MANOEL ROBERTO HONDA

CPF: 977.177.548-00

RAZAO SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
SOCIAL: RURAL

PSCIP: 31/500.801/2017

DATA: 18/08/2017

1. DA SOLICITACAO

Solicita manter largura da escada existente no PSCIP em
analise e revisao no item 03 da Notificacdo de Analise n® 3117/DAT/2017.

2. DA ANALISE

O PSCIP esta com notificagdo n° 3117/DAT/2017. No item 03
da notificagéo foi solictada adequagéo da largura da escada para atender ao
minimo previsto na NT11 — Saidas de Emergéncia. O profissional solicitou
reconsideragao do item mencionado em fungéo da escada j& estar executada.

Considerando que houve ampliacdo de area e esta nao foi
compartimentada na edificagdo, conforme preconiza a NT43 — Edificaces
Existentes, a edificagdo devera atender as regras da legislagdo em vigor, ndo
sendo aplicadas legislagéo anterior a Lei Estadual n® 4335/2013, conforme item
2.1.1 da NT43.

A largura da escada, conforme PSCIP, é de 1,03m. Nesta
largura € possivel admitir que o local seja de acesso privativo a 20 pessoas,

conforme item 5.7.5.1 da NT11.

3. DO PARECER

Atender ao Item 03 da Notificagdo de Anélise n°
3117/DAT/2017.

Este documento pertence ao memorial de SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO - GERAL- Documento complementar n° 3/3 - pag.: 2/3
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Podera ser mantida a largura existente da escada, desde que
no PSCIP conste limitagdo da populagdo do pavimento superior a 20 (vinte)
pessoas, devendo ser sinalizada a lotagdo maxima do pavimento.

Ao DAT-5:

1. Comunicar o solicitante.

2. Juntar este FAT e sua resposta na ficha de analise do PSCIP.
3. Arquive-se.

Campo Grande — MS, 29 de Setembro de 2017.

FABIO MERA DE ASSIS - MAJ QOBM
Matricula 119.653-021
Subdiretor + DAT

Este documento pertence ao memorial de SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO - GERAL- Documento complementar n° 3/3 - pag.: 3/3
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DE CONSTRUCAO

Memorial referente o Processo de Seguranca Contra incéndio e Pénico - PSCIP n® 3966

Data aprovacao: 21/06/2018

Elementos estruturais

Estrutura portante: Estrutura de sustentacéo da cobertura:

Concreto armado Concreto armado, Metélica

Paredes divisorias:

Alvenaria

Teto/forro:

Concreto, Gesso

Piso:

Ceramico

Autenticagédo:
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PSCIP n°% 3966

Data aprovacdo: 21/06/2018

http://sistemas.bombeiros.ms.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

OBSERVAQC)ES PARA VISTORIA
Documento referente o Processo de Seguranga Contra incéndio e Panico - PSCIP: 3966

Data aprovacéo: June 21, 2018

OBSERVAGOES GERAIS A SEREM CUMPRIDAS NA VISTORIA

Descri¢éo

Referéncia Normativa

Observacao

Apresentar ART/RRT do emprego do CMAR quando néo

Apresentar somente na primeira

for CLASSE . NT-10/6.2.1 vistoria da edificacado, ou quapdo
ocorrer reforma e/ou ampliacéo.

Apresentar ATESTADO DE BRIGADA CONTRA INCENDIO. NT-01/6.3.2 Apresentar anualmente.

Apresentar ART/RRT da execu¢do/manutencéo das

medidas de seguranca NT-01/6.3.1.1 Apresentar anualmente.

Prever pessoas com conhecimento especifico para

manusear as medidas de seguranga instaladas na NTO01/6.4.1 Prever anualmente.

edificacdo no momento da realiza¢&o da vistoria.

OBSERVACOES GERAIS

A SEREM CUMPRIDAS N

A VISTORIA

Descricéo

Referéncia Normativa

Observacgéo

Apresentar ATESTADO DE CONFORMIDADE DAS

Apresentar a cada 05 (cinco)

INSTALACOES ELETRICAS e respectiva ART/RRT. NT-01/6.3.8 ano_fs_ ou quando qu|sétor|an|te I
verificar a necessidade no local.
Apresentar somente na primeira
Apresentar MEMORIAL DE SEGURANGA DOS ELEMENTOS NT-08/519.1 vistoria da edificaao, ou quando

DE CONTRUCAO e respectiva ART/RRT.

ocorrer reforma e/ou ampliacao.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PSCIP n°; 3966

Data aprovacao: June 21, 2018

http://sistemas.bombeiros.ms.gov.br

Autenticacdo:
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S/7Z SENAR/MS

SISTEMAFAMASUL| MATOGROSSODOSUL

PROCURACAO PARTICULAR

OUTORGANTE: Servico Nacional de Aprendizagem Rural — Administracao Regional de
Mato Grosso do Sul pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n°
04.253.881/0001-03, estabelecida na Rua Marcino dos Santos, n° 401, Chacara Cachoeira
I, em Campo Grande, MS, neste ato representado, conforme Portaria n°® 010/17/PRES.CA,
pelo Superintendente, Sr. Lucas Duriguetto Galvan, brasileiro, portador do RG n°
33.430.987-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n° 996.035.431-87, residente e domiciliado

nesta Capital.

OUTORGADO: Manoel Roberto Honda, Engenheiro Civil, portador do RG n° 700.731
SSP/MS e inscrito no CPF sob o n° 977.177.548-00, com registro de classe junto ao CREA
051/D-MS, domiciliado e residente na Rua Tabelido Murilo Rolim, 376, Bairro Vivendas do
Bosque, em Campo Grande, MS.

PODERES: Poderes e responsabilidades especiais para representar a outorgante,
exclusivamente para tramitar os projetos de Seguranga contra incéndio e panico de obras da
outorgante, conforme previsto no item 5.1.2.1.g da NT 01/2017 do CBBMS, podendo assinar
documentos e projetos, retirar os processos, praticar os atos necessarios ao bom e fiel

cumprimento deste instrumento.

Campo Grande/MS, 20 de novembro de 2017.

{Tabollonaty,

Ferro

UERQUE SaLv,

r‘E TABELIONATO FERRO - 6° OFiCIO DE NOTAS it
° Rua15 de Novembro, 428 - Centro - CEP; 79,002-140 - Campo Grande - MS - Fone: (67)33822590 §, .7
IZAIAS GOMES FERRO - Tabelido - e-mail: izalas@tabelionatoferro.com.br WS 3 e
RECONHEGO POR SEMELHANGA A(S) FIRMA(S) DB:  LUCAS *#wwa* .o/ el E
DURIGUETTO GRLVAN (SELO: APE13980-193) F¥*swwnnmnsnhnsnn A P =
\ o } Y
Rl - ool lE
N A A N b 1 R =
CRPO /11/1’! EMTEST. Tpa A =
= ROSE MEIRE DE ALBUQUERQUE SILVA === X
BMOL: R$6,00 m.mec 30,60 IsSQN: R$0;30 —————

!\3{\
/

FUNADEP . R§0, 60 FEADMP10%: R§ 0,60 'rom lﬂ 10

\OR v,

N 1
- selo podefés!f conferldo ne siw mﬂm&.im.hr \ ¢.z")
3 l8

[E  Servico Nacional de Aprendizagem Rural - Administrag@o Regional de Mato Grosso do Sul

E-mail: seRRHEBER fRsHREseiigatsde PSAIB 3RS RLBATHE Ry B

cino dos Santos, 401 Cachoeira Il * Tel.: (67) 3320-6999 * Fax. (67) 3320-6998 * Campo Grande- Ms™ SEN!?*
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4

Pagina 1/1
Anotagio de Responsabilidade Técnica - CREA-MS ART DE OBRA/SERVICO
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1 3201 7001 221 9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

1. Responsével Té
MANOEL ROBERTO HONDA RNP: 1301503223
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL Registro: 51
Empresa Contratada: M HONDA ENGENHARIA LTDA. Registro: 8478

2. Dados do Contrato

Contratante: DECAL ARQUITETURA E URBANISMO LTDA CPF/CNPJ: 73.576.860/0001-41

Rua: RUA GOIAS Bairro: JARDIM DOS ESTADOS Numero: 1140
Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79.020-101
Contrato: Celebrado em: 10/01/2017 Vinculado a ART:
Valor: R$ 6.900,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA

Acéo Institucional:

3. Dados Obra/Servi

Logradouro Bairro Nimero Complemento Cidade Coordenada

RUTMARCINO DOS SANTOS, S/N CHACARA CACHOEIRA 337 ATUAL RUA CAMPO GRANDE MS  79.040-902
EDUARDO MACHADO
METELLO
Data de Inicio: 12/01/2017 Previsao Término: 31/05/2017 Codigo:
Proprietdrio: SERVIGO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR CPF/CNPJ: 04.253.881/0001-03
Finalidade: ELABORAGAO DOS PROJETOS DE INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS E SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO DE UMA EDIFICAGAO COMERCIAL COM AREA DE
916,58M2

4. Atividades Técni

Grupo/Subgrupo Atividade Profissional Obra/Servico Complemento Quantidade Unidade

Construcio Civil - Instalactes de Prevencio e Combate a Incéndio

Projeto de prevencg#o e combate a incéndio e panico em edificagdo 916,5800 METRO QUADRADOC
Projeto de instalacdo de hidrantes em edificacao 916,5800 METRO QUADRADO
Projeto de sinalizacdo de emergéncia em edificacdo 916,5800 METRO QUADRADO

Construcio Civil - Instalagtes Hidrossanitarias

Projeto de instalacdo de esgoto sanitario em edificacio 916,5800 METRO QUADRADO
Projeto de instalacdo de agua fria em edificagdo 916,5800 METRO QUADRADO
Projeto de instalacdo de redes de aguas pluviais em edificagao 916,5800 METRO QUADRADO

Apbs a concluso das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

L
6. Declaragdes
Acessibilidade: Declaro atendi as regras de ibilidade previ nas técnil da ABNT, na legislacao especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
o
7. Entidade de Zlasde 9. Informagd
04.661.292/0001-64 - IEMS - A ART é valida quando quitad: di. apr tagdo do comprovante do
= pag ou éncia no site do Crea.
- A icidade deste d to pode ser verificada no site www.creams.org.br ou
www.confea.org.br.
Dedaro serem verdadeifas mfurma A guarda da via assinada da ART sera de resp bilidade do profissional e do
r [Ty & 1 1
OAM\/J /GDL I"f; v/t 02,2007 o vijedvede .
& ] '
977.177 MB-OWUE{ ROBERTO HONDA! )
r 5% Wwww.creams.org.br creams@creams.org.br
73.576.860/000141 - DECALARQ 1ek:(67)3368-1000 fax: (67) 3368-1000 c REA‘M s
w-hymlafrv-m-w =
Valor ART: R$ 81,53 Registrada em 1 17 Valor Pag"o: R$ 81,53 Nosso Numero: 240000000000763300

%

\
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IMPRESSO POR: Manoel Roberto Honda - Em: 09/07/2018

Instrugdes de impressido
Inuhimammﬁomma(wkid)wmm»qﬂdademd. {Néo use modo ecorirTico).
Utilizs Foiha Ad (210 x 297 mm) ou Carta 216 x 279 mem) - Corte na linha indicada

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Recibo do Pagador
CA' 4 | 104-0 | 10490.73354 63000.200046 00007.633035 1 70790000008153
Benefiaanio l Agindia/ Codigo do Beneiciisio Esprcie ‘ Cruantidide l Caneim/ Nosso ninero
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL | 1464/073356-3 RS 1 24000000000076330-0
Nigmero do docurrento CPFONPS [ Venamnio Valor docymnto
87580 5417520000171 23/02/2017 RS 81,53
(=) Desaonto ! Abalumsiios I {-) Outiss deduigdes l +) Mora: Ml ! () Qurs senscims =) Valor cobrad
Pasakor
M HONDA ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 18.896.864/0001-07
RUA TABELIAO MURILO ROLIM* 376, SIN
VIVENDAS DO BOSQUE - Campo Grande/MS - CEP: 79021400

Instnches Aulenticack madnica

Nao receber apés vencimento!
Cobranga(s): ART Obra ou Servigo;

ARTN° 1320170012219
________________________________________________________________________________________________________________________________ Cone na linka ponti{hauda
13/02/2017 Sicredi
- ) &
aﬂ‘ 12
-

Associado: M HONDA ENGENHARIA LTDA »
Cooperativa: 0911 Conta Corrente: 24096-6 Impresso em 13/02/2017 17:24:35

Boletos

Solicitante:  MANOEL ROBERTQ HONDA
Cooperativa Origem: 0911
Conta Origem:  24096-6
Numero de Controle: 186987729
Codigo de Barras: 1 04907335463000200046000076330351 70790000008153

Data de Vencimento:  23/02/2017
Data do Pagamento:  13/02/2017
Valor do Titulo (R$): 81,53
Valor do Desconto (R$): 0,00
Valor Pago (R$): 81,53
Descricdo do Pagamento.  ART WEB 1320170012219
Autenticacao Eletrénica:  4AF2.C03B.1 EC6.D158.8B6D.AF4E . 8520.DF 44

* A transagéo acima foi realizada via Sicredi Intemet conforme as condigdes especificadas neste comprovante.
* Qs dados digitados sdo de responsabilidade do usuério.

Sicredi Fore 3003 4770 {C apitals e Regies Metropditanas)
0800 724 4770 {Demais Regides)
SAC 0800 724 7220
Ouvideria 0800 646 2519
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DE BRIGADA DE INCENDIO
Memorial referente ao Processo de Seguranga Contra incéndio e Panico - PSCIP: 3966
Data aprovac¢éo:21/06/2018

Declaracdes

Declaro que sera prevista a implantacéo de BRIGADA DE INCENDIO na edificacdo, instalagéo, ocupagéo ou
area de risco (NT17/5.1) e que no momento da SOLICITACAO da vistoria, sera apresentado o ATESTADO DE
BRIGADA DE INCENDIO (NT17/5.4.2)

Autenticacao:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PSCIP n° 3966

Data aprovacao: 21/06/2018

http://sistemas.bombeiros.ms.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - CMAR

Memorial referente o Processo de Seguranca Contra incéndio e Panico - PSCIP: 3966
Data aprovacéo: 21/06/2018

Piso

Classe | (incombustivel), Classe I1I-A

Parede e divisoria

Classe | (incombustivel), Classe II-A

Teto e forro

Classe | (incombustivel), Classe II-A

Cobertura

Classe | (incombustivel)

Autenticacao:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PSCIP n° 3966

Data aprovacao: 21/06/2018

http://sistemas.bombeiros.ms.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL CARGA DE INCENDIO

Memorial referente o Processo de Segurancga Contra incéndio e Panico - PSCIP: 3966
Data aprovacao: 21/06/2018

Métodos de dimensionamento

PROBABILISTICO

Célculo apresentado

CACULO PROBABILISTICO
Selecdo com base no Anexo A e B da NT-14.

Classificacap D-1: Carga de Incéndio = 700 MJ/m2

Autenticacao:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PSCIP n° 3966

Data aprovacao: 21/06/2018

http://sistemas.bombeiros.ms.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DE COMPARTIMENTACAO HORIZONTAL

Memorial referente o Processo de Segurancga Contra incéndio e Panico - PSCIP: 3966
Data aprovacdo: 21/06/2018

Areas compartimentadas
Segundo o Anexo B da NT09/2013, a area de compartimentacéo para edificagdes do grupo D-1 comH <6 m
€ 2.500 m2. Como a éarea construida total da edificacdo € 916,58 m2, ou seja, inferior a 2.500 m2, ela esta
compartimentada horizontalmente.

Elementos de compartimentacédo
Elementos utilizados na compartimentacdo de areas: (NT09/5.1)
N&o informado pelo responséavel técnico

Tempo requerido de resisténcia ao fogo

TRRF para as paredes corta-fogo de compartimentacéo (NT09/5.4.1): 60 minutos

TRRF para os elementos de protecdo das aberturas existentes nas paredes corta-fogo de compartimentacéo
(NT09/5.4.2): 60 minutos

Autenticacao:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PSCIP n° 3966

Data aprovacao: 21/06/2018

http://sistemas.bombeiros.ms.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DE EXTINTORES
Memorial referente o Processo de Segurancga Contra incéndio e Panico - PSCIP: 3966

Data aprovacado: 21/06/2018

Extintores portateis

Tipo Capacidade minima Quantidade
P6 BC 20B:C 3
Agua 2A 4

Extintores sobre rodas

Tipo Capacidade Quantidade

N&o informado N&o informado N&o informado

Extintores especiais

Havendo extintores especiais, ndo inclusos nas relacdes anteriores, abaixo sera feito uma breve descricdo do agente
extintor e sua capacidade.

N&o informado pelo responsavel técnico

N&o aplicacéo de extintores

Justificativa para a edificacéo, instalacdo, ocupacgéo temporaria ou area de risco ndo aplicar protecdo por EXTINTORES:

N&o informado pelo responsavel técnico

Autenticacdo:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PSCIP n°; 3966

Data aprovacéo: 21/06/2018

http://sistemas.bombeiros.ms.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DE HIDRANTES E MANGOTINHOS

Memorial referente o Processo de Segurancga Contra incéndio e Panico - PSCIP:

Data aprovacdo: 21/06/2018

3966

Descricdo do(s) sistema(s) de hidrante(s) utilizado(s) na edificacédo(6es)

Norma Técnica n® 22/2013 - Lei Estadual n°® 4.335/2013.

Identificagdo do tipo de sistema

Tipo: 3 Mangueira DN: 40 mm Vaz&o minima: 200 L/min
Dggejgyglr:‘o 40 mm Mangueira comprimento: | 30 m Pressao minima: 40 mca
Expedicdes: | Simples Mangueira tipo: 2 Total de hidrantes ou 3
mangotinhos
Resumo do dimensionamento do sistema
Trecho P(mca) | Q(L/min) | D tubulagao(mm) Material v(mis) | JtmesEo | Desel, | iusante (meay
H1-A 40 200 63 FG 1.07 1.47 1.6 43.07
H2-A 40.6 219.46 63 FG 1.33 0.83 1.6 43.03
A-BOMBA | 43.03 419.46 63 FG 2.4 5.32 2.86 51.21
BOMBA+RTI 51.21 419.46 75 FG 1.46 0.79 -5.3 46.64
Bombas para o sistema
Bomba Motor Acionamento  [Hman (mca)[323 (L/min \(/35/?3 cstmans o) Observacdes
Adotada Conjunto Motobomba_inc_uzzi,
BOMBA 1| deica 46.94 | 41946 (2517 | 75 | cSicomew, oot ocal 24z a2t
/2, ou similar que atenda a vazdo e hman de
BOMBA 2 0 0 0 0
JOCKEY 0 0 0 0
Reserva Técnica de incéndio (RTI)
Posicao Material Dimensdes (m) Volume (m3) Situacgéio de uso

Elevado (tipo taca) metalico

Taca:D=1,91m; H=4,00m
Hcone=0,50m Hbase=4,80m

12.22

exclusivo

Area e local do sistema de hidrantes

Area

Local em que o sistema de hidrantes ficaréd/esta instalado

916.58 m?

RTI metdlica do tipo taga localizada no Pav. Térreo, ao nivel do solo. Alimenta a casa de maquinas ao lado,
da qual a agua pressurizada alimenta os hidrantes nos pavimentos Térreo e Superior.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PSCIP n° 3966
Data aprovacao: 21/06/2018

http://sistemas.bombeiros.ms.gov.br

Autenticacao:
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
Memorial referente o Processo de Seguranca Contra incéndio e Panico - PSCIP: 3966
Data aprovacdo: 21/06/2018

Sistema de iluminacdo de emergéncia

Bloco autbnomo - NT18/5.3

Grupo moto gerador

Ambiente, comodo ou localidade da edificagcéo, instalagdo, ocupacgéo temporaria ou area de risco que o GMG esta istalado:

Nao informado pelo responséavel técnico

Prancha do projeto em que esta representada as caracteristicas construtivas do local onde o GMG estiver instalado:

Nao informado pelo responséavel técnico

A tensao de alimentacgéo das luminérias destinadas ao sistema de alimentacédo da iluminacdo de emergéncia de:
N&o informado pelo responsavel técnico

Centralizado com baterias

IAmbiente, comodo ou localidade da edificagéo, instalagéo, ocupagéo temporaria ou area de risco que os componentes da fonte de energia centralizadal

(baterias) estao istalados
N&o informado pelo responsavel técnico

Prancha do projeto que a os componentes da fonte de energia centralizada (baterias) estdo representados:

N&o informado pelo responsavel técnico

Resumo iluminamento

Todas as luminaria garantem um nivel minimo de iluminamento no piso de: 5 lux para escadas, rampas ou passagens com obstaculos; 3 lux em

corredores, halls e locais de refugio. (NBR10898/5.1.1.2)

Autenticacao:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PSCIP n° 3966

Data aprovacao: 21/06/2018

http://sistemas.bombeiros.ms.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DE LIQUIDOS INFLAMAVEIS/COMBUSTIVEIS
Memorial referente o Processo de Seguranca Contra incéndio e Panico - PSCIP: 3966

Data aprovacéo: 21/06/2018

Caracteristicas de armazenamento

Descrigéo das caracteristicas de armazenamento dos liquidos, se a granel em tanques de grandes dimensodes,
se fracionado em diversos recipientes, se em ambiente fechado no interior de edificacdes, se em ambiente
aberto, como parque de tanques a céu aberto. NT25, Parte 1 e Parte 2.

LIQUIDOS INFLAMAVEIS - ALMOXARIFADOS PRODUTOS INFLAMAVEIS:

- ALCOOL 96%: VOL.=482 L

ARMAZENADO EM DIVERSOS RECIPIENTES PORTATEIS DE PLASTICO NO INTERIOR DA EDIFICACAO
- ALIZARINA: VOL.=52 L

ARMAZENADO EM DIVERSOS RECIPIENTES PORTATEIS DE PLASTICO NO INTERIOR DA EDIFICACAO
- FORMOPED: VOL.=33 L

ARMAZENADO EM DIVERSOS RECIPIENTES PORTATEIS (LATA METALICA COM TUBO AEROSOL) NO
INTERIOR DA EDIFICACAO

Classificacao e volumes

Classificacéo de todos os liquidos combustiveis e inflamaveis, bem como os volumes parciais e totais de
armazenamento. Informac&o com a dimenséo e tipo de todos os tanques e recipientes utilizados no
armazenamento. NT25/Parte 1/Tabela 1.

LIQUIDOS INFLAMAVEIS - ALMOXARIFADOS PRODUTOS INFLAMAVEIS:
- ALCOOL 96%: VOL.=482 L

ARMAZENADO EM RECIPIENTES DE PLASTICODE 1 L

PF=13-16°C; PE=77,5-81,0°C

CLASSIFICACAO (TABELA 1): CLASSE I-B

- ALIZARINA: VOL.=52 L

ARMAZENADO EM RECIPIENTES DE PLASTICODE 1 L

PF=N/A; PE=NA

CLASSIFICACAO (TABELA 1): CLASSE | (MAIS CRITICA)

- FORMOPED: VOL.=33 L

ARMAZENADO EM LATAS COM TUBO DE AEROSOL (SPRAY) DE 400 mL
PF=N/A;PE=N/A

CLASSIFICACAO (TABELA 1): CLASSE | (MAIS CRITICA)

VOLUME TOTAL=482+52+33=567 L

PROTECAO POR EXTINTORES - VOL. DE 501 A 5.000 L (TABELA 2):

- 2 EXTINTORES DE PO 40-B

- 1 EXTINTOR DE ESPUMA MECANICA 10-B

*PF=PONTO DE FULGOR

*PE=PONTO DE EBULICAO

Controle de vazamentos
Informacéo com o tipo de controle de vazamentos adotado.

Soleira em material incombustivel H=0,15 m na porta de acesso aos ambientes vizinhos (item 15.2,
NT25-3).

Autenticacao:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PSCIP n° 3966

Data aprovacao: 21/06/2018
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DE LIQUIDOS INFLAMAVEIS/COMBUSTIVEIS
Memorial referente o Processo de Seguranca Contra incéndio e Panico - PSCIP: 3966

Data aprovacéo: 21/06/2018

Sistema de espuma

Descrigdo com a protecao adotada: camara de espuma, canhdo monitor de espuma, linha manual de espuma,
no que couber. Identificacdo dos tanques que receberdo esta protecdo em funcdo de sua altura, diametro,
volume e classe. NT25-2/Tabela 3.

N&o se aplica sistema de espuma.

Sistema de resfriamento

Descrigéo da protecdo adotada: linha manual, canh@o monitor, aspersor no que couber. Identificagdo dos
tanques que receberdo esta protecao em fungéo de sua altura, diametro volume e classe. NT25-2/Tabela 10;
NT25-3/12.3, 13.4, 15.10; NT25-4/16.3, 17.3, 18.3, 19.3.

N&o se aplica sistema de resfriamento

Suprimento de agua

Definicdo do tempo e o volume total de agua necessario para combate a incéndio (conforme memorial de
céalculo anexado). NT25-2/Tabela 13 e volumes necessarios para aplicacdo de solucdo de espuma.

N&o se aplica suprimento de agua

Suprimento de LGE (Liquido. gerador de espuma)

Definicdo dos tempos adotados para uso do LGE, bem como os volumes para estacao fixa, bombonas, no que
couber (conforme memorial de calculo anexado upload). NT25-2/6.3.6; NT25-3/12.2, 13.3, 15.9; NT25-
4/16.2,17.2, 18.2, 19.2.

N&o se aplica suprimento de LGE

Autenticacao:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PSCIP n° 3966

Data aprovacao: 21/06/2018
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IS0

FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANGA DE PRODUTOS QUIMICOS

Nome do Produto: ALIZARINA
Pagina: 1/4
Data da ultima revisao: 06/03/2017

1- Identificagdo do produto e da empresa

- Nome do produto: ALIZARINA

- Cédigo interno de identificagdo do produto: A1090

- Principais usos recomendados para a substancia: Analises quimicas, corante
- Nome da empresa: Labsynth Produtos para Laboratérios Ltda

- Endereco: Av. Dr. Ulysses Guimaraes, 3.857 — Vila Mary — Diadema - SP

- Telefone para contato: (11) 4072-6100

- Telefone para emergéncias: (11) 4072-6100

- Fax: (11) 4072-6122

- E-mail: synth@synth.com.br

2- Identificacdo de perigos

2.1 - Classificagao da substancia (de acordo com a ABNT NBR 14725-2): Esta substancia nio é classificada como perigosa de acordo com a
legislagcéo

2.2 - Elementos de rotulagem (de acordo com a ABNT NBR 14725-2): Produto quimico nao classificado como perigoso

2.3 - Outros Perigos que nao resultam em uma classificagao: Nao disponivel

3- Composicao e informagoes sobre os ingredientes
3.1 - Substancia:

- Nome quimico ou comum: Alizarina

- Sindnimo: N&o disponivel

-Numero de registro CAS: 78-48-0

- Impurezas que contribuam para o perigo: Nao disponivel

4- Medidas de primeiros socorros
4.1 - Medidas de primeiros socorros:
- Inalagdo: Remover para local ventilado.
- Contato com a pele: Lavar com agua corrente. Retirar as roupas contaminadas.
- Contato com os olhos: Lavar com agua corrente, por 15 min..
- Ingestéo: Beber bastante agua. Em caso de mal-estar, consultar um médico.

4.2 - Sintomas e efeitos mais importantes: Nocivo por inalagédo e ingestao

4.3 - Notas para o médico: Tratamento sintomatico. Ndo ha antidoto especifico. Direcionar o tratamento de acordo com os sintomas e
condigdes clinicas do paciente.

5- Medidas de combate a incéndio
5.1 - Meios de extingdo: N&o disponivel
5.2 - Perigos especificos da substancia: Nao disponivel

5.3 - Medidas de protegao da equipe de combate a incéndio: Nao disponivel

] ysses Guimardaes, 3857 - Vila Mary - Diadema - SP - CEP 09990-090 — Tel. (11) 4072-6100 - CNPJ 51.462.471/0001-52 - IE 286.056.465.111
.labsynth.com.br e-mail : synth@synth.com.br
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IS0

FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANGA DE PRODUTOS QUIMICOS

Nome do Produto: ALIZARINA
Pagina: 2/4
Data da ultima revisao: 06/03/2017

6- Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1 - Precaugdes pessoais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

6.1.1 - Para o pessoal que nao faz parte dos servigos de emergéncia: Evitar o contato com o produto. Nao inalar os pos

6.1.2 - Para o pessoal do servigo de emergéncia: Utilizar equipamento de protecao individual e equipamento de protecéo respiratéria
6.2 - Precaugao ao meio ambiente: Nao enviar o produto para redes de aguas residuais

6.3 - Métodos e materiais para a contengéao e limpeza: Absorver em estado seco. Recolher o residuo para eliminagéo posterior

7- Manuseio e armazenamento

7.1 - Precaugdes para o manuseio seguro: Manipular o produto respeitando as regras gerais de seguranga

limpo. Temperatura ambiente

7.2 - Condigbes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: Manter as embalagens bem fechadas, local seco e

8- Controle de exposigao e protegao individual

8.1 - Parametros de controle: Nao disponivel

concentragéo de vapores/poeiras inferior ao limite de tolerancia
8.3 - Medidas de protegao pessoal:

- Protegao dos olhos/face: Oculos de seguranga

- Protegéo da pele: Luvas de protegéo

- Protegéo respiratoria: Mascara contra pés

- Perigos térmicos: Nao disponivel

8.2 - Medidas de controle de engenharia: Manipular o produto em local com boa ventilagdo natural ou mecanica, de forma a manter a

9- Propriedades fisico-quimicas

- Aspecto: Sdlido, pd, amarelo alaranjado

- Odor: inodoro

- pH: Nao disponivel

- Ponto de fusédo/ponto de congelamento: 290°C

- Ponto de ebuligéo inicial e faixa de temperatura de ebulicdo: Nao disponivel
- Ponto de fulgor: N&o disponivel

- Taxa de evaporagdo: Nao disponivel

- Inflamabilidade: Nao disponivel

- Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Nao disponivel
- Presséo de vapor: Nao disponivel

- Densidade de vapor: Nao disponivel

- Densidade: Nao disponivel

- Solubilidade: em agua: soluvel (dgua quente) / em alcool: moderadamente soluvel

- Coeficiente de particdo — n-octanol/agua: Nao disponivel
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- Temperatura de auto-ignicdo: Nao disponivel
- Temperatura de decomposic¢do: Nao disponivel

- Viscosidade: Nao disponivel

10- Estabilidade e reatividade

10.1 - Estabilidade quimica: Estavel

10.2 - Reatividade: Nao disponivel

10.3 - Possibilidade de reagdes perigosas: Nao disponivel
10.4 - Condigoes a serem evitadas: N&o disponivel

10.5 - Materiais incompativeis: N&ao disponivel

10.6 - Produtos perigosos da decomposigcdo: N&o disponivel

11- Informacgodes toxicoldgicas

- Toxicidade aguda: Nao estdo disponiveis dados quantitativos a toxicidade

- Corroséo / irritagéo da pele: Nao disponivel

- Lesbes oculares graves / irritagao ocular: Nao disponivel

- Sensibilizagao respiratéria ou a pele: Nao disponivel

- Mutagenicidade em células germinativas: Nao disponivel

- Carcinogenicidade: N&o disponivel

- Toxicidade a reprodugao: Nao disponivel

-Toxicidade para érgdos - alvo especifico — exposigao Unica: Nao disponivel
-Toxicidade para érgaos - alvo especifico — exposigao repetida: Nao disponivel

- Perigo por aspiragédo: Nao disponivel

12- Informagoes ecoldgicas

12.1 - Ecotoxicidade: Nao estdo disponiveis dados quantitativos sobre os efeitos ecoldgicos.
12.2 - Persisténcia e degradabilidade: NZo disponivel

12.3 - Potencial bioacumulativo: N&o disponivel

12.4 - Mobilidade no solo: Nao disponivel

12.5 - Outros efeitos adversos: Nao disponivel

13- Consideragoes sobre tratamento e disposigao
13.1 - Métodos recomendados para destinagao final:
- Produto: Seguir as normas locais do controle do meio ambiente ou incinerar

- Restos de produtos: Recolher e armazenar adequadamente o produto derramado para posterior reutilizagao ou incineragéo

- Embalagem usada: Devem ser eliminadas de acordo com as normas locais do controle do meio ambiente ou incinerar.
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14- Informagoes sobre transporte
14.1 - Regulamentagdes nacionais e internacionais:

Este produto néo esta classificado como perigoso para o transporte de acordo com a Resolugao n° 5232, de 14 de dezembro de 2016

15- Informagoes sobre regulamentagoes
15.1 - Regulamentagoes especificas de seguranca, saide e meio ambiente para o produto quimico:

Produto quimico nao classificado como perigoso de acordo com a Resolugao n° 5232, de 14 de dezembro de 2016

16- Outras informagoes

Merck Index, 122 ed., N° 247

Os dados aqui contidos, sdo fornecidos com boa fé e a titulo orientativo, baseados em literaturas correntes e conceituadas (referidas no
informativo, sempre que possivel ou quando solicitadas).

Apesar de serem dignas de confianga, ndo podemos nos responsabilizar pela sua exatiddo. Recomendamos, sejam feitas as devidas avaliagdes
pelo usuario.

Iysses Guimardaes, 3857 - Vila Mary - Diadema - SP - CEP 09990-090 — Tel. (11) 4072-6100 - CNPJ 51.462.471/0001-52 - IE 286.056.465.111
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Boa tarde, faga o seu login ou clique aqui para se cadastrar.
item(ns) Cadastro

Péagina Inicial | Formas de Pagamento | Entrega | Fale conosco Atendimento: 14 3301 0823

M Minh:
buscar produto Buscar e e

Carrinho Conta
Pedidos

# » PECUARIA » Medicamentos » Ovinos » Especialidades

>

Cadastre seu © i

receba ofertas exclusivas.

Nome:

E-mail:

® Cadastrar/ Remover
CATEGORIAS

FORMOPED - 400ml

Formoped é um potente bactericida e antisséptico.
Referéncia: 0000113
Fabricante: ZOETIS - PFIZER

em 1 avaliagdes. Dé a sua avaliacao! | Tire suas duvidas

R$ 41,20

ou em até 4x de R$ 10,95 no cartdo ou R$ 39,14 a vista com 5% desconto

=" COMPRAR

=7 UER COMENTARIOS SOBRE ESTE FRODUTO

[,"; CALCULAR FRETE * '! INDICAR ESTE PRODUTO

[ tikeo] Gt
a COMFARTILHAR
na intemet n ko
Mais informagdes sobre este produto

CARACTERISTICAS | DETALHES DO PRODUTO

Formoped é um potente bactericida e antisséptico, que ndo se altera na presenga de matéria organica; destrdi o tecido superficial das lesdes ulceradas, excrescéncias €
entre as unhas dos animais.

Férmula:

Cada 100 mL contém:
M.M.D.H.(Monometilol dimetil hidantoina) .
VEICUIO G.S.P- wereeeeiniierie st
Propelente: Butano.

’/ SAIBA COMO PAGAR [\eja as formas & condi

Indicagbes:
Formoped® ¢é indicado no tratamento da podriddo dos cascos dos bovinos (foot rot), podriddo dos pés dos ovinos (foot rot, Piétin), frieiras em geral, lesBes necrdticas

Dosagem:
Aplicar Formoped® cobrindo toda a area afetada. Repetir o tratamento quando necessario. Nos casos de papilomatose bovina (figueira), fazer aplicagdes didrias nas ve
associado ao tratamento, produto a base de Terramicina.

Administraggo:
Formoped® deve ser aplicado topicamente.

Precaugdes:

- N&o aspirar e ndo pulverizar o produto nos olhos ou na pele. Caso isso ocorra, lavar os olhos com dgua e a pele com agua e sabdo. Se houver irritagdo ou ardor local,
produto.

- Contetido sob pressdo, ndo fure nem incinere o tubo, mesmo vazio.

- Produto inflamavel. N&o usar ou guardar em lugar quente, préximo ou exposto ao sol.

InformagGes para uso médico:
O principio ativo ao entrar em contato com a pele e outros tecidos desprende formalina, podendo ser tdxico, causar queimaduras e alergias em seres humanos.

Apresentagao:
Tubos aerosol contendo 188 gramas.

Classe Terapéutica:
ANTI-SEPTICOS E DESINFETANTES

Principio(s) Ativo(s):
HIDANTOINA

Registro no Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento:
2.501 em 16/08/63

Responsavel Técnico:
Elvira Aparecida Centeio - CRMV: CRF-SP n© 11.142

Servigo de Atendimento ao Consumidor:
0800 011 19 19

Declaramos para os devidos fins que todas as informagdes prestadas aqui sdo de inteira e exclusiva responsabilidade do proprietério do produto.

= "
‘.@‘ Duvidas sobre este produto? Consulte-nos!

Clientes que compraram esse produto também compraram...
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Formoped

USO VETERINARIO p

Indicacoes:

Podridao dos pés (foot rot, Piétin) dos ovinos.
Podridao dos cascos dos bovinos (foot rot).
Frieiras em geral. Lesoes necroticas dos pés.
Papilomatose bovina (figueira).

ATENCAO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERIODOS DE CARENCIA
BOVINOS:

ABATE: 0 PRODUTO NAO REQUER PERIODO DE CARENCIA PARA O ABATE
DE BOVINOS TRATADOS. LEITE: O LEITE DE ANIMAIS TRATADOS COM O
PRODUTO NAQ REQUER PERIODO DE CARENCIA PARA CONSUMO.
OVINOS:

ABATE: 0 PRODUTO NAO REQUER PERIODO DE CARENCIA PARA 0 ABATE|
DE OVINOS TRATADOS. LEITE: O LEITE DE ANIMAIS TRATADOS COM 0
PRODUTO NAQ REQUER PERIODO DE CARENCIA PARA CONSUMO.

A UTILIZACAO DO PRODUTO EM CONDIGOES DIFERENTES DAS INDICADAS

NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENCA DE RESIDUOS ACIMA DOS LIMITES
APROVADOS, TORNANDO 0 ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA

0 CONSUMO.
Férmula:
Cada 100 mL contém:
M. M. D. H. (Monometilol dimetil hidantoina) ...........cc.c.... 275 8
Veiculo gsp. 1000 mL

Propelentes:butano:propano (90:10)

Recomendacoes para o uso:

Aplicar Formoped® cobrindo toda a area afetada. Repetir o tratamento quando
necessario. Nos casos de papilomatose bovina (figueira). fazer aplicacoes dirias nas
verrugas maiores, durante 10 dias. Pode ser associada ao tratamento, com produto a
base de Terramicina. Manter fora do alcance de criancas e animais domésticos. Nao
contém clorofluorcarbono.

Informacoes para uso médico:

O principio ativo ao entrar em contato com a pele e outros tecidos
desprende formalina, podendo ser toxico, causar queimaduras e alergias em
seres humanos.

Precaucoes:

Nao aspirar e nao pulverizar o produto nos olhos ou na pele. Caso isso ocorra,
lavar os olhos com é&gua e a pele com é4gua e sabao. Se houver irritacdo ou
ardor local. procure o médico. levando a embalagem do produto. Contetido
sob pressao, nao fure nem incinere o tubo, mesmo vazio. Produto inflamavel.
Nao usar ou guardar em lugar quente, préximo a chamas ou exposto ao sol.
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QU"T"dl‘O’ DE PRODUTO QUIMICO

Codigo: FISPQ — 017 ALCOOL ETILICO 96 °GL Pag: 1/11

‘ 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto (nome comercial): ALCOOL ETILICO 96 °GL
Cddigo interno de identificagdo do produto: 68, 69, 70, 72, 1393, 1492, 1598, 1610, 2583,
2670, 2871, 2970, 3447, 3950 e 8819.

Principais usos recomendados para a substancia ou mistura: O Alcool Etilico 96 °GL é
um excelente solvente o que leva a vasta utilizacdo do produto nas industrias de: tintas,
vernizes, solventes, resinas, anilinas, adesivos, plasticos, borrachas, condutores, metal-
mecanica (galvanoplastia, siderurgia, metallrgica, fosfatizacdo, fébrica de motores e
similares), téxtil (tecelagem, tinturaria), curtume, ceramica, vidros, ceras, sabdes,
detergentes, mdveis, marcenarias, litografia, papel, fotografia e velas.

Usos ndo recomendados: Aditivo alimentar e produtos medicinais.
Nome da empresa: Quimidrol Comércio Industria Importagéo Ltda.
Endereco: Rua Dona Francisca, 6505 — Distrito Industrial — Joinville — SC
Telefone para contato: 0800 - 601 8700 ou (47) 3027-8700

Telefone para emergéncias: 0800 - 601 8700 ou (47) 3027-8700

Fax: (47) 3027-8712

E-mail: laboratorio@quimidrol.com.br

| 2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacao da substancia ou mistura: Liquido inflamavel produto classificado de acordo
com a diretiva 67/548/eec e com a NR-20 da Portaria n® 3.214 de 08/06/78.

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucao

- Pictograma:

Palavra de adverténcia: PERIGO

. H225 Liquido e vapores altamente inflamaveis.
Frases de perigo: H315 Provoca irritacéo a pele.
H319 Provoca irritacdo ocular grave.
H336 Pode causar sonoléncia e vertigem

Elaborado por: Revisado por: Aprovado por:
Claudia S. Portantiolo Claudia S. Portantiolo Claudia S. Portantiolo
Responsavel Técnica Responsavel Técnica Responsavel Técnica
CRQ XIIl 13400549 CRQ XIIl 13400549 CRQ XIIl 13400549
Data: 16/12/2015 Data: 16/12/2015 Data: 16/12/2015

Anexo - 9 — PSQ/BPF - 4.1.1. — Controle de Projetos
Rev: 02  Data: 17/03/2014
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Frases de precaugdo: Prevencao:

P210 Manter distante do calor/ de faiscas/ de chamas diretas/ de
superficies quentes. - Nao fumar.

P233 Mantenha o recipiente bem fechado.
P240 Ligar o contéiner e 0 equipamento receptor ao terra.

P241 Usar equipamento elétrico/ ventilacdo/ iluminacédo a prova
de exploséo.

P242 Usar apenas instrumentos que ndo produzam faiscas.

P243 Tomar medidas preventivas contra descargas
eletrostaticas.

P261 Evitar respirar poeira/ fumaca/ gas/ névoa/ vapor/ borrifo.
P264 Lavar a pele cuidadosamente apds 0 manuseio.
P271 Usar somente em areas abertas ou bem ventiladas.

P280 Usar luvas de protecao/ roupa de protecdo/ protecédo para
os olhos/ protecao para o rosto

Emergéncia:

P303 + P361 + P353 SE NA PELE (ou cabelo): Remover/ tirar
imediatamente a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua
e tomar banho de chuveiro.

P304 + P340 SE INALADO: Remover a vitima para um ambiente
de ar puro e permanecer em repouso em uma poSicao
confortavel para respirar.

P305 + P351 + P338 SE NOS OLHOS: Lavar cuidadosamente
com agua durante varios minutos. Remover as lentes de contato,
se presentes e de facil remocé&o. Continue enxaguando.

P312 Chamar o0 CENTRO DE INTOXICACOES ou um médico se
nao se sentir bem.

P321 Tratamento especifico (consulte instrucdes
complementares de primeiros socorros neste rotulo).

P332 + P313 Se ocorrer irritagdo na pele: Consultar um médico.
P337 + P313 Se a irritacdo dos olhos persistir: Consultar um
médico.

P362 Retirar a roupa contaminada e lavar antes de usar de novo.

P370 + P378 Em caso de incéndio: Use areia seca, produtos
guimicos secos ou espumas resistentes ao alcool para extingao.

Armazenamento:

P403 + P233 Armazenar em local bem ventilado. Conservar o
recipiente bem fechado.

P403 + P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em
ambiente fresco.

Elaborado por: Revisado por: Aprovado por:
Claudia S. Portantiolo Claudia S. Portantiolo Claudia S. Portantiolo
Responsavel Técnica Responsavel Técnica Responsavel Técnica
CRQ XIIl 13400549 CRQ XIIl 13400549 CRQ XIIl 13400549
Data: 16/12/2015 Data: 16/12/2015 Data: 16/12/2015

Anexo - 9 — PSQ/BPF - 4.1.1. — Controle de Projetos
Rev: 02  Data: 17/03/2014
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Descarte:

P501 Descartar o conteddo/ recipiente em uma instalacédo
aprovada de tratamento de residuos.

Para obter o texto completo das frases de perigo mencionadas nesta secéo, consulte a secéo 16.

Outros perigos que nao resultam em uma classificacdo: Dados ndo disponiveis.

| 3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

Substancia: Alcool etilico extraido por fermentacéo da cana-de-agtcar, que no processo de
destilagéo fica com 96% de etanol e 4% de agua.

Nome quimico comum ou nome técnico: Etanol

Sinénimo: Alcool, Alcool Etilico, Etanol, Alcool Etilico Hidratado 92,8 °INPM, Hidroxi-Etano,
Alcool Hidratado Industrial.

Numero de registro CAS: 64-17-5

Impurezas que contribuam para o perigo (acompanhados do numero de registro CAS):
Concentracéo

Min. 93 %wn a 15 °C

Nome quimico N° CAS
Etanol 64-17-5

| 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Medidas de primeiros-socorros

- Inalacdo: Procurar ar fresco no caso de inalagédo acidental de vapores ou produtos de
decomposicdo. Se nao houver respiracdo, aplicar respiracdo artificial. Se necessario,
consultar o médico.

- Contato com a pele: Remover imediatamente a roupa e 0s sapatos contaminados. Lavar
imediatamente com muita agua durante pelo menos 15 minutos. Se necessario, consultar o
médico.

- Contato com os olhos: Lavar com agua corrente no minimo por 15 minutos, levantando as
palpebras algumas vezes, para eliminar quaisquer residuos do material. Remova lentes de
contato, se tiver. Consultar um médico oftalmologista.

- Ingestdo: Se a vitima estiver consciente, provocar o vomito (dando agua morna com sal, na
proporcao de duas colheres de sobremesa de sal por copo de agua, ou colocando o dedo na
garganta). Procurar orientacdo médica imediatamente. Atencdo: O vomito deve ser provocado
com cautela para que nao ocorra o risco de aspiracdo do produto para os pulmdes.

Acdes que devem ser evitadas: Nao administrar nada oralmente ou provocar o vomito em
vitima inconsciente ou com convulsdo. Nao limpar partes do corpo com solventes.

Elaborado por:
Claudia S. Portantiolo
Responsavel Técnica
CRQ XIIl 13400549
Data: 16/12/2015

Revisado por:
Claudia S. Portantiolo
Responsavel Técnica
CRQ XIIl 13400549
Data: 16/12/2015

Aprovado por:
Claudia S. Portantiolo
Responsavel Técnica
CRQ XIIl 13400549
Data: 16/12/2015

Anexo - 9 — PSQ/BPF - 4.1.1. — Controle de Projetos

Rev: 02  Data: 17/03/2014
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Protecdo para o prestador de socorros: Evite contato com o produto ao socorrer a vitima.
Usar os EPI's indicados na secao 8.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Pessoas com desordens de pele,
olhos, figado, rim, problemas de respiracdo cronica ou problemas no sistema nervoso central
podem ser mais suscetiveis aos efeitos dessa substancia.

Notas para o médico: Tratamento sintomético.

| 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extincao:
- Meios de extingdo apropriados: Espuma para alcool, pé quimico seco, diéxido de carbono
(CO,) e névoa de agua.

- Meios de extincdo ndo recomendados: Jatos d’agua de grande vazao.

Perigos especificos da substancia ou mistura: Liquido altamente inflamavel. O
aguecimento aumenta a pressao interior do recipiente, risco de explosédo. Os vapores podem
formar misturas explosivas com o ar.

Medidas de protecdo da equipe de combate a incéndio: Utilizar aparelhos de protecao
respiratoria independente do ar e roupas de aproximacao/protecdo a temperaturas elevadas.
Utilizar os meios adequados para combater os incéndios nas proximidades. Resfriar os
recipientes / tanques, pulverizando-os com agua.

‘ 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

- Para o pessoal que nédo faz parte dos servicos de emergéncia: Afaste-se do local,
somente pessoas treinadas devem participar do atendimento da emergéncia.

- Para o pessoal do servico de emergéncia: Vestir equipamento de protecdo pessoal.
Colocar as pessoas em seguranca. Evitar contato do produto com os olhos e pele. N&o
respirar os vapores. Mantenha longe de chamas e faiscas. Afastar os curiosos.

Precaucdes ao meio ambiente: Conter os vazamentos. Impedir que o produto atinja as
canalizagBes ou nos cursos de agua. Evitar que o produto entre no sistema de esgotos. Se
indicado posicionar os recipientes danificados de modo que o ponto de vazamento fique para
cima.

Métodos e materiais para a contencao e limpeza: Recolher o maximo possivel o material
derramado e colocar em recipientes apropriados para posterior reutilizacdo ou descarte.
Produto inflamével. Tomar todas as precaucfes necessérias. Contenha o vazamento, absorva
com substancia absorvente ndo combustivel (por exemplo, areia, terra, terra diatomacea,
vermiculita) e transfira para um recipiente para descarte de acordo com os regulamentos
locais/nacionais (consulte a secdo 13).

Elaborado por: Revisado por: Aprovado por:
Claudia S. Portantiolo Claudia S. Portantiolo Claudia S. Portantiolo
Responsavel Técnica Responsavel Técnica Responsavel Técnica
CRQ XIIl 13400549 CRQ XIIl 13400549 CRQ XIIl 13400549
Data: 16/12/2015 Data: 16/12/2015 Data: 16/12/2015
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‘ 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas: Providenciar ventilacdo exaustora onde 0s processos assim
o exigirem. O produto deve ser manuseado obedecendo as normas e procedimentos de
higiene industrial e seguranca do trabalho de acordo com a legislacdo em vigor. Elimine
fontes quentes e de ignicdo. Todos os equipamentos elétricos usados devem ser blindados e
a prova de explosdo. As instalagbes e equipamentos devem ser aterrados para evitar a
eletricidade estatica. Chuveiros de emergéncia e lavador de olhos devem ser instalados nos
locais de uso e estocagem. Nao usar instrumentos que produzam faiscas. Ndo fumar.

Precaucdes e orientagbes para manuseio seguro: Evite inalagdo e o contato com a pele,
olhos e roupas. Evite respirar vapores/névoas do produto. Utilize equipamento de protecéo
individual ao manusear o produto, descritos na secao 8.

Condicdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:

- Medidas técnicas: O local de armazenamento deve ter piso impermeavel, isento de
materiais combustiveis e com bacia de contencdo para reter o produto em caso de
vazamento. Especificacdes de engenharia devem atender regulamentacdes locais. As
instalacfes elétricas e o material de trabalho devem obedecer as normas tecnoldgicas de
seguranga.

- CondicOes adequadas: Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante
de fontes de calor e ignicdo. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente
identificados.

- Condicbes que devem ser evitadas: Exposicdo das embalagens contendo o produto sob o
sol, chuva, temperaturas elevadas, fontes de ignigcdo e contato com materiais incompativeis.

| 8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle especificos:

Limite de tolerancia (LT) ppm mg/m?®
Brasil (LT): NR 15 — portaria 3214 — 48 horas/semanais 780 1480
TWA (OSHA/ACGIH) 1000 1880

Indicadores bioldgicos:

‘ Brasil (NR — 7 Portaria 3214 e 12 Mt, quadro I) NE

Concentracdes e doses letais:

LD 50 (ingestéo, rato) 6200 mg/kg
LD 50 (inalacéo, rato) 8000 mg/kg
LD 50 (dérmico, coelho) 200 mg/Kg
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Medidas de controle de engenharia: Manter o local de trabalho ventilado. Em ambientes
abertos e manobras posicionar-se a favor do vento. Se necessario use ventilacdo local
exaustora ou geral diluidora (com renovacédo de ar). Devem ser observadas medidas de
higiene compativeis com os componentes deste produto. Outros equipamentos de protecao
individual e coletiva poderdo ser indicados em funcéo do local e condi¢cdes de aplicacéo.
Manter chuveiros e lava-olhos de emergéncia nos locais onde haja manipulacéo do produto.

Equipamento de protecao individual apropriado

- Protecé&o dos olhos/face: Nas operacdes onde possam ocorrer projecdes ou respingos,
recomenda-se o0 uso de 6culos de seguranca ou protetor facial.

- Protecéo da pele e do corpo: Avental, calga e sapatos. Os tipos de auxilios para protecéo
do corpo devem ser escolhidos especialmente segundo o posto de trabalho em funcéo da
concentracdo e quantidade de substancia.

- Protecdo das maéos: Luvas impermeaveis resistentes ao produto. As luvas devem ser
inspecionadas antes da utilizacdo. As luvas devem ser descartadas e substituidas se houver
qualquer indicacdo de degradacdo ou desgaste por produtos quimicos

- Protecado respiratoria: Quando as concentracdes dos vapores excederem o limite de
tolerancia, utilizar mascara respiratéria com filtro para vapores organicos. Em caso de
exposicdo em ambiente confinado ou enclausurado, pode ser necessario o uso de
equipamentos de respiragdo autbnoma ou conjunto de ar mandado.

Perigos térmicos: Dados nao disponiveis.

| 9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Aspecto (estado fisico, forma, cor etc.): Liquido, transparente, incolor.
Odor: Odor caracteristico agradavel.

Limite de odor: 180 ppm

pH: Neutro

Ponto de fusdo/ponto de congelamento: -112 °C a -117 °C

Ponto de ebulicdo inicial e faixa de temperatura de ebulicdo: 77,5 a 81°C (a 760 mmHg)
Ponto de fulgor: 16,0 °C (recipiente aberto) e 13,0 °C (recipiente fechado)

Taxa de evaporacao (acetato de butila = 1): 1,66

Inflamabilidade (sélido; gas): Nao disponivel

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade
LEI: (limite de exposividade/inflamabili inferior): 3,3 %
LES: (limite de explosividade superior): 19,0 %

Presséo de vapor: 43,96 mmHg (a 19 °C)
Densidade de vapor: 1,59 (ar=1)
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Densidade relativa: 0,800 a 0,815 g/cm® ( 20 °C)
Solubilidade em &4gua: Completamente miscivel

Solubilidade em outros solventes: Miscivel com a maioria dos solventes organicos
Acetona, Benzeno, Cloroférmio, Eter Etilico e Glicerina.

Coeficiente de particdo — n-octanol/agua: Nao disponivel

Temperatura de autoignicao: 363,0 °C
Temperatura de decomposic¢ao: Nao disponivel

Viscosidade: 1,20 cP a 20 °C

‘ 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Produto ndo reage com agua, hdo reage com materiais comuns € ndo ocorre
polimerizacdo. Reage na presenca de acidos, alcalis e amonia.

Estabilidade quimica: Produto estavel em condicbes normais. Estavel a temperatura
ambiente.

Possibilidade de reagdes perigosas: Com agentes oxidantes, possivel.

Condi¢cbes a serem evitadas: Exposicdo a umidade. Calor, chamas e faiscas. Impedir a
formacdo de cargas eletrostaticas.

Materiais incompativeis: Materiais explosivos, gases inflamaveis e/ou toxicos, substancias
oxidantes, corrosivas, peroxidos organicos, percloratos, materiais de combustdo espontanea,
materiais radioativos, acido sulfurico, acido nitrico, acido perclérico, acido permanganico,
anidrido crémico, hipoclorito de célcio, nitrato de prata, nitrato de mercurio, peréxido de
hidrogénio, 6xido fosforoso, Oxido fosférico, pentafluoreto de bromo, brometo de acetila,
cloreto de acetila, difluoreto de disulfurila, metais alcalinos, amdnia, ciusticos, hidrazina, aminas
alifaticas e isocianatos.

Produtos perigosos da decomposicdo: Combustdo ou decomposicdo térmica (pirolise)
libera 6xidos de carbono (CO + CO,).

| 11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda

Ingest&o: DLsp (rato) = 7.060 mg/kg
Inalag&o: CLso (rato-10h) = 20.000 ppm
Contato com a pele: DLso (coelho) = 20 g/kg

Corrosaol/irritacdo da pele: Causa irritagdo e ressecamento. O contato prolongado com a
pele pode provocar dermatites.

LesOes oculares gravesl/irritagdo ocular: Causa irritacdo. O contato prolongado com o0s
olhos pode provocar lesdes na cornea..
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Sensibilizacdo respiratoria ou a pele: Nao disponivel.

Mutagenicidade em células germinativas: Nao disponivel.

Carcinogenicidade: Nao disponivel.

Toxicidade a reproducédo: Nao disponivel.

Toxicidade para 6rgaos - alvo especificos - exposi¢cdo Unica: Nao disponivel.
Toxicidade para 6rgaos - alvo especificos - exposicao repetida: Nao disponivel.
Perigo por aspiragao: Nao disponivel.

| 12. INFORMACOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade

- Efeitos sobre organismos aquaticos: O etanol € totalmente solivel em agua e mesmo em
pequenas quantidades pode provocar grandes danos a fauna e a flora aquética.

- Efeitos sobre organismos do solo: Pode afetar o solo e, por percolacdo, degradar a
qualidade das aguas dos lencdéis freéticos.

Persisténcia e degradabilidade: Produto ndo totalmente degradavel.
Potencial bioacumulativo: N&o disponivel.

Mobilidade no solo: O produto derramado no solo podera em parte ser evaporado e em
parte ser lixiviado, percolar e contaminar o lencol freético.

Outros efeitos adversos: O escoamento para 0s rios, lagos, esgoto ou outras fontes
hidricas, pode criar ricos de fogo e/ou explosdes.

| 13. CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Métodos recomendados para destinacao final

- Produto: Sempre que possivel o produto devera ser recuperado, quando ndo for possivel
incineracéo ou aterramento de acordo com regulamentacéo federal ou regional.

- Restos de produtos: Nao descarte junto com lixo doméstico. Este produto ndo deve ser
descartado diretamente nos esgotos, cursos d'agua ou no solo. Incineragcdo ou aterramento
de acordo com regulamentacédo federal e regional. Descartar o conteudo/recipiente em uma
instalacdo de incineracdo aprovada. Enviar para uma empresa licenciada de gerenciamento
de residuos.

- Embalagem usada: N&o usar para armazenar agua ou produtos para consumo humano.
Queimar em incinerador ou colocar em aterro especifico, devem ser tomados os cuidados de
acordo com os regulamentos locais. Se forem reutilizadas lavar com agua e destinar a
solugéo para o tratamento. As embalagens descontaminadas podem ser enviadas reciclagem
por empresa licenciada. As embalagens podem também ser enviadas para recondicionadores
credenciados pelas autoridades para executar tais procedimentos.
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Outras informagdes: O usuario deve consultar os 6rgdos locais sobre regulamentacdo para
disposicéo.

| 14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentac¢des nacionais e internacionais

Terrestres (ANTT):

Numero ONU: 1170

Nome apropriado para embarque: ETANOL (ALCOOL ETILICO)
Classe/subclasse de risco principal e subsidiario, se houver: 3
Numero de risco: 33

Grupo de embalagem: Il

Perigo ao meio ambiente: Nao

Hidroviario:

Numero ONU: 1170

Nome apropriado para embarque: ETANOL

Classe IMO: 3.0

Poluente marinho: Nao

Grupo de embalagem: II

Aéreo:

Numero ONU: 1170

Nome apropriado para embarque: ETANOL
Classe IATA: 3

Grupo de embalagem: II

Risco subsidiario: N.A.

| 15. REGULAMENTACOES

RegulamentacGes especificas de seguranca, saide e meio ambiente para o produto
guimico

FISPQ (Ficha de Informacdes de Seguranca de Produto Quimico) em conformidade com o
Decreto 2657 de 03.07.98, contém informacdes diversas sobre um determinado produto
guimico, quanto a protecdo, a seguranca, a saude e ao meio ambiente. Em alguns paises,
essa ficha é chamada de Material Safety Data Sheet - MSDS. A norma brasileira NBR 14725-
4, segunda edicdo 03/08/2012, valida a partir de 03/09/2012, apresenta informacdes para a
elaboracdo e o preenchimento de uma FISPQ. Esta norma estabelece que as informacdes
sobre o produto quimico devem ser distribuidas, na FISPQ, por 16 secfes determinadas, cuja
terminologia, numeragéo e sequéncia nao devem ser alteradas.

Transporte de Produtos Perigosos: Decreto N° 96.044, de 18/maio/1988 (Aprova o
regulamento técnico para o transporte rodoviario de produtos perigosos e da outras
providencias). Resolucdo do Ministério dos Transportes N° 420 de 12/Fev./2004, (aprova as
instru¢cdes complementares ao regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos).
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| 16. OUTRAS INFORMACOES

Informacdes importantes, mas ndo especificamente descritas nas secdes anteriores:

As informacbes e recomendagOes constantes desta publicagdo foram pesquisadas e
compiladas de fontes idéneas e capacitadas para emiti-las. Os dados dessa Ficha referem-se
a um produto especifico e podem néo ser validos onde esse produto estiver sendo usado em
combinacdo com outros. Estes dados sdo de carater complementar, fornecidos de boa fé,
representando o que de melhor se conhece sobre a matéria em questéo, nao significando que
0 assunto tenha sido completamente exaurido.

A legislacéo especifica, reguladora da matéria integrante da presente FISPQ, prevalece sobre
os dados e informacdes, acima explicitados.

Constitui obrigacdo do usuario determinar que o produto seja sempre manuseado de maneira
segura e de forma correta.

Referéncias: FISPQ dos fornecedores.

Texto completo das Declaracdes H mencionadas na secéao 2:

H225 Liquido e vapores altamente inflamaveis.

H315 Provoca irritacé@o a pele.

H319 Provoca irritacdo ocular grave.

H336 Pode causar sonoléncia e vertigem.

Texto integral das declaragc6es P referidas nos paragrafos 2 e 3;

P210 Manter distante do calor/ de faiscas/ de chamas diretas/ de superficies
guentes. - Nao fumar.

P233 Mantenha o recipiente bem fechado.

P240 Ligar o contéiner e 0 equipamento receptor ao terra.

P241 Usar equipamento elétrico/ ventilacao/ iluminacao a prova de exploséo.

pP242 Usar apenas instrumentos que ndo produzam faiscas.

P243 Tomar medidas preventivas contra descargas eletrostaticas.

P261 Evitar respirar poeira/ fumaca/ gas/ névoa/ vapor/ borrifo.

P264 Lavar a pele cuidadosamente apds 0 manuseio.

pP271 Usar somente em &reas abertas ou bem ventiladas.

P280 Usar luvas de protecao/ roupa de protecéo/ protecao para os olhos/ protecao

para o rosto

P332 + P313 Se ocorrer irritacdo na pele: Consultar um médico.

P337 + P313 Se airritacdo dos olhos persistir: Consultar um médico.

P362 Retirar a roupa contaminada e lavar antes de usar de novo.

P370 + P378 Em caso de incéndio: Use areia seca, produtos quimicos secos ou espumas
resistentes ao alcool para extingao.

Legendas e abreviaturas
ACGIH = American Confederation of Governmental Industrial Hygienists (USA)
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BEI = Biological Exposure Indices

BCF = Bioconcentration Factor

CA = Certificado de Aprovacao

CAS = Chemical Abstract Service

CEso: Effective Concentration (50%) = Dose letal para 50% da populacédo testada
CLso = Lethal Concentration (50%) = Dose letal para 50% da populagéo testada
DLso = Lethal Dose (50%) = Concentracao letal para 50% da populagao testada
DGR = Dangerous Goods Regulation

EPA = Environmental Protection Agency

EPI = Equipamento de Protec&o Individual

FISPQ = Ficha Interna de Seguranca de Produto Quimico

IARC = International Agency for Research on Cancer

IATA = International Air Transport Association
IDLH — Immediately Dangerous to Life or Health

IMDG = Cddigo internacional de riscos para transporte seguro via maritima.
LEI — Limite de Explosovidade Inferior
LES - Limite de Explosividade Superior

NA — Nao Aplicavel
NR = Norma Regulamentadora

NBR = Norma Brasileira Regulamentadora
NIOSH — National Institute for Occupational Safety and Health

NOEC — No Observed Effect Concentration

OIT = Organizacgao Internacional do Trabalho

ONU = Organizacéo das Nag¢bes Unidas

OSHA = Occupational Safety and Health Administration

PCMSO = Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional

PEL = Limite de Exposicao Permissivel / Permissible Exposure Limit (USA)
PPRA = Programa de Prevencao de Riscos Ambientais

SBCA — Self Contained Breathing Apparatus

STEL — Short Term Exposure Limit

TLV = Valor Limite de Tolerancia / Threshold Limit Value (USA)

TWA — Time Weighted Average

Controle de exposicéo e protecéao individual
LT: Até 48 horas/semana
TWA: média ponderada no tempo (8 horas)
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MEMORIAL DE SAIDAS DE EMERGENCIA
Memorial referente o Processo de Seguranga Contra incéndio e Panico - PSCIP: 3966
Data aprovacdo: 21/06/2018

Portas

Porta comum ou de correr para populacao de até 100 (cem) pessoas.

Porta abrindo no sentido do transito de saida, abrindo para fora da edificagdo (NT11/5.5.4.1), para populacao superior a

100 (cem) pessoas.

Dimensionamento

Célculo da populagéo:
1- Térreo (Pavimento de descarga):
Classificacéo F-8: 01 pessoa por m2
Nota G: cozinhas e areas de apoio tem 1 pessoa por 7 m2 (grupo D)
Item 5.3.4, NT11: excluem-se areas de sanitarios e elevadores para o calculo da populagdo em ocupacdes
do grupo F.
- Refeitério/Espaco Multi-uso:
Area = 93,97 m2; populacdo = 93,97 x 1 = 94 pessoas
- Descanso Funcionéarios/Espac¢o Multi-uso (area de apoio):
Area = 57,41 m2; populacdo = 57,41/ 7 = 9 pessoas
- Cozinha + Copa/Lavagem (cozinha e area de apoio):
Area = 33,27 m2; populacdo = 33,27 / 7 = 5 pessoas
- Hall + Corredor (area de apoio):
Area = 26,46 m2; populacdo = 26,46 / 7 = 4 pessoas
Populacgdo Total Térreo =94 + 9 + 5 + 4 = 112 pessoas

2- Pavimento Superior (pavimento de descarga):

Classificac@o D-1: 1 pessoa por 7 m2

Item 5.3.4, NT11: em ocupagdes do Grupo D excluem-se areas de sanitarios, corredores e elevadores para o
célculo da populagéo

Classificacéo J-3 (Dep06sito de Carga de Risco Médio): 1 pessoa por 30 m2

- Area Almoxarifado 1 = 130,59 m2; Populacéo = 130,59 / 30 = 4,35 pessoas

- Area Almoxarifado 2 = 26,63 m2; Populagéo = 26,63 / 30 = 0,89 pessoas

- Area Arquivo Geral'= 104,11 m2; Populacédo = 104,11 / 30 = 3,47 pessoas

- Area Dep6sito 1 = 26,45 m2; Populagéo = 26,45 / 30 = 0,88 pessoas

- Area Dep6sito 2 = 16,64 m2; Populacéo = 16,64 / 30 = 0,55 pessoas

- Area Estacao de Trabalho = 61,02 / 7 = 8,72 pessoas

- Populacédo Total = 4,35 + 0,89 + 3,47 + 0,88 + 0,55 + 8,72 = 18,86 = 19 pessoas

3- Mezanino:

Area = 128,35 m2

Populacdo = 128,53 / 30 = 5 pessoas

N escada=5/75=0,06 =1 UP

Largura escada = 1 x 0,55 = 0,55 m (largura minima 0,80 m - escada de mezanino)

Executado em projeto: 01 escada com 0,80 m de largura atendendo o item 5.7.5 da NT11/2013.

Autenticacao:
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DE SAIDAS DE EMERGENCIA
Memorial referente o Processo de Seguranga Contra incéndio e Panico - PSCIP: 3966
Data aprovacdo: 21/06/2018

Larguras das saidas de emergéncia calculadas por ambiente/edificacao:

1- Térreo (Pavimento de descarga):

Populacdo Total Térreo = 112 pessoas

N porta=112/100=1,12=2 UP

Largura Porta=2x0,55=1,10m

Executado em projeto: 01 porta de abrir para fora, folha dupla, com 1,60 m de largura
2- Pavimento Superior (pavimento de descarga):

Populacdo Total = 19 pessoas

Escada Pav. Superior - escada de mezanino (atende ao item 5.7.5 da NT11/2013)

N escada=19/75=0,25=1 UP

Largura escada = 1x0,55 = 0,55 m (largura minima 0,80 m - escada de mezanino)
Executado em projeto: 01 escada comum com 1,00 m de largura

3- Mezanino:

Populacdo = 5 pessoas

N escada=5/75=0,06 =1 UP

Largura escada = 1 x 0,55 = 0,55 m (largura minima 0,80 m - escada de mezanino)
Executado em projeto: 01 escada com 0,80 m de largura atendendo o item 5.7.5 da NT11/2013.

Distancia maxima a ser percorrida

Distancia(s) maxima(s) a ser(em) percorrida(s) para a(s) edificagéo(6es) existente(s) na propriedade e Maior(es)
distancia(s) verificada(s) na(s) edificacdo(6es), nome(s) do(s) local(is) e a(s) prancha(s) do projeto onde pode(m) ser

verificada(s) esta(s) distancia(s).
1- Térreo (pavimento de descarga):
Sem chuveiros automaticos/uma saida/sem deteccéo:
Distdncia M&xima =40 m
Distancia em Projeto = 21,1 m (ver planta baixa Térreo, prancha 03)
2- Pavimento superior (pavimento de descarga):
Sem chuveiros automaticos/uma saida/sem deteccéo:
Distdncia Maxima =40 m

Distancia em Projeto: Rota de Fuga 1 (porta) = 29,5 m; Rota de Fuga 2 (escada) = 26,5 m (ver planta Pav.

Superior, prancha 03)

3- Mezanino:

Sem chuveiros automaticos/uma saida/sem detecc¢ao:

Distancia Maxima = 30 m

Distancia em Projeto = 20,9 m (ver planta Mezanino, prancha 03)

Escadas
Tipo de escada Quantidade
Escada Comum, ndo enclausurada (NE) 2
Autenticacéo:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PSCIP n°: 3966

Data aprovacdo: 21/06/2018

http://sistemas.bombeiros.ms.gov.br

péag.: 43 de 44




IMPRESSO POR: Manoel Roberto Honda - Em: 09/07/2018

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DE SEGURANCA ESTRUTURAL

Memorial referente o Processo de Seguranga Contra incéndio e Panico - PSCIP: 3966
Data aprovacdo: 21/06/2018

Tempo Requerido de Resisténcia ao Fogo - TRRF

TRRF para a edificacdo? (NT08/5.1; NTO8/Anexo A)
60 minutos

Sera aplicado algum material de revestimento contra fogo nos elementos de construgéo para atender ao TRRF exigido
para a edificagdo? (NT08/5.19.1)

Sera aplicado algum material de revestimento contra fogo nos elementos de construgéo para atender ao
TRRF exigido para a edificacdo? (NT08/5.19.1)

Nao.

Caso haja condicéo de isencédo de TRRF, descrever abaixo a situacao indicando os respectivos
locais (NT08/5.11; NTO8/A.2)

N&o informado pelo responsavel técnico.

Autenticacao:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PSCIP n° 3966

Data aprovacao: 21/06/2018
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INALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENT :
b ALTURA MINIMA DAS LETRAS EM PLACAS | EFGENDA INFORMAGCOES COMPLEMENTARES QUADRO RESUMO DE MEDIDAS DE SEGURANCA
CODIGO siMBoLo APLICACAO SIGNIFICADO Formace Cor EM FUNCAO DA DISTANCIA DE LEITURA REDES DE HIDRANTES DEVERAO SER EM TUBOS DE AGO GALVANIZADO
= INDICAGAO DO SENTIDO A DIREITA s _ ~ Edificacdo existente conforme habite-se anexo
s1 T DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA, ALTURA MINIMA | DISTANCIA DE LEITURA | ALTURA MINIMA | DISTANCIA DE LEITURA EXTINTOR PORTATIL CARGA D'AGUA 2:A REDES DE HIDRANTES DEVERAO SER PINTADAS COM TINTA ESMALTE COR VERMELHO AMPLIACAO DE EDIFICACAO | emitido em 12/03/2003. Por se tratar de uma
DIMENSOES: L=316mm /H=158mm mm COM MAIOR IMPACTO mm COM MAIOR IMPACTO & APARENTES 350 DA CORAL, E REGISTROS COM TINTA ESMALTE COR AMARELO Lei 4335/2013 ampliacdo sem i.solamento d.e risco, o projeto
m m @ A EXTINTOR PORTATIL CARGA DE PO ABC 2-A, 20 B:C REDES DE HIDRANTES DEVERAO SER PINTADAS COM EMULSAO BETUMINOSA, E ENVELOPADAS atenderd a Lei 4335/2013 integralmente.
=: :;‘E'D'SaiAgA?Di T RO ERDA 30 4 300 36 e ENTERRADAS EM PAPEL ACARTONADO EXTINTORES CARGA D'AGUA 2-A - 04 unid.
S2 el 158 z NORMA TECNICA 21 / 2013 CARGA PO BC - 20-B:C - 03 unid.
0 R Z 6 = 2| LA | oowion romman. oaros o v6 a0 20 mic 145 TUBULACOES ENTERRADAS EXTERNAS PREVER Wl Gl / S
INDICAGAO DE UMA SAIDA DE 65 8 400 48 CARGA ESPUMA MEC. -10-B - 01 id.
EMERGENCIA A SER FIXADA ACIMA DA b EXTINTOR PORTAT”_ CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (002) 5 B:C REGISTRO DE RECALQUE SERAO EMBUTIDAS NA PAREDE EM CAIXA METALICA 50X60 cm, COM ~ des: Tiol . £ uinl
53 Ei T DN SO L S THe 2B >0 Sibdo- Reteg) 75 ° 500 60 ZCS‘ ' DE COLUNA TAMPA DE FERRO PINTADA NA COR VERMELHO, E INSC. "INCENDIO” PROTECAO ESTRUTURAL Paredes: Tllc’rgvsegteigaofl}lg;{slfsz’s melovez
El\Aﬂlglé\GDEENCIA Fundog (e 85 10 600 72 ESCADAS DEVERAO POSSUIR PISO ANTI-DERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL NORMA TECNICA 08 / 2013 Estrutura: Concreto Armado TRRE 3 h
® INDICACAO DE UMA ESCADA DE Pictograma: Fotoluminescente 100 12 700 84 Ll n @ HIDRANTE SIMPLES DEVERAO SER GUARNECIDAS POR CORRIMAO, H=0.85 m Estrutura da Cobertura: Conc. Arm. TRRF 2 h
S8 -LLE'L EMERG gCIA QUE DESCE A DIREITA o H ’ ’ Cobertura: Telha Fibrocimento TRRF 2 h
DIMENSOES: L=316 =158 = = T r T p —
mm/HSEm 135 16 750 90 iz @—w REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENGAO DEVERAO SER ACIONADAS SEMPRE POR BOTOEIRAS LIGA—DESLIGA SINALIZACAO DE EMERGENCIA | O'sistema de sinalizagao de emergéncia
> R 150 18 800 96 S BOMBAS DE INCENDIO DEVERAO SER LIGADAS ANTES DA CHAVE GERAL atende a NT 20/2013
S9 - INDICAGAQ DE UMA ESCADA DE =0 PREVER TUBULAGAO DE 3/4” LIGANDO O QUADRO ELETRICO DA INSTALACOES ELETRICAS O sistema de instalagdes elétricas atende a NT
A
DIMENSOES: Le316mmyHe1samm 200 24 900 108 oz N ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA) BOMBA AS BOTOEIRAS DE ACIONAMENTO DA BOMBA E ALARME 41/2013
210 25 1000 120 @ TUBULAGOES APARENTES DEVERAO SER DE FERRO ZINCADO SPDA-Sistema de protegdo contra Sera executada conforme Norma Técnica
N - INDICAGAO DE UMA ESCADA DE BOMBA DE INCENDIO descargas atmosféricas Brasileira n° 5419
S10 225 27 1500 180
-LLLL Jx gm‘EgNngEcéf‘ S:g]ﬁsg?ﬂE/l-lA=1EsSgr:2?DA ILUMINACAO DE ILUMINACAO DE SEGURANGA INSTALADA DE FORMA A ILUMINAR A ROTA ILUMINACAO DE EMERGENCIA O sistema de iluminagédo de emergéncia
250 30 1000 120 < VA DE FUGA E SOBRE AS PORTAS DE SAIDA, CONFORME ESPECIFICAGAO atende a NT 18/2013
;, INDICACAG DE UMA ESCADA DE 25 i PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA ABAIXO: - - —
st _r'_,-l' DIMENSOES: L UsEmSOBE/HA ialin 2"2 BLOCO AUTONOMO DE ACLARAMENTO COM 700 LUMENS SAIDAS DE EMERGENCIA Projetado conforme a NT 11/2013
: L=316mm/H=158mm -
" [ z§ -:i{> PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO IE:‘EQODE'VCO(EJLTS’A% ﬁo ZIE(;E\F:IOR N 5 SECUNDOS COMPART. HORIZONTAL Projetado conforme a NT 09/2013
INDICACAO DE UMA SAIDA DE s
o (YN [Biaes s . SIMBOLOS PARA IDENTIFICAGAO DE PLACAS EM PLANTA BAIXA =5 A R Ao JUE——— PO
DIMENSOES:  L=316mm /H=158mm SINALIZAGAO RETANGULAR | SINALIZAGAO QUADRADA | SINALIZAGAO TRIANGULAR | SINALIZAGAO CIRCULAR =i i CENTRAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DURABILIDADE DA BATERIA : 500 CICLOS NI O gongo de alarme deve ser do fipo bitonal
, CARGA INICIAL : 48 HORAS (127V), 24 HORAS (220V) Fa-d6 120 decibéis,
Y [ossenseenis, . | wogos | e feooico) feo0160) feopic0) feo0i60) S ACONAMENTO AUTOWATICO A FALTA DE ENERGIA Ot de s ind 2 NT 19/ 21
St 1- PORTA g ORTA-FOGO (LADO DESCADA) | PAVIMENTO Pictograma: Fotoluminescente W w w W % AVISADOR SONORO TIPO SIRENE POTENCIA DE 16 W HIDRANTES TUBULAGAO 2.1/2" e 3" Ferro Galvanizado
DIMENSOES: L=224mm - . .
_ VIDA UTIL DE 8000 HORAS Hidrantes - mangueira 40 mm - compr. 30m,
< . AT
PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME OBS: 1 — A ALTURA DAS PLACAS DE SINALIZAGAO SERA INSTALADA DE MODO QUE A SUA BASE ESTEJA N AVISADOR SONORO TIPO ALTO FALANTE NIVEL DE ILUMINAMENTO 3 LUX NO PISO E EM AREAS PLANAS _ esguichos reguldveis - NT 22/2013
@ DE INCENDIO ALARME DE NO MINIMO A 1,80m NO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5.1.3b DA NBR 13434—1 DA ABNT. a o o+ 45 BRIGADA DE INCENDIO Conforme NT 17/2013
E2 DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO DE s _ . =
INCENDIO 2 — A SINALIZAGAO DE PORTAS DE SAIDA DE EMERGENCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE <
.:22’%:; UNA MENSAGEM ESCRITA ACIMA DAS PORTAS, NO MAXIMO A 0.10m DA VERGA: OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, 3 @ AVISADOR SONORO TIPO GONGO BEY,"%E@.‘.’) OTEFEQOFLQJMD&FEJ%CT)S INDEPENDENTE DEVIDAMENTE CLASSIFICANCAO LEI ?STADUAL 4~1335/2013 _
DIRETAMENTE NA FOLHA DA PORTA, CENTRALIZADA A UMA ALTURA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO o= DEVERAG TER AUTONOMIA MINIMA DE 2 HORAS GRUPO OCUPACAO | DIVISAO | DESCRICAO [ EDIFICACAO
ACABADO A BASE DA SINALIZAGAO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3a DA NBR 13434—1 DA ABNT. 0 CENTRAL DE ALARME D Servico Profissional|  D-1 Escritorio Sede do
— %) NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70* C, DEVE FUNCIONAR POR Administrativo | Senar-AR/MS
|ND|CACAO DE LOCAUZACAO EXTINTOR DE Simbolo : QUADRADO NO MINIMO 1 HORA s =
E5 DE EXTINTORES DE INCENDIO o R 0
DIMENSOES: L=313mm INCENDIO FCTOGRAMA S lmmuPmm DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE SAIDA NAO DEVEM SER RESPLANDESCENTES DE FORMA A EVITAR O CARGA DE INCENDIO NORMA TECNICA N°14/2013
FOTOLUMINESCENTE - OFUSCAMENTO NAS PESSOAS DURANTE SEU DESLOCAMEMTO ~ _ i R
2 OCUPACAO/USO |  DESCRICAO DIVISAO | CARGA DE INCENDIO
NAO DEVEM PERMITIR A ENTRADA DE FUMAGA PARA NAO PREJUDICAR
RUA TELDO KASPER g mmnn) SAIDA FINAL DA ROTA SEU RENDIMENTO LUMINOSO cervico Profissiona] Escritério i 700 M)/
DEVEM SER DE MATERIAL QUE IMPEGA A PROPAGAGAO DE CHAMA E ervico Profissiona mistrati - m?
E7 INDICAGAQ DE_LOCALIZAGAO HIDRANTES < EM CASO DE COMBUSTAO, OS GASES TOXICOS NAO ULTRAPASSEM Administrativo _ _
/ DIMENSOES: L=313mm ABERTURA NO MURO SEM PORTAO L=4,50m o MARCADOR DE PISO, 1% DAQUELE PRODUZIDO PELA CAREGA COMBUSTIVEL NO AMB IENTE CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES, INSTALACOES,
0 Il‘h,i\(/:?'IC_)UBEOABEXE ASSEGURAR INDICE DE PROTEGAO IP—23 CONTRA OCUPACOES TEMPOR ARIAS E AREA AS DE RISCO
INDICAGAO DE PROIBIGAO DE PROIBIDO UTILIZAR iirnléOl?B:g,lAF:\l%%AR QUANTO A CARGA DE INCENDIO
USO DE ELEVADOR EM CASO ELEVADOR EM CASO | Fundo-8RA TETOS, REBAIXAMENTO DE| DEVERAO SER EM MATERIAIS INCOMBUSTIVEIS OU COM
P4 gfﬁgmgl&s D=303mm DE INCENDIO i:‘x"fg'r‘;zl;':“’ II%TA?USS, R\ﬁ\T/rEﬁlTégENTOS TRATAMENTO RETARDANTE AO FOGO RISCO CARGA DE INCENDIO
barra diametral: vermelh 2 3 -
R e e ESTA EDIFICAGAO ESTA DOTADA DOS SEGUINTES (D:IC\)/'I?ST?,\T ;\AS\S'P-II;AAF"I'EEISI% AS Meédio 700 MJ/m?
SINALIZAGOES DE PORTAS DE SAIDA DE EMERGENCIADEVEM FICAR LOGO ACIMA DAS PORTAS SISTEMAS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO:
BINALIZAGAO EM ESCADA DEVE ESTAR A 1,80M DO PISOACABADO E SOBRE O PATAMAR DE ACESSO EXTINTORES DE INCENDIO INSTALAGOES DE GAS TERA INSTALAGOES DE CENTRAL DE GLP, CUJO PROJETO SERA CONTROLE DE MATERIAIS DE} ACABAMENTO E
DEVEM SER EXECUTADAS COM CORES E MATERIAIS FOTOLUMINESCENTE CONFORME NBR 13434 HIDRANTES OBJETO DE APROVAGAO EM SEPARADO POR OUTRO PROFISSIONAL REVESTIMENTOS NORMA TECNICA N°10/2013
IMINACAO BEEHERCENCIA SUBESTAGAO ELETRICA 0 TRANSFORMADOR SERA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E EXTERNO PISO e o Classe T e II-A
ALARME DE INCENDIO A EDIFICAGAQ ACABAMENTO
SAIDAS DE EMERGENCIA PAREDE REVESTIMENTO Classe I e II-A
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA GRUPO GERADOR NAO HAVERA INSTALAGAO DE GRUPO GERADOR ACABAMENTO
. TETO E FORRO REVESTIMENTO Classe I e II-A
ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO BRIGADA DE INCENDIO =
FAMASUL DESCOBERTO DESCOBERTO S G ST B G G T FIACKO ELETRICA DEVERAO SER UTILIZADOS FIOS DO TIPO ANTICHAMA AUTO EXTINGUIVEL, SEGURANCA ESTRUTURAL NA EDIFICACAO
RESIDENCIA DESCARGAS ATMOSFERICAS TABELA-A- NT 08/2013-TEMPO REQUERIDO DE
ACESSO DE VIATURAS DO CORPO DE RESISTENCIA AO FOGO (TRRF)
QUADRO DE AREAS SOMBEIROS CLASSE P2
ACESSO e e ESTE PSCIP SE REFERE A UMA OBRA EXISTENTE CONSTRUIDA GRUPO | OCUPACAO | DIVISAO PR(;[FJIéSNé%DE é%gg:&g
Terreno 1.050,35 m2 L=6,00m N — COM HABITE-SE EXPEDIDO EM 12-02-2003 (VER REGISTRO DE om < H < 12m
Térreo Fxistento 84.27 m2 :ggﬁgﬁm\nﬁ S%I:IIRBEIROS IMOVEIS EM ANEXO), E QUE NAO POSSUIA PSCIP APROVADO. Escritorio
. D . . D-1 Sem subsolo 60 MINUTOS
A construir 167,07 m2 N Administrativo
Total 251,34 m2
Pavimento Superior Existente 398,66 m2 MODELO DE SINALIZAGAO TIPO MO1 ESPAGO RESERVADO PARA USO DO CBM MS
A construir 132,86 m2
Total 531,52 m2
Mezanino A construir 133,72 m2 | o Gym
Total 133,72 m2 T
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ESCALA 1:5000
IMPLANTACAO GERAL
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Tabela de Calculo para Hidrantes

IMPRESSO POR: Manoel Roberto Honda I Em: 09/07/2018

Esquicho Mangueira Tubulagdo Pressdo
Trecho|Diam.|Press&o| Vazdo [Diam.| Comp. |  J(u) J(t) |Diam.| Lr Le Lv J(u) J(t) | Dn | Ponto | RTI |Bomba|Veloc. 1.91
[mm]| [mca] |[I/min]{[mm]| [m] [[mca/m]|[mca]|[mm]| [m] | [m] | [m] |[mca/m]{[mecal| [m]| [mcal |[m3]{ [cv] |[m/s] | ¢§"5;G t
H1-A| 38 | 40 | 200 | 38 | 40 - — | 63 |23.31]31.2[54.51] 0.0279 [1.465[ 1.6 | 43.07 | — - [1.07 + ©=2.57m
H2—A | 38 | 40.60 |219.46] 38 | 40 = — | 63 | 3.28 | 22.7[25.98] 0.0319 [0.829] 1.6 | 43.03 | — - | 1.33 COMPARTIMENTO EM ALVENARIA T?bda 2- NT22/ 2013 ~ ) )
A—EB| — | 43.03 [419.46] — - - — | 63 [29.78] 20.5 |50.28] 0.1058 [5.319]|2.86] 51.21 | — | — | 2.40 olE E COM LAJE PARA PROTEGAO ﬂ o Tipos de Sistema de Prote¢ao por Hidrante ou Mangotinho
B-RI| — [51.21 [419.46] - - - - 75 | 8.81] 7.3 [16.11] 0.0453 |0.792|-5.3] 46.64 [12.22] 7.50 | 1.46 : E ggMB%BR?AD\EE'I\:‘:ém\?AO - Mangueira de Incéndio
LEGENDA: by = T — DN - —— ————
. po sguicho (mm) | Comp. (m) Nuamero de Vazao Minima da Pressao Minima
E; n:gsﬁmg 8; (ass CRITIC) 0 CUARDA-CORPO | L == el || || Reguléavel Expedicoes Vélyula Hidrante . vavl. Hidrante mais
A: PONTO DE INTERSECGAO H1 E H2 C | A g — (DN) mais desfav. (L/min) |desfav. (mca)
EB: EXPEDIGAO DA BOMBA TasA DE T R%%"—'%%? ] 3 40 40 30 Simples 200 40
IB: INTRODUGAO DA BOMBA Aquinas| ||| VOL.=12 ‘M3 I
RI: RESERVATORIO DE INCENDIO 11 N 2 Y NN Sy —— Tabela 3 NT22/2013 - Aplicabilidade dos tipos de volume de reserva de incéndio minima (m3)
[ $21/2” FG . :&: )@@_ 821/2" S —— Areas da Edificacdo e Areas de risco D-1 (acima de 300 MJ/m2)
] ¢=0.85m N T 8 e ———— - ESCADA TIPO Até 2.500 m2 Tipo 3
2 Ing EE@V}W = Pl 7 2 R g —— MARINHEIRO Volume do RTI = 12,00m3
% $ o ] z
gﬁ ?‘ 03" | le21/2" “- TR || 2 S I = —_—— —— e — - i
S8 P E N et Bl 2 — PROTEGAO DA Tabela 4 - NT22/2013 - Componentes para cada Hidrante ou Mangotinho
T __{_-I_ F— — — — —— — = ESCADA Materiais Sistema 3
[ ] o — Abrigo Sim
1.25 | 3 Mangueiras de Incéndio Tipo 2
Bomba Selecionada: 1.40 - — ] Chaves para hidrante, engate rapido Sim
- ] RESERVA TECNICA Esguichos Sim
Tipo... Bombas Centrifugas Monoestdgio Rotor fechado DET. CASA DE MAQU|NAS RTE CASA DE MAQUINAS | [(P———/——/"71 DE INCENDIO NECESSARIA Mangueira semi-rigida Néo
Fabricante................. JACUZZI ESCALA 130 ESCALA seM L —RTI=12,22 m3]—] V=12,22 m3
Modelo......cccceveverne: 75DM2.1/2-T ] EXCLUSIVO PARA COMBATE A INCENDIO
Altura Manomeétrica.........: 46.94 mca F—_—
Vaz8o....occveeeveeeeeennn: 25.17 m3/h - _
Poténcia.........ccc......t 7.5 cv r— — — — — 1
Tensdo....ccceevenennen..: Monofd@sico ou Trifésico B - — —
Rotagdo.........cccc......t 2 POLOS — 3500 RPM — 60HZ rpm ]
Bocal.cooveurierernnennns 2.1/2x2.1/2 J — 3
Rotor.....ccceevvveevceer 141 mm g -y o)
DISPOSITIVO f
ANTI-VORTICE
SAIDA DE INCENDIO
SAIDA NORMAL
HIDRANTE MAIS
DESFAVORAVEL A ENTRADA GERAL
P1=40.00 mca
H-1 @ INSTALAR PLACA COM
» ] OS SEGUINTES DIZERES:
Curva Bomba modelo 5DM E| 7 PAvMENTO o ALIMENTACAO DA —
60.0 L L 3 COMPARTIMENTO EM ALVENAI}IA ] BOMBA DE INCENDIO |
N E COM LAJE PARA PROTEGAO A
—— 3 PQLOS — 3500 RPM B{HZ IJI{\ DA BOMBA DE INCENDIO Ehk NAO DESLIGUE
Projéto < NS COM PORTA VENEZIANA Q 9 \ == CHAVE GERAL
50.0 S RSN BxLxH=1,25X1,65X1,80M S| d
’g \\@\ 591:@ PN X CHAVE PARA BOMBA [] []
E \ IF = . (5%\
S 400 Qq;\\»r\ —
8 S CONSUMO
=
5 N
g 80.0 ~ BOMBA DE
E A INCENDIO
~
g 200 = s IGACAO BOMBA INCENDIO
f-:',' ] , e Q
2 5 — T TODA TUBULAGAO APARENTE DE INCENDIO DEVERA =5 ESCALA SEM
= | —L SER PINTADA NA COR VERMELHA E OS REGISTROS ROy "
10.0 { E VALVULAS NA COR AMARELA \\ 23
o RESERVATORIO TIPO TAGA METALICA COLUNA SECA \\ I
Ponto Equilibrio USADO PARA EXCLUSIVAMENTE PARA PREVENGAO E ~ , |
0.0 COMBATE A INCENDIO. ~
0 5 10 15 20 25 30 3b 40 o S
Vazdo (m3/h) g MATERIAL RTI: METALICO x
9
VOLUME MINIMO RTI: 12,00 M3 i}"é ,
A CORTE CAIXA D’AGUA
CALCULO DA RESERVA TECNICA DE INCENDIO: P ESCALA SEM
RTl = VOLUME TAGA + VOLUME CONE _
= RTl = (1,91°x3,14/4)x4,00 + {(0,50x3,14/3)x[(1,91/2)*+(1,91x0,79)+(0,79/2)’} = 12,22m’ P -
—To A - :
N > TODAS AS CAIXAS DE HIDRANTES DEVERAO SER 7 SEGUNDO ESTE PSCIP SE REFERE A UMA OBRA EXISTENTE CONSTRUIDA
= : — NUMERADAS DE ACORDO COM O ISOMETRICO 7 H-2 I | HIDRANTE MAIS , ,
o -~ | DESFAVORAVEL EM 1997, MATRICULA 183.071 (VER REGISTRO DE IMOVEIS EM
< - i VMENTO ANEXO), E QUE NAO POSSUIA PSCIP APROVADO.
3z wlg  SUPERIOR
RO §|,“3
NS
8 \* A ESPACO RESERVADO PARA USO DO CBM MS
N |
o E
(g
o
P=46.64 moa RN
Medidas Caixa D'4 Q=419.46 lpm 5
edidas L-aixa Lyagua Pol.=7.50 ov | " ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Tipo Taca - Coluna Seca _ | W \\\\I L\ ; i _‘SECRETARIA DE ESTADOD DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA )
Material Mol EB | - A ’ CORPC DE BOMBEIROS MILITAR g
ateria etalico N o Z_
o LR e, SISTEMA PREVENIR
Volume 12,00 m3 . 1B, g < a 4)\0
Diam. Coluna 079m ¥ g = %a a2 PSCIP APROVADO
Diam. Taca 1,91 m N ~ \\/":26(
SVAT .
Altura Taca 4,00 m \\ /</a’ Data 21/06/2018
Altura Cone 0,50 m N
~N ~ /] .
Altara Colana 250w ISOMETRICO HIDRANTES e SN Numero: 3966
ESCALA SEM EN N pd ~
Altura Total 9,30 m S o S ~ ) )
PN - ~ AUTENTICACAO ELETRONICA
o~ ~N DX ~ 2>
~ KT i
A _ Cd < Q
> REGISTRO DE RECALQUE . -
\\ // \\ NA PAREDE (VER DETALHE) Para werificar a autenticidade deste PSCIP,
~ S ~ consulte o cddign QRCode ao lado ou

acesse http://sistemas.bombeiros. ms.gov.

\\ 7~ N |
N > 21/2" FG br/consulta-pscip.xhtml e informe o

~ c=1.10 m -
~ s numero do PSCIP.
\\ 59«6- =
~ - < [ \ SIRENE
C\&‘?{/v";\
B3 /{
~ <
N E &
~ |§ g 1"
TERR%‘ L
0,30 N
VERMELHO @
o ' S
? BRANCO 3
© FOTOLUMINESCENTE
wn
:g VIDRO TRANSPARENTE
78 ~Ne VENEZIANAS (VENTILAGAO)
t—d . . ‘:5 DIM. ABRIGO= 60 x 90 x 17cm TRINCO DE PRESSAO
- 0.50 - 1 & NIPLE DUPLO ——
= —
5 /._I._I N ENG. CIVIL. MANOEL ROBERTO HONDA - CREA 051 /D - MS
< N il Ncenpio REGISTRO ANGULAR BRONZE @ 63.0 mm TE QU COTOVELO F2 62 | ELEV. 130 m BOTOBIRA LIGADESLIGA Fone: 67. 3025.2868 - 9983.7688
- 0r cr uso o | NIPLE DUPLO FG @ 63.00 mm : \/ ! Rua Tabeliao Murilo Rolim, 376 V_|vendas do Bosque * Campo Grande MS
u u ExcLusivo D] & ABRIGO METALICO | m—@ COTOVELO F.G. @ 63.00 mm TUBO DE F°G° \MMAR i = NCENDIO @ www.manoelhonda.com.br * e-mail: contato@manoelhonda.com.br
— DOS EMBUTIDO A~ - — ’ -/ 1 AR ¥4 = | T
A % ﬂ [ BOMBEIROS ADAPTADOR STORZ 63 x 63.00 mm MDU}? \ N A
) 5 BOTORA DO ALARNE PROCESSO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO
Y @ TIPO QUEBRE O VIDRO
- - E APERTE O BOTAO = -
) DETALHE DA TAMPA o © g y @@mm J— INCENDIO | b OCUPACAO D-1 - ESCRITORIO ADMINISTRATIVO
<) % . § I Tl z § 9 RAZAO SOCIAL FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Q )
\g ) \g ? I I g E i% 5 T NOME FANTASIA FAMASUL
- [ [|s " S EO & CHO REGULAVEL ENDERECO RUA DR. EDUARDO MACHADO METELO, 337, B. CHAC. CACHOEIRA II, CAMPO GRANDE
| | | | 3 o LZ—:% ) R oK o i — ESCALA INDICADAS DATA JANEIRO/2016
- AN / T 2 &FF fISQACABADS CONTEUDO __ ISOMETRICO HIDRANTES, DET. CAIXA D'AGUA, DET. INSTALAGOES DE INCENDIO
L > [T < PARA A REDE — QUADRO DE AREAS TERRENO 1.050,35 m2 PRANCHA
/ = e [ T — FLEV.080m TOTAL CONSTRUIDA 916,58 m2
7 [ | V 7
NO SUPORTE NO PILAR NA PAREDE % I I I I T } / W - QUADRO DETALHADO VER PRANCHA 01/05 O 2/0 5
MANGUEIRA EM POLIESTER 8 40 mm x 30,00 m, «4 .
C/ REVESTIMENTO INTERNO EM BORRACHA i AUTOR DO PROJETO PROPRIETARIO
gn SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR
CNPJ 04.253.881/0001-03
SINALIZACAO EXTINTORES REGISTRO DE RECALQUE % CAIXA DE HIDRANTE %@NAUZAQAO HIDRANTES
ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA SEM
MANOEL ROBERTO HONDA
ENGENHEIRO CIVIL REPRESENTANTE LEGAL
CREA 051/D-MS$ ROGERIO THOMITAO BERETTA
CPF 977.177.548-00 CPF 067.606.428-05
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IMPRESSO POR: Manoel Roberto Honda I Em: 09/07/2018

ESCALA 1:50

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 051/D-MS
CPF 977.177.548-00

E<] [>D [>C N E<] [> D FACHADA 03 [> ¢
N FACHADA 03 ~— |
T CHADA Tr 29.86 ,
'| 1
TT TT TT LI TT T TT L T T
L o o _ __JL_ o o _ JL_ o _ L o o o _1 I L L L _1l L ___n_t _ o l_ _ _ PROJ. PERGOLADQ |
| o | s 1 B | | | oo it s S | ] N
= = - ==dk= = = - k= = 4 = = = =4 ! = = = =41 = =dk=x - = k= - - = |
= = - ==dk= = = - k= == - = = = =4 | = = = =dL = =dL= - = L= - - = 4
== == = ==gE= == == = E= == = == == == =5 | == == == =4k == =dE= = == k= = = == o
' _— _— - ——dL _— _— - Lo — - _— _— _— =l = ) : _ _ - =dL _ =l - _ L - - o ] 921/2 FG
== == = ==dk= == == = E=t == = == == == =41 / < 1 I\_ = == =dk == =dk=x= = == E = = == d :F c=2.57m
- B / \ B r = == = = == j
[ \ LIQUIDOS INFLAMAVEIS ALMOXARIFADOS (NT25—1/2013 |‘ = == = = == 3 RTT'IP“(")E?:'égA
il o s I e e e o o s O o O s s e A s N e e et s s el s Il el Y e 5 \ ) — ALCOOL 96% VOL.=482 L B n— - "~ VOL.=12 U3
= y ARMAZENADO EM RECIPIENTES DE PLASTICO DE 1 L ’
\ 351 PF=13—-16C; PE=77,5-81,0'C /EOTVER
) : { CLASSIFICAGAO (TABELA 1): CLASSE I-B NGEY T, :
: — ALIZARINA: VOL.=52 L ~CASA DE MAQUINAS;|
ARMAZENADO EM RECIPIENTES DE PLASTICO DE 1 L | (VER DETALHE
| I I A O I ) G I A A W PF=N/A; PE=NA | PRANCHA 02/05) |
, 1 T CLASSIFICAGAO (TABELA 1): CLASSE | (MAIS CRITICA) |
— FORMOPED: VOL.=33 L
| ARMAZENADO EM LATAS COM TUBO DE AEROSOL DESCANSO FUNCIONARIOS
| L~ (SPRAY) DE 400 mL | ESPACO MULTI—USO . /\
. | ] | PF=N/A;PE=N/A A=57.41m? .- W.C FEM. 07
CLASSIFICAGAO (TABELA 1): CLASSE | (MAIS CRITICA) | | e _— . =
| TELHA TERMO ACUSTICA UGA = 211 m (DIST. MAX.=40 m ¢ PISO—
[T VOLUME TOTAL=482+52+33=567 L I | FugA =211 m Sr— PISO— \ \ CLASSE |
. INCLIN. 5% L L PROTEGAO POR EXTINTORES — VOL. DE 501 A 5.000L : |CLASSE I|
I e iy ) R0~_M&3U'S_:I (TABELA 2): .
| 12.94 I — 2 EXTINTORES DE PO 40-B | ESQ&%’E,\%Al CAMINHAMENTO INTERNO
L ] [| — 1 EXTINTOR DE ESPUMA MECANICA 10-B . | o DA ROTA DE FUGA
. ¥ e / INFERIOR A 10 m
| -PP=PONTO DE FULGOR | | A REFEITORIO/ESPAGO MULTI-USO ole N T e e o8
*PE=PONTO DE EBULIGAO f - 2 L5 = : :
| A=93.97m I8 @ £05
AVISO AOS USUARIOS: | MOL —2.85 QR w PISO—
| NO ELEVADOR, VERIQUE o 3.81 DE_LIQ, INFLAMAVEIS (|TEM 15, NT25—3/2013): ' g II II /\ CLASSE | 25
SE O MESNO ENCONTRA-SE » — PAREDES, PISOS E TETOS CONSTRUIDOS EM | LOTAGAO WAX| | AVISO AOS USUARIOS: b2 RAMPAT SOBE
. . : MATERIAL INCOMBUSTIVEL COM TRRF 2 HORAS. 94 PESSOAS
8 LEI ESTADUAL N. 3.179,/2006 " /l\ — ABERTURAS PARA OUTRAS SALAS PROVIDAS DE N REGISTRO DE NO ELEVADOR, VERIFIQUE 7 TUBULAGAO 12.79 :
| SOLEIRAS EM MATERIAL INCOMBUSTIVEL H=0,15 m. RECALQUE NA SE O MESMO_ENCONTRA-SE ENTERRADA |
3 : — PROVIDAS DE JANELAS PARA VENTILAGAO NATURAL 3 PAREDE& NESTE ANDAR. : |
: ~ n A4 PN L L] [PROY. MARQUISE] 0.80 0s0, 0.80 0.80 0.80 0.80 | — EQUIPAMENTOS E FIAGAO ELETRICOS SITUADOS 3 (VER DETALHE) W w21 /onpg L ESTADUAL N 3.179/2006 I |
Z - | 9.00 == : DENTRO DAS SALAS SAO DO TIPO ANTIEXPLOSAO. 2 | b x B33 x x x B |
@ | t ; | — SALAS SITUADAS EM LOCAL DE MODO A DIMINUIR OS L - !
== i. o X DANOS EM CASO DE EXPLOSAO (AO NIVEL DO SOLO, o T 00 olg % L
i J I COM PAREDES VOLTADAS PARA FACHADA EXTERNA DA = n @@ i Se
. X EDIFICAGAQ) 1.74 e i
| o S s\ 5 | | 1 AVERA INSTALAGAO DE CENTRAL DE =0 ' % ' -
) \C 2 ., 5 b i 1.92 n LP CUJO PROJETO SERA APROVADQ EM S i
| TUBULAGRO~ | “A=18.80m i X 02127 FG {ers1Y o | : A |SEPARADO POR OUTRO PROFISSIONAL @ O
g TERREO - 1 e ~ | s H ) E = = | ~
INGLIN. 5%
B i' = DEPGSITO. 1 | B 8 | ’ i ;‘0010/ £ = T ?
~L / Il GAS o
~—1"] A=26.45m"* X CORREDOR | | | T ——TUBULAGRD $0BE
| | a=10.80m? | ||| [JPISO= | COZNHA st PARA O PpV] SuP.
. CEIASSOSE | | Il CLASSE I] A=17.62m 58/316/ H . HALL Calculo Populacional e Saidas de Emergéncia: - Area Depésito 1 = 26,45 m2; Populagdio = 26,45 / 30 = 0,88 pessoas
. | A=15,66m? - Area Depésito 2 = 16,64 m2; Populagdo = 16,64 / 30 = 0,55 pessoas
ALMOXARIFADO 1 | d:l‘ 1 8 1- Térreo (Pavimento de descarga): p ! ! ! 4
_ 2 | D] Y A $—2.85 o e a——— . - Area Estagdo de Trabalho = 61,02 / 7 = 8,72 pessoas
| TTIM IégTégégOXSAX feoon ({C m | | ﬁ TW _____ :I_I: : PISO - E:ft?lg?i%f;?niai- eoirgzzsgs sgc:i?tzem 1 pessoa por 7 m2 (grupo D) - Populaggo Total = 4,35 + 0,89 + 3,47 + 0,88 + 0,55 + 8,72 = 18,86 = 19 pessoas
. ] PISO— : A N A .
g_ I 3 CLASSE | ! | W N i [ ] CLASSE | j Item 5.3:.4, NT11: echuem-se areas de sanitarios e elevadores para o calculo da Escada Pav. Superior - escada de mezanino (atende ao item 5.7.5 da NT11/2013)
| Al DIVISGRIAS | m - SOB populagdo em ocupacdes do grupo F. N escada = 19/75 = 0,25 = 1 UP
£ H DRYWALL : | I 1 |« - Refeitorio/Espaco Multl-uso~. Largura escada = 1x0,55 = 0,55 m (largura minima 0,80 m - escada de mezanino)
: T CLASSE II—A | ] I COPA/LAVAGEM — 2|2 Area = 93,97 m2; populagdo = 93,97 x 1 = 94 pessoas Executado em projeto: 01 escada comum com 1,00 m de largura
ES | I 5 [ ] [ ] . S I A=15.65m? 3 |o - Descanso Funcionarios/Espago Multi-uso (area de apoio):
| il I(D)MSSSEI'OI] DEYWALL : : l | 1 4 ﬂ Area = 57,41 m2; populacdo = 57,41 / 7 = 9 pessoas 3- Mezanino:
. o | - v v | | PISO— \j/ 5| | - Cozinha + Copa/Lavagem (cozinha e area de apoio): Area = 128,35 m2
' DEPOSITO 2 - - A : | RISO— CLASSE | o |4 Area = 33,27 m2; populacdo = 33,27 / 7 = 5 pessoas Populacio = 128,53 / 30 = 5 pessoas
| I A=16.64m? @ | | | @ A=5.29m | CLASSE | 7 e - Hall + Corredor (area de apoio): N escada =5/ 75 = 0,06 = 1 UP
I | ( S PISO— ! | | | W Area = 26,46 m2; populacio = 26,46 / 7 = 4 pessoas Largura escada = 1 x 0,55 = 0,55 m (largura minima 0,80 m - escada de mezanino)
. PISO—- 58/ W W CLASSE | Lﬁ-l-ﬁ-] | [ . - . - Executado em projeto: 01 escada com 0,80 m de largura atendendo o item 5.7.5 da
| : CLASSE | { ¢ [ ] : | CH::;ASQ’ ! h Zoggrlf:af If;a} Igrorezo 1,1924 :29 u+P5 + 4 = 112 pessoas NT11/2013.
0.80 0.80 - Largura Porta = 2 x 0,55 = 1,10 m . L
: A=21.97m? ” @ 58/316, W.C. P.C.D. 03 . — | [z\isfggié W.C 05 Executado em projeto: 01 porta de abrir para fora, folha dupla, com 1,60 m de largura - DlstanC|a’ maxima '_'Ota de fuga:
: —oem _921/2"FG 313 - . A=5.29m* | 3 . A=2.73m? 1- Térreo (pavimento de descarga):
:) | ~ ¢=8.68m 821 /2,, FG T S50 : — | Piso— 2- Pavimento Superior (pavimento de descarga): ngAch'uveiros agtométicos/uma saida/sem detecgdo: 40 m
H | S— . = B T e CLASSE | ] | H:I:I:H:H:I:H:I:H CLASSE | CLASSE | - Classificag8o D-1: 1 pessoa por 7 m2 Distancia em projeto: 21,1 m
- L c=1.4Tm : |_ I — Item 5.3.4, NT11: em ocupacSes do Grupo D excluem-se areas de sanitarios, 2- Pavimento superior (pavimento de descarga):
-~ " | v 10.89 [ Li" corredores e elevadores para o célculo da populagdo SemAchuveiros automaticos/uma saida/sem detecgéo: 40 m
| @ @ -I-I | | H - + - Classificagdo J-3 (Depésito de Carga de Risco Médio): 1 pessoa por 30 m2 Distancia‘en'! projeto: Rota de fuga 1 = 29,5 m, Rota de Fuga 2 = 26,5 m
| ] ; ; = I all - Area Almoxarifado 1 = 130,59 m2; Populagdo = 130,59 / 30 = 4,35 pessoas 3- Mezanino: . . .
| . e " / v ’ - Area Al ifado 2 = 26,63 m2; Populacio = 26,63 / 30 = 0,89 Sem chuveiros automaticos/uma saida/sem detecgdo: 30 m
| 2 PISO— 1 #21L2" FG 2 | ‘ ® \rea Aimoxarifado 2 = 26,65 m2; Fopulagao = 26, = 9,89 pessoas Distancia em projeto: 15,6 m
| CLASSE | A c=2.00rm % @ | o - Area Arquivo Geral = 104,11 m2; Populagdo = 104,11 / 30 = 3,47 pessoas
| . = lli | [1‘ 'T.l T o - RAMPA
0 I \ \. DESCE
S 4 |- \ @ j @ _______________ S12 ' ~ ~ b
A : . Ve N N e 81316 I A A A
| \ | L —F 0 U_J
' w.c. 02 % g ]
: .C. PISO— ¢ g Q ,
: i :D m A=9.90m? |CLASSE | mﬁ'@ oS- LI 2 5- o ~ ESTE PSCIP SE REFERE A UMA OBRA EXISTENTE CONSTRUIDA
()
! ;_R"T(bl DERUGR 1295 m ~ Fo 0. ~ s @eﬁé > COM HABITE-SE EXPEDIDO EM 12-02-2003 (VER REGISTRO DE
| : =40 m - 2 i Sl 0.80 0.80 0.80 . X
A=61.02 |
| m OO &g oo Tr|carea £ pEscaRGA E<] o e IMOVEIS EM ANEXO), E QUE NAO POSSUIA PSCIP APROVADO.
:% CLASSE | s~ ) '@f acry 0.05 P
5 - ECEBIMENTO/| 4=0.0
<} ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ol S SOBE PARA [l
:% 0_p e 1 iXPZEf?QAoz 0 MEZANINO FACHADA 01 ESPACO RESERVADO PARA USO DO CBM MS
= . = . m
I
DIV. DRYWALL]
IS 0.80 0.80 0.80 . . .
2L v ;. CLASSE Ii=A CMAR - Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento
— CAMINHAMENTO INTER .
' 'DA ROTA DE FUGA g i L EXTINTORES DE RISCO ESPECIFICO E + L COBERTURA CLASSET TELHA DE FIBROCIMENTO
o INFERIOR A 10 m S (‘ " o080 0.80 — 2 ALMOXARIFA D;)S DE CORRIMAO EM TUBO 2.22 TELHA METALICA
- ALMOXARIFADO 2 — = PRODUTOS INFLAMAVEIS INOX FOSCO, 02" -
= CD\SS%E | A=26.63m* 0.80 — 2 EXTINTORES| PG 40-B y Mezanino L, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
L H — 1 EXTINTOR DE ESPUMA 2 - SEM FORRO (DIRETO NA i ‘SECRETARIA DE ESTADOD DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
0.80 1 — o MECANICA| 10(-B E PERFIL TUBULAR 3/8" TETO/FORRO CLASSEI COBERTURA METALICA) ) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
- ABERTURAS PARA - -
COM PROD. PROD. PAR ZDE%_F ISOS E TETOS s PAREDES E REVESTIMENTO CLASSE TIJOLOS 8 FUROS, SISTEMA PREVENIR
| 8 SOLEIRAS H=0,15 m INFLAM. ) INFLAM. ) COM| TRRF [120 MI <D( J C/ REBOCO E TINTA M
- EM MATERIAL | Amdzom? f| A=d2om’ f| (ITEN 15.1,[NT25-3) 2 a FRREO (PAV. DESCARGA) PIs0s CLASSE 1A PISOWALL 0mm PSCIP APROVADO
INCOMBUTIVEL PIso— | L4+ [PIso= 7] - TEMPERADO INCOLOR 12 mm ESCALA 1:100 Teé Pavi to S .
(ITEM 15.2, NT25-3) |c|_Ass ICLASSE | '-'J S erreo e Pavimento Superior
[} o
. T ~ PERFIL EM INOX 4x4cm -
S : : Data: 21/06/2018
2 ARQUIVO CERAL PISO— u CLASSE II-A GESSO ACARTONADO , .
LIQUIDOS INFLAMAVEIS ° A=10411m CLASSE] p” ] CLASSE TIJOLOS 8 FUROS, NUumero: 3966
(2 ALMOXARIFADOS): o = PAREDES E REVESTIMENTO CLASSE LA o \I;IEECI){?SS% TI;;\IVT/AALL
I AY x [ E'_ - - -
— 3 = 1 A AUTENTICACAQO ELETRONICA
T ALCOOL 96% VOL=482 L N\ UANELAS VENTILAGAO_NATURAL | 3.61 ; PISOS CLASSE1 CERAMICO ¢
~ Foruorts VU= ¢ i A ‘ " Terreo
VER DESCRIGAO COMPLETA e L gt
( ¢ ) (ITEM 15.5, NT25-3) CLASSE 1 LAJE DE CONCRETO/
i l o~ : 1 TETO/FORRO CLASSEILA Crss M FORRO ADO Para werificar a autenticidade deste PSCIP,
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