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SENAR / MS

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETOS E ESPECIFICACOES

CADERNO DE ENCARGOS

OBRA: REFORMA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO A SE DE DO SENAR-FAMASUL.

END. RUAEDUARDO MACHADO METELLO N. 377, CAMPO GRAN DE -MS.

- DO CONCEITO

O Edificio Administrativo Anexo a Sede do Senar-Famasul foi concebido
procurando o maior aproveitamento possivel das instalacdes existentes.
Neste sentido, propusemos demolicdes pontuais preservando a integridade
estrutural da edificagdo, mantendo contra-pisos, readequando esquadrias,
portas , aparelhos de ar condicionado e vidros entre outros. Adotando
sistema construtivo de simples e de rapida execucdo para as areas a serem
ampliadas considerando sempre a melhor relagcdo custo-beneficio nas
decisdes de projeto.
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CADERNO 1

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETOS E ESPECIFICACOES /
ARQUITETURA

RELACAO DE PRANCHAS

PRO1 — Planta de situacao e Cobertura ;

PRO2 — Planta- baixa Existente;

PRO3 - Planta-baixa Sub-Solo;

PRO04 - Planta-baixa Térreo e Mezanino;

PRO5 - Planta- baixa Sub-Solo demoli¢cdo e construcéo;
PRO6 — Planta —baixa Térreo demoli¢cdo e construcao;
PRO7 — Corte AA,

PRO8 — Corte BB;

PRO9 — Corte CC,;

PR10 — Corte DD;

PR11 — Corte EE;

PR12 - Fachadas;

IMPORTANTE
O memorial Descritivo de Acabamentos e as plantas do Projeto Executivo de Arquitetura se
complementam e compdem o conjunto de informacdes do projeto da obra.

Quando as informacdes ndo aparecem no memorial, elas estdo contidas nas plantas e vice-
versa.

1.0 REVESTIMENTOS EXTERNOS
1.1 CALCADA PUBLICA:
Concreto semi-polido novo.
1.2 ACESSO DE VEICULOS:
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Concreto semi-polido novo.

1.3 RAMPA LATERAL DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO :
Concreto desempenado existente frisado.

1.4 ESTACIONAMENTO NIVEL SUB-SOLO :

Pedrisco existente.
1.5 PISO TATIL CALCADA:

Direcional - 40x40cm, cor Preto, Alerta - 40x40cm, cor ocre.

1.6 MURO:
Pintura acrilica de rolo conforme indicacéo no projeto arquiteténico.

1.7 ESCADA :
Granito Polido existente.

1.8 REVESTIMENTO EXTERNO DO EDIFICIO:
Pintura acrilica de rolo cores 826 AOA, 826 AOD, 826, AOL e 826 AOR conforme

indicacdo nas imagens virtuais e plantas do projeto arquitetdnico. Referéncia catélogo
Ibratin ou similar. Considerar emassamento em reboco novo.

1.9 REVESTIMENTO DA PLATIBANDA METALICA:

Pintura esmalte sintético brilhante sobre emassamento, cor preto.

1.10 REVESTIMENTO PERGOLAS
Verniz maritimo semi-brilho.

2.0 REVESTIMENTOS INTERNOS

2.1 Salas com estacbes de trabalho, reunibes, cir culacbes, refeitério e
almoxarifados :

Piso: Porcelanato Eliane linha Munari , cor Cimento com dimensdes 60 x 60 cm ;
Parede: Pintura latex PVA cor Branco Neve.
Teto: Gesso acustico com borda de 50 cm em gesso liso, Latex PVA branco neve.
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2.2 WCs MACULINO, FEMININO 1,2,6 E7

Piso: Porcelanato Eliane linha Munari, cor Cimento com dimensfes 60 x 60 cm ou
similar;

Parede: Porcelanato esmaltado Portobello linha Cetim Bianco com dimensdes 30x45
cm até o teto. ou similar;

Teto: Gesso, pintura latex PVA branco neve;

Divisérias: granito Branco Siena polido;

Portas: Existentes ,em madeira com pintura em esmalte sintético brilhante cor preto;
Portas em lambril : de aluminio anodizado fosco natural;

Bancadas: granito Branco Siena polido( ver detalhe de acabamentos de borda);
Lavatorios: de embutir tipo Deca L.37 cor branco ou similar;

Torneiras: De mesa Tipo Deca lzy ou similar; De mesa fechamento automatico
Decamatic Ref. 1170C ( PNE ) ou similar.

Bacias sanitarias: Bacia para caixa acoplada Deca Ravena cor branca( banheiros
comuns) ou similar. Bacia para caixa acoplada PNE Deca Vogue Plus conforto P51,
assento com abertura frontal AP 52, cor branca .

Registros de gaveta: Deca lzy

2.3 AREA SERVICO

Piso: Concreto desempenado polido.

Parede: Porcelanato esmaltado Portobello linha Cetim Bianco com dimensdes 30x45
cm ou similar — trés fiadas deitadas no encontro da parede com o tanque. Demais
paredes e acima desta: pintura latex acrilico cor externa do local , conforme
indicacdo no projeto arquiteténico.

2.4 COPA, COZINHA, DESPENSA E CHURRASQUEIRA

Piso: Porcelanato Eliane linha Munari , cor Cimento com dimensdes 60 x 60 cm ou
similar;

Parede: Porcelanato esmaltado Portobello linha Cetim Bianco com dimensdes 30x45
cm até o teto. ou similar;

Teto: Gesso, pintura latex PVA branco neve;
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Bancadas em granito Branco Ceara polido.
Cuba: Tramontina retangular BL Prime ref. 94024 ou similar;
Torneira: torneira de mesa bica moével Deca Izy ou similar;

3.0 GERAL
3.1 COBERTURA

Telha metélica trapezoidal, tipo sanduiche, termo-acustica , poliuretano 30MM, pré
pintada faces superior ( azul ) e inferior ( branco ) padrao Isoeste ou similar;

3.2 VIDROS E CAIXILHOS

Reaproveitamento dos vidros e caixilhos existentes.

3.3GUARDA CORPO CIRCULACAO
Aco inox escovado.

3.4 BATENTES

Reaproveitamento dos batentes existentes. Deverdo ser emassados e pintados em
esmalte sintético brilhante cor preto.

3.5 GUARNICOES

Madeira 2 x 7 cm. Deverdo ser emassados e pintados em
esmalte sintético brilhante cor preto.

3.6 PORTAS EM MADEIRA

Reaproveitamento dos batentes existentes. Deverdo ser emassados e pintados em
esmalte sintético brilhante cor preto.

3.7 FERRAGENS

Fechadura de embutir com cilindro, acabamento cromado padrdo médio ( Sinap )
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com roseta, para portas internas e de banheiros;
Trinco livre/ocupado para portas dos boxes sanitarios, cromado.

3.8 INTERRUPTORES

Linha Branca , de montagem , modular , cor branco. ( Padrédo Sinap )

3.9 ALUMINIO PARA ESQUADRIAS EM GERAL
Manutencéo do padrao existente com deslocamentos e reaproveitamento.
Para as portas dos boxes de banheiros , lambril em aluminio Acetinado natural.
3.10 ACESSORIOS WC PNE

Barra de apoio em inox 80cm Decolmatic — Benefit Cod. 0046616

3.11 GRADIS SOBRE MUROS

Quadro em metalon e tela aramada. Ver detalhe no projeto arquitetdnico.
Pintura em esmalte sintético brilhante.

3.12 PUXADOR PORTA EM VIDRO TEMPERADO RESTAURANTE

Aproveitamento do puxador existente na antiga porta dupla principal.
As portas em blindex iréo para o acesso do estacionamento ao refeitério

3.13 AREA PERMEAVEL

Pedra n° 3 para o estacionamento situado junto a divisa dos lotes da sede da
entidade.

3.14 TORNEIRAS JARDIM E TANQUE

Deca 1156 C ou similar.
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3.15 RODAPES

Porcelanato Eliane linha Munari , cor Cimento com dimensées 60 x 60 cm ;
Nota 1: Onde houver porcelanato na parede ndo sera instalado rodapé.
Nota 2: Quando houver sequencia do piso sem desnivel ndo sera instalado rodapé.

3.16 SOLEIRAS

Granito Branco Siena polido.

3.17 REJUNTES
Espessura 2 mm epoxi cinza claro, prevalecera a norma do fabricante.
3.18 ELEVADOR

Elevador social 9 pessoas referéncia 3300 1000 Ediction , fabricacdo Atlas Schindler
ou equivalente.

4.0 DOS MATERIAIS

4.1 — DISPOSICOES GERAIS

a) Todos os materiais a empregar na obra serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e satisfardo rigorosamente as condicdes estipuladas nestas
EspecificacOes, salvo disposicdo expressa e diversa estabelecida nos Servigos
especificos, cujas prescricdes prevalecerao.

b) O CONSTRUTOR s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao
exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem cabera impugnar o seu
emprego, quando em desacordo com as Especificacoes.

c) Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguacdes, ser
comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada.
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d) As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo CONSTRUTOR, serdo
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia
aos materiais fornecidos ou ja empregados.

e) Obriga-se 0 CONSTRUTOR a retirar do recinto das obras 0os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de
Servigo atinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto
das obras quaisquer materiais que néo satisfacam a estas Especificacoes.

f) Compete ao CONSTRUTOR fazer prévia visita ao local da obra para proceder
minucioso exame das condi¢cdes locais, averiguar 0s servicos e material a
empregar. O SENAR NAO ASSUME AS DIVERGENCIAS ENTRE SEU
ORCAMENTO E OS QUANTITATIVOS REAIS. Qualquer duvida ou irregularidade
observada nos projetos ou especificacdes devera ser previamente esclarecida
junto & FISCALIZACAO, visto que, apés apresentada a proposta, 0 SENAR néo
acolhera nenhuma reivindicacéo.

g) Ficard o CONSTRUTOR obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados
logo apds o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, sendo por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes destas providéncias, ficando a etapa
correspondente considerada ndo concluida.

h) Durante a execucdo dos servicos, todas as superficies atingidas pela obra
deverdo ser recuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no local,
procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superficies
circundantes, a critério da Fiscalizacdo. Todo e qualquer dano causado as
instalacdes do prédio, por elementos ou funcionarios da contratada, devera ser
reparado sem 6nus para a SENAR.

4.2 DOS CRITERIOS DE ANALOGIA

a) Se as circunstancias ou condicfes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de
alguns dos materiais especificados neste Caderno, a substituicdo obedecera ao
disposto nos itens subsequentes, sé poderd ser efetuada mediante expressa
autorizacdo, por escrito, da FISCALIZACAO, para cada caso particular e sera
regulada pelo critério de analogia definido a seguir:

b) Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Servico que a eles se
refiram.
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c) Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processara sem haver
compensacao financeira para qualgquer uma das partes (PROPRIETARIO ou
CONSTRUTOR).

d) O critério de analogia referido sera estabelecido a cada caso pela
FISCALIZACAO, sendo objeto de registro no "Diario de Obras”.

e) Nas Especificacbes, a identificacdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca implica, apenas, a caracterizacdo de uma analogia, ficando a
distincdo entre equivaléncia e semelhanga subordinada ao critério estabelecido
conforme itens anteriores.

f) A consulta sobre analogia envolvendo equivaléncia ou semelhanca sera efetuada
em tempo oportuno pelo CONSTRUTOR, ndo admitindo o PROPRIETARIO, em
nenhuma hipétese, que dita consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos
prazos estabelecidos na documentacao contratual.

5.0 DAS DEMOLICOES E RETIRADAS

As demoli¢des serdo pontuais conforme indicacédo na planta de construcéo / demolicéo
Do Projeto Arquiteténico.

I. ALVENARIAS
- Demolir as alvenarias de tijolos da edificacdo, conforme a indicagao no Projeto de Arquitetura.
. CONCRETO

- Demolir vigas, vergas, pilares de concreto armado existentes na edicola, nas paredes a serem
Demolidas, inclusive o pilar Unico da Sala de Treinamento, conforme indicacao do
Projeto de Arquitetura.

- Demolir parte da laje do pavimento térreo onde sera construido a Caixa de Elevador.

[ll. REVESTIMENTOS DE PISOS.
- Demolir revestimentos inclusive camada de regularizacao de pisos térreo e subsolo ( exceto
sanitarios indicados ) e &rea externa do subsolo.
- Demolir piso/contrapiso para executar a laje mola do elevador.
IV. RETIRADAS DE APARELHOS HIDROSANITARIOS.
- Retirar todas as loucas sanitarias, lavatérios e pia de cozinha para nova adequacao do
R. Goids, 1.140 Tel: (67) 3326 2611
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Projeto de Arquitetura.
- Retirar também os pontos hidraulicos para atender as novas necessidades de Projeto
de Arquitetura.
V. RETIRADAS DE ESQUADRIAS DE MADEIRAS.

- Retirar esquadrias de madeiras (batente e porta) conforme o Projeto de Arquitetura.
- Substituir as portas e fechaduras remanescentes.

VI. RETIRADA e RECOLOCACAO DA ESQUADRIA METALICA COM VIDRO

- Retirada CUIDADOSAMENTE da esquadria metalica da fachada para atender as novas
necessidades do Projeto.

VIl. DARETIRADA DOS MATERIAIS .

- Todos os materiais retirados, reaproveitaveis, deverao ser entregues ao fiscal da obra
da SENAR, e dispor de um local para armazenamento dentro do limite da obra.

- A remocéo e o transporte do entulho e detritos ocasionados pelas demolicdes seréo
executados pelo CONSTRUTOR, de acordo com as exigéncias da municipalidade.
VIll. NORMAS ESPECIFICAS.
- As demolicGes sé&o regidas, sob o aspecto de seguranga e medicina do trabalho, pela Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho,
publicada no D.O.U de 06.07.78 (Suplemento).

- Sob o aspecto técnico, as demolicbes sdo reguladas pela norma NB-598/77 - Contratacao,
execucao e supervisdo de demolicbes (NBR-5682).

6.0 IMPERMEABILIZACAO
|. ARGAMASSA IMPERMEAVEL COM OU SEM RESINA EPOXI

- Hidréfugo de Massa, Tipo: SIKA 1, VEDACIT , ou similar .Proporcao: de acordo com
recomendacao do fabricante)

Aplicacao:

. Argamassa de assentamento dos blocos até a altura de 80 cm acima do piso acabado
das paredes internas novas a serem construidas.
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. Chapisco e argamassa de revestimento das superficies externas das paredes novas
perimetrais até 80 cm acima do piso externo acabado;

. Chapisco e argamassa de revestimento das superficies internas das paredes internas
até a altura de 80 cm acima do piso interno acabado.

. Na camada de regularizacdo dos pisos internos.
ll. EMULSAO ASFALTICA

Tinta asfaltica. Fabricante: Denver, Primer, Viapol, ou similar. N° de deméaos: 03 (trés).

Aplicacao:
. Nos pisos da cozinha, sanitarios, despensa e area de servico.
. Nas vigas baldrames e blocos.

7.0 PAVIMENTACAO.

|. ARGAMASSA SIMPLES DE REGULARIZACAO

a) Material :
. Argamassa A.20 trago 1:0,5:5 de cimento, cal em po e areia.
. Espessura: até 30 mm.
. Acabamento: Liso desempenado.
b) Aplicacao:
. Camada de regularizagao de base, conforme indicado em projeto para:
. Reconstituicao de superficies danificadas em virtude das demolicoes;
. Regularizacdo dos pisos que receberdo novos revestimentos (pisos diversos) conforme

indicado em projeto arquiteténico.
[I. LASTRO DE CONCRETO

a) Material: Concreto Usinado, fck20 Mpa, constituido de cimento Portland, areia, brita e
agua

b) Espessura: 6 cm

C) Aplicacdo: Contrapisos a executar no sub-solo e almoxarifado.Reconstituicdo de
superficies danificadas em virtude das demolicées;

[Il. CONCRETO POLIDO
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a) Composigéao: concreto, armado com tela e acabamento estampado;

b) Preparo do terreno: manual, com regularizacédo e compactacdo mecanica; se necessario,
aterro e cortes;

C) Declividade: 2% no minimo, com caimento para os ralos ou guias. Prever continuidade
com as calgadas vizinhas;

d) Caracteristicas do concreto: fck 25 MPa, de alta resisténcia inicial, usinado, com traco
especifico para o piso, devendo ser seguidas as especificacbes da NBR 6118;

IV. PISO CERAMICO

a) Tipo: Porcelanato

b) Cor: Predominante cinza acetinado
C) Dimensdes: conforme o Projeto

d) Fabricante: Eliane.

e) Assentamento:

. Por intermédio de argamassa colante (Quartzolit), utilizando desempenadeira dentada,
com consumo minimo de 3kg por m2, sendo rejuntes de 3mm da Eliane, na cor cinza.
f) Juntas: 1 a 2 mm.

0) Aplicacdo: Aplicar sobre camada de regularizacdo, conforme indicado em projeto
arquitetonico.

h) Rodapés: Em ceramica de 8cm, do mesmo padréo do piso e mesmo fabricante.

)] Reserva:

. Deixar em poder do SENAR o equivalente a 3m2 de ceramica para reserva.

V. PISO PODOTATIL

. NORMAS - Conforme NBR9050.

a) PISO PODOTATIL ALERTA/ DIRECIONAL EXTERNO

. Material: concreto prensado, contrastante com cor e textura do piso adjacente
. Dimensdes: 40 x 40 cm, ou conforme padréo existente;
. Tipos:

- Piso podo tatil de alerta ( cor ocre )
- piso podo tatil direcional ( cor preto)

. Execucéo:

- Devera ser executada em concreto com caracteristicas antiderrapantes, alta resisténcia
ao desgaste, com superficie de relevos lineares ou tronco-conicos regularmente dispostos.
Devera ser retirado parcialmente o piso de ladrilho hidraulico existente, em seu lugar devera
ser executado piso em concreto liso e desempenado ao qual devera ser integrado o piso podo
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tatil em concreto prensado.
. Aplicacao:

- Piso podo tatil de alerta: Este piso deve ser utilizado para sinalizar situacbes que
envolvem risco de seguranca. O piso podo tétil de alerta deve ser cromo-diferenciado ou deve
estar associado a faixa de cor contrastante com o piso adjacente, conforme 5.14.1. da NBR
9050/2004;

- Piso podo tétil direcional: Este piso deve ser utilizado quando da auséncia ou
descontinuidade de linha-guia identificavel, como guia de caminhamento em ambientes
internos ou externos, ou quando houver caminhos preferenciais de circulagéo, conforme 5.14.2.
NBR 9050/2004;

- Localizacdo: Nas areas externas, conforme paginacdo de piso indicada no projeto
arquiteténico.
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CADERNO 2

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS DE
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

SERVICOS

NORMAS TECNICAS

LOCACAO DE OBRA

FUNDACOES

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Férmas e escoramentos

Armaduras de ago:

Preparo das barras
Concreto

SERVICOS

Foram projetados os seguintes servicos:

1. Projeto Estrutural em Concreto Armado;
a. Reforma com ampliacdo de edificacéo
b.  Fundacao para mezanino metalico
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NORMAS TECNICAS

NBR 6118 Projeto de Estruturas de Concreto — 2014

NBR 6120 Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificacbes — 1980

NBR 6123 Forcas devidas ao Vento em Edificacdes — 1988

NBR 7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto — 2003
NBR 8681 Acdes e seguranca nas estruturas — 2003

LOCACAO DE OBRA

A locacdo devera respeitar rigorosamente as cotas, alinhamentos, rumos e
angulos indicados no projeto;

FUNDACOES

As aberturas das valas para execucao da fundacao deveréo ter espaco suficiente
para colocacao do escoramento das formas, de modo a ndo permitir alteragcdo em
suas medidas e deverao ser apiloadas antes da colocacao do lastro de concreto;
Nas valas onde serédo executados os servi¢cos de fundacao, deverdo receber uma
camada de lastro magro para ndo ocorrer a perda da nata de cimento do concreto
guando da concretagem da peca;

O material e o procedimento usado para servicos de reaterro deverédo seguir as
mesmas recomendacdes indicadas para o aterro;

As fundacdes deverao obedecer as especificacdes do projeto estrutural.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

A estrutura da edificacdo foi projetada em concreto armado convencional com
resisténcia caracteristica Fck minima aos vinte e oito dias de 25 MPa, em
concordancia com a NBR6118 (Norma Brasileira para Projeto e Execucao de
Estruturas de Concreto Armado).

As fundacdes serdo conforme especificacbes constantes do projeto de
fundacdes. A execucdo das fundacdes deverd obedecer as prescricoes
constantes da NBR6122 (Norma Brasileira para Projeto e Execucdo de
Fundacdes).
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O aco utilizado para o concreto armado sera o CA50A e CA60B, que deveréo
obedecer as prescricdbes da NBR 7480 (Norma Brasileira para Barras e Fios de
Aco destinados a armadura para concreto armado).

A cota de apoio das fundacgOes devera ser confirmada e verificada no local da
obra, por engenheiro especialista em fundagdes.

Os prazos para desforma deverao ser:

- Faces laterais 7 dias

- Faces inferiores 14 dias (deixando algumas escoras bem encunhadas)

- Faces inferiores 21 dias (sem escoras).

Deveréo ser conferidas na obra todas as medidas e quantidades.

No projeto ndo devera ser tomada nenhuma medida em escala e em caso de
davida consultar o projetista.

Formas e escoramentos

As formas e escoramentos deverao ter a resisténcia necessaria para suportar 0s
esforcos resultantes da pressdo do concreto fresco e das operagfes de
lancamento e adensamento do concreto por vibradores.

Os escoramentos deverao ser capazes de resistir aos esforcos atuantes e
deverdao manter as formas rigorosamente em suas posi¢oes.

Antes da concretagem, as formas deverdo ser limpas internamente, para
remocao de residuos de qualquer natureza, além de molhadas até a saturacao.
Proceder-se-4 a vedacédo das juntas de modo a evitar a fuga da pasta. Nas
formas de paredes, pilares e vigas estreitas e altas, dever-se-a deixar aberturas
proximas ao fundo, para limpeza.

No caso em que as superficies das formas sejam tratadas com produtos
antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, esse tratamento devera ser
feito antes da colocacdo da armadura. Os produtos empregados nao deverao
deixar, na superficie do concreto, residuos que sejam prejudiciais ou possam
dificultar a retomada da concretagem ou aplicacéo de revestimento.

O nivelamento e o prumo das formas deverdo ser verificados antes e logo depois
do langamento e da vibrac&o do concreto.

R. Goias, 1.140 Tel: (67) 3326 2611
Campo Grande - MS Cep: 79.020-101

www.decamillo.com.br



GIL CARLOS

DE CAMILLO

A RQUITETURA

A construcdo das formas e do escoramento devera ser feita de modo a haver
facilidade na retirada de seus diversos elementos separadamente, se necessario.
Para que se possa fazer essa retirada sem choques, o escoramento devera ser
apoiado sobre cunhas, caixas de areia ou outros dispositivos apropriados a esse
fim.

Armaduras de aco:

As barras de aco deverdo ser dos tipos e bitolas indicadas nos desenhos do
projeto estrutural. Elas deverao satisfazer em tudo as condi¢cdes estabelecidas na
NBR 6118 e NBR 7480 da ABNT.

Todas as barras deverdo ser novas, livres de ferrugem, defeitos, tintas,
O0leos ou materiais graxos que possam reduzir ou impedir sua aderéncia ao
concreto. A barra que esteja apreciavelmente reduzida em qualquer sec¢do, nao
devera ser usada.

A estocagem das barras devera ser realizada de maneira a protegé-las
contra a acao das intempéries, sendo vedada a estocagem do material em
contato com o terreno. O arame para montagem da armadura de aco devera ser
0 de n.° 18, recozido.

Preparo das barras

As barras deverao ser cortadas e dobradas de acordo com o projeto, usando-se o
corte e dobramento a frio, observando-se rigorosamente a categoria e a bitola
das barras, assim como as prescricbes determinadas pela EB-3, NBR 7480 e
pela NBR6118, da ABNT.

Limpeza das barras

Antes de sua colocacao, as barras deverdo ser limpas de crostas de ferrugem e
de tudo aquilo que possa vir a influenciar a qualidade de sua aderéncia ao
concreto.

Montagem da armadura

A colocacdo das barras para montagem das armaduras deverd ser de acordo
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com o projeto, observando-se rigorosamente a categoria do aco, bitola, posicéo,
namero e espagamento das barras e dos estribos. Deveréo ser utilizadas barras
de montagem, com a finalidade de garantir a necessaria rigidez para o0 seu
manuseio e a correta posicdo da armadura dentro da forma, durante o
lancamento e o adensamento do concreto.

As emendas das barras deverao ser realizadas de acordo com as indicacdes do
projeto e com as recomendacdes contidas na NBR6118 e na EB-3 da ABNT.

Cobrimento da armadura

O cobrimento da armadura devera ser o indicado no projeto e sua garantia deve
ser total.

Protecao

Antes e durante o langcamento do concreto, as plataformas de servico deverao
estar dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento das armaduras.

As barras de espera deverdo ser devidamente protegidas contra a oxidacéo; ao
ser retomada a concretagem deverao elas ser perfeitamente limpas de modo a
permitir boa aderéncia.

Liberacdo da armadura

Toda armadura devera ser verificada e liberada pela fiscalizacdo antes da
concretagem.

Concreto

O concreto a empregar na obra devera ser da mais alta qualidade, com
resisténcia caracteristica aos 28 dias nédo inferior a Fck = 25 MPa (250 Kgf/lcm?2).
A execucao do mesmo devera em tudo obedecer a norma NBR6118.

Cimento

Na obra devera ser usado o cimento Portland comum, tipo CP 32, que devera
obedecer as recomendacfes da EB-1.
O cimento devera ser guardado no canteiro da obra em depdsito coberto,
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ambiente seco e arejado, adequadamente construido para permitir uma maior
preservacao do cimento estocado.

O cimento devera ser estocado de maneira que seu emprego seja ha ordem
cronologica de fabricacdo e/ou recebimento. O tempo de estocagem ndo devera
ultrapassar a 2 (dois) meses.

O cimento com sua embalagem original danificada e aquele que apresentar sinais
de hidratacdo (empedramento) sé podera ser utilizado no preparo de concreto
magro para lastro ou de concreto sem responsabilidade estrutural.

Areia

O agregado miudo sera a areia natural e devera ter condicbes de granulometria,
de auséncia de substancias nocivas (torrbes de argila, materiais carbonosos,
materiais pulverulentos, sais, etc.) e de impurezas organicas, impostas pela EB-4
da ABNT.

A areia devera ser estocada e mantida de tal maneira que evite a inclusdo
de qualquer material improprio no concreto. Nao deve ser misturada com outros
agregados.

Britas

O agregado graudo sera a pedra britada com o diametro variando entre 4,8 mm e
38 mm. Ele serd constituido de granulos resistentes e isento de elementos
lamelares. A sua granulometria deve estar dentro dos padrdes estabelecidos pela
ABNT. As proporcdes das britas n.° 1, 2 e 3 na mistura do agregado serao
estabelecidas nos estudos dos tracos da dosagem racional dos concretos.

O agregado graudo devera ter condicbes de auséncia de substancias nocivas,
material pulverulento e materiais organicos, impostas pela EB-4.

O manuseio e a estocagem dos agregados serao feitos de modo a impedir
segregacao ou mistura com materiais nocivos. Os diferentes diametros das britas
serdo estocados separadamente e dispostos de tal maneira a nao permitir a
mistura entre eles.

Agua
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A agua a ser utilizada deverd ser limpa, livre de teores prejudiciais, de
substancias estranhas e outras impurezas que possam alterar a qualidade do
concreto. Presumem-se satisfatorias as aguas potaveis.

Aditivos

Sera rigorosamente proibido o emprego de aceleradores de pega e quaisquer
outros aditivos que contenham cloreto de calcio ou outros halogéneos. Se, por
ventura vir a ocorrer a necessidade de se utilizar aditivos, esta somente sera
possivel apos consulta e autorizacado da fiscalizacéo.

Preparo, transporte e lancamento

Com a utilizagdo de cimento em sacos, 0s tragos serdo obrigatoriamente
determinados de tal maneira que ndo se use fracdo de saco de cimento. A
guantidade de &agua adicionada ao concreto deverd ser estabelecida tendo
sempre em vista a umidade dos agregados.

O amassamento do concreto s6 sera permitido por processos mecanicos e o
tempo de mistura devera ser o suficiente para garantir uma consisténcia uniforme
do concreto.

Nenhum concreto devera ser lancado sem que a armadura, as formas e o0s
acessorios tenham atendido as respectivas posi¢coes definitivas especificadas nos
desenhos do projeto e as demais impostas pela NBR-6118.

O concreto devera ser transportado do misturador ao local de langamento o mais
rapido possivel, por método que impeca a segregacéo ou perda de componentes
e de maneira a assegurar que a qualidade exigida do concreto seja obtida.

N&o sera permitida queda vertical superior a 2,0 m, exceto quando equipamentos
préprios sejam utilizados, a fim de se evitar a segregacao. Para pecas estreitas e
altas, a queda vertical ndo podera ser superior a 1,5 m.

Ndo se admitira o uso de concreto redosado, nem do concreto que foi
contaminado por elementos estranhos.
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O concreto devera ser lancado continuamente ou em camadas nao mais
espessas do que 40 cm, num ritmo de concretagem que permita a colocacéo da
segunda camada antes do inicio da pega da camada inferior.

Todo concreto devera ser bem adensado, usando vibradores de tipo e tamanho
adequados para tal fim. A vibracdo sera executada cuidadosamente, para evitar o
deslocamento das armaduras, 0 aparecimento de vazios ou que seja provocada
segregacao. Na massa de concreto nao serdao permitidos a vibracédo excessiva e
0 uso de vibradores horizontalmente, para empurrar o concreto dentro das
formas.

A fim de evitar que a concretagem seja interrompida devido a avaria de
equipamento, interrupcdo no fornecimento de energia, etc., a empreiteira devera
dispor de pelo menos um jogo de equipamento extra que em qualquer
circunstancia assegure a execucdo da mistura, transporte, lancamento e
adensamento do concreto.

Quando o langcamento do concreto for interrompido e, assim formar-se uma junta
de concretagem, deverdo ser tomadas as precaucdes necessarias para garantir,
ao reiniciar-se o lancamento, a suficiente ligacdo do concreto ja endurecido com o
do novo trecho. Antes de reiniciar-se o lancamento, devera ser removida a nata e
feita a limpeza da superficie externa.

Deverdo ser tomadas precaucdes para garantir a resisténcia aos esfor¢cos que
podem agir na superficie da junta, as quais poderdo consistir em se deixarem
barras cravadas ou dentes no concreto mais velho. As juntas deverao ser
localizadas onde forem menores os esforcos de cisalhamento, preferencialmente
em posicdo normal aos de compresséo, salvo se demonstrado que a junta n&do
diminuira a resisténcia da peca. O concreto devera ser perfeitamente adensado
até a da junta, usando-se forma quando necessario para garantir o adensamento.
Quando da sequéncia das fases de lancamento do concreto puderem resultar
efeitos prejudiciais a resisténcia e a deformacéo ou a fissuracdo da estrutura, o
lancamento devera obedecer programa que leve em consideracdo a retracdo e
seja organizado tendo em vista 0 escoramento e as deformagdes que serdo nele
provocadas pelo peso préprio do concreto e pelas cargas resultantes dos
trabalhos de execucao.
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Cura — Protecéo e Desforma

Imediatamente apOs o langcamento do concreto, as superficies seréo protegidas
efetivamente por meio de sacos, lonas, areia, etc., molhados periodicamente, de
modo que a superficie do concreto se conserve constantemente Umida, durante
pelo menos 7 (sete) dias.

A agua utilizada na cura devera ser limpa e isenta de substancias prejudiciais
estranhas.

O empreiteiro devera tomar as precaucdes para que o concreto recém lancado
nao seja danificado.

A retirada das formas e do escoramento s podera ser feita quando o concreto se
achar suficientemente endurecido para resistir as acdes que sobre ele atuarem e
nao conduzir a deformacdes inaceitaveis, tendo em vista o valor baixo de Ec e a
maior probabilidade de grandes deformacdes lenta quando o concreto é solicitado
com pouca idade.

Se néo for demonstrado o atendimento das condi¢cdes acima, e nédo se tendo
usado cimento de alta resisténcia inicial ou processo que acelere o
endurecimento, a retirada das formas e do escoramento ndo devera dar-se antes
dos seguintes prazos:

. Faces laterais: 3 dias;

. Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e
convenientemente espacados: 14 dias;

. Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.

Caso se apresente algum defeito no concreto como quebras, fissuras, furos, etc.,
0 concreto devera ser cortado e as superficies lavadas com agua limpa. Em
seguida, deverda ser aplicada uma camada fina de adesivo epdxi de pega lenta e
a cavidade preenchida com concreto ou argamassa quase seca. A superficie
assim reparada devera ser mantida Umida durante pelo menos sete (7) dias.
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CADERNO 3

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS DE ES TRUTURA
METALICA

Este documento consiste da apresentacdo das especificacbes técnicas
envolvendo o0s principais itens necessarios a correta execucdo das solucdes
estruturais metalicas, enquanto Memorial Descritivo do mesmo, bem como
principais premissas do célculo estrutural.

Todos os estudos foram desenvolvidos de acordo com os elementos do projeto
arquiteténico e as determinacfes dos 6rgdos competentes.

1.0 ACO ESTRUTURAL

Para fabricacdo das estruturas contidas no referido projeto estdo previstas a
utilizac&o dos seguintes acos de padréo estrutural:

- Chapas Planas espessuras 2,00 até 6,35mm:

Aco CSN-COR-420 - Fy = 3.000 kg/cm? / Fu = 4.200 kg/cm?
Aco USI-SAC-300 - Fy = 3.000 kg/cm? / Fu = 4.000 kg/cm?
ou Similar

- Chapas Planas espessuras acima de 6,35mm:

Aco ASTM A-36 / Similar - Fy = 2.500 kg/cm2 / Fu = 4.000 kg/cm?
Aco NBR-6650 CF-26 - Fy = 2.550 kg/cm?/ Fu = 4.100 kg/cm?
ou Similar

- Perfis Laminados — Série W ou H (Gerdau / Acominas ou similar):

Aco ASTM A-572 Grau 50 - Fy = 3.450 kg/cm? / Fu = 4.800 kg/cm?
- Perfis Laminados — Cantoneiras “L” (Gerdau / Acominas ou similar):
Aco ASTM A-36 / Similar - Fy = 2.500 kg/cm?/ Fu = 4.000 kg/cm?
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ou Similar

- Barras de Ferro Redondo

ABNT / SAE 1020 - Fy = 2.100 kg/cm? / Fu = 3.900 kg/cm? ou Similar.

2.0 NORMATIZACAO

O dimensionamento das estruturas segue as diretrizes e critérios estabelecidos
nas seguintes normas técnicas nacionais e internacionais relacionadas no corpo
do projeto estrutural a ser seguido, com carga de trabalho de mezanino de 700,00
Kgf/im2, peso préoprio e outras acdes pertinentes foram foram consideradas nos
dimensionamentos.

Atencdo: E de responsabilidade do executante a verificacdo geométrica e de
interferéncias antes da fabricagcdo e montagem, bem como antes do inicio da
fabricacdo o executante devera providenciar levantamento de campo para
determinacao das verificacbes de medidas reais, e proceder ao detalhamento,
fabricacdo e pré-montagem de acordo com essas medidas, ajustando as
dimensdes finais das pecas para execucao da fabricacao.

3.0 ACO ESTRUTURAL

Os principais materiais a serem utilizados na fabricacdo e montagem dos
elementos estruturais do mezanino e coberturas, exceto onde claramente
especificado em projeto, séo:

- Telhas: conforme arquitetura, com acessorios de fixacdo conforme catalogo do
fabricante.

- Chapas: lisas, em aco ASTM A-36, com certificado de material.

- Perfis dobrados e/ou laminados: em aco ASTM A-36 ou SAE 1020, com
certificado de material.

- Eletrodos: AWS E-60XX ou E-70XX, com certificado.

Demais materiais nao relacionados acima estéo especificados nos desenhos do
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projeto estrutural.
4.0 SUBSTITUIC}AO DE MATERIAIS

Havendo falta de um determinado material indicado no Projeto, a eventual
possibilidade de substituicdo deste devera ser consultada junto ao PROJETISTA
e submetida & aprovacdo da FISCALIZACAO. Deverdo de qualquer forma,
possuir caracteristicas similares ou equivalentes aos materiais iniciais.

Havendo a necessidade de realizacdo de soldas em campo, esta devera ser feita
por profissional qualificado devendo ainda, ser submetida a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

5.0 CONEXOES SOLDADAS

As soldas terdo funcdo de unir os elementos constituintes da estrutura com
secdes transversais iguais ou distintas e/ou atraves de chapas de aco.

Para execucao de todas as soldas, as superficies das pecas a serem soldadas
deverdo se apresentar limpas isenta de Oleo, graxa, rebarbas, escamas de
laminacéo e ferrugem imediatamente antes da execucéo das soldas.

Todas as conexdes soldadas na oficina deverdo ser feitas com solda de angulo,
exceto quando indicado nos Projetos. Quando for necessaria solda de topo, esta
devera ser de penetracdo total. Os corddes de solda deverdo ter espessura
minima igual ou maior a espessura da chapa de menor espessura a ser soldada
na conexao. Deverdao ser removidas todas as cascas geradas no processo de
soldagem. Nao deverao deixar em termino de corddes de solda, restos ou pontas
agudas de solda (respingos e restos e arame de solda).

6.0 ELETRODOS E ARAMES

As soldas deverdo obedecer as normas AWS e conforme tabela A.4 da NBR
8800/2008, sendo que os insumos para estas soldas deverao ser:

- Soldagem dos perfis laminados:

Para eletrodo revestido — E 7018, conforme AWS D1.1 - A5.1

Para MIG — Arame ER 70 S6, conforme AWS D1.1 — A5.18

Para Arco Submerso — Fluxo F7A0 EM 12K, conforme AWS D1.1 — A5.17
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Para Eletrodo Tubular — E70T-1/ E71T-1/ E70T-4

- Soldagem dos perfis de chapa dobradas finas (aco ASTM A36 SAE OU 1020):
Para eletrodo revestido AWS E70XX ou ASTM E6013

7.0 PRECISAO DAS MEDIDAS

Serdo de responsabilidade do fabricante da estrutura metalica a fiel observancia
das medidas lineares e angulares indicadas nos Projetos.

Para maior seguranca, o fabricante devera enviar representante a obra com a
finalidade de levantar e conferir todas as medidas da estrutura de concreto
armado e/ou fundacdes que interfiram nas medidas basicas da estrutura metalica
e, caso necessario, proceder aos respectivos ajustes, comunicando
imediatamente & FISCALIZACAO.

8.0 TRATAMENTO DE SUPERFICIE / PINTURA

As estruturas metalicas deverdo ser embarcadas completamente pintadas com
fundo anticorrosivo, ficando a cargo da montagem, apenas pequenos retoques no
campo.

Recomenda-se como especificacdo minima de pintura a aplicacdo de 01 (uma)
deméo de primer anticorrosivo alquidico e 2 (uma) demaos de tinta esmalte
sintético alquidico, Todas as recomendacfes aplicaveis ao assunto devem ser
obedecidas.

Em todas as demé&os devem ocorrer preparacdo conforme indicagcdes do
fabricante de cada tinta a ser aplicada na deméo.

Independentemente disto, a pintura devera ser executada sobre superficie limpa,
totalmente isenta de poO, Oleos, gorduras, respingos de soldas, oxidacdo ou
qualguer outro material que possa interferir na aderéncia maxima do
revestimento. As superficies metélicas ndo deverdo apresentar pontos de
ferrugem. Se porventura apresentarem pontos isolados de oxidacao, deverao ser
lixadas até a remocao total da ferrugem.

As superficies deverdo ser pintadas no maximo 6 (seis) horas apés efetuada a
limpeza e antes que ocorram corrosdes prejudiciais ou recontaminacgao;
Até 4 (quatro) horas apos a limpeza devera ser aplicada 1(uma) demao de tinta
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anticorrosiva (Primer Anticorrosivo), cobrindo toda a superficie, tomando-se o
cuidado para que todos os cantos, soldas e quinas fiquem devidamente
protegidas. Somente apos a total secagem do Primer, aproximadamente 24
horas, aplicar 1 (uma) demé&o de tinta Esmalte Sintético Alquidico, de maneira
gue a superficie apresente um acabamento homogéneo.

Se apos a secagem for verificado que a superficie ndo estd completamente
homogénea, se persistir algum defeito, aplicar uma segunda demao de tinta
esmalte.

9.0 PROCEDIMENTOS GERAIS DE MONTAGEM

O Planejamento e a Programacdo de Montagem de estrutura metalica seréao
exercidos tendo como referéncia basica o Mapa de Progresso Fisico Operacional
ou Executivo e a Programacéo Detalhada.

Cada frente de montagem é estudada isoladamente e em conjunto com outras
frentes simultdneas, para que os recursos de equipamentos de icamento, de
transporte e de pessoal sejam adequadamente dimensionados, tendo em vista as
metas da programacao.

Partindo-se dos desenhos liberados para montagem, deverd ser estudada a
sequéncia de servigcos a serem executados, assim como a lista de componentes
que deverdo estar disponiveis. Tal planejamento deve ser previsto, para que o
manuseio das pecas e componentes, assim como a montagem propriamente dita,
seja feito de maneira ordenada e eficiente, evitando-se o congestionamento das
frentes de montagem. Faz parte ainda da programacdo o levantamento das
condi¢cbes de trabalho, englobando area de manobra dos guindastes, acessos,
posicbes das pecas mais pesadas e das pecas localizadas em nivel mais
elevado.

Mesmo quando ndo mencionados no projeto, deverdo ser executados servigos
complementares que possam ser comprovados como devidamente necessarios
para o acabamento e solidez da edificacdo e para que seja obtida uma instalacéo
de alta qualidade, dentro dos melhores padrdes técnicos.

O FABRICANTE devera planejar seus métodos de montagem e distribuicdo de
materiais, além de visitar o canteiro de obra antes do inicio das operacdes para
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avaliar as limitacbes locais e exame dos obstaculos que serdo encontrados,
decorrentes dos servigos a serem executados.

A montagem devera ser realizada através de guinchos ou equipamentos
adequados de icamento, com a finalidade de minimizar prazos e interferéncias no
canteiro de obra.

Durante a montagem, 0s elementos provisorios, necessarios para manter a
posicao das pecas estruturais antes de sua fixacdo definitiva, deverao ser
suficientes para resistir aos carregamentos devidos ao peso proprio da estrutura,
peso de materiais eventualmente armazenados, esforcos de montagem e acéo
do vento.

Os elementos de icamento e escoramentos provisorios deverdo ser retirados
apos a montagem, assim como as ligacbes provisorias, inclusive os pontos de
solda, devendo ser preenchidas as furacbes para parafusos temporarios de
montagem, e reconstituidos os esquemas de pintura através de retoque manual.

O FABRICANTE/EMPREITEIRO sera totalmente responsavel por qualquer
problema derivado de escoramento e ou travamento insuficiente ou negligente,
que por ventura cause deformacdo excessiva, saida de posicdo ou elevacao
incorreta das pecas estruturais.
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CADERNO 4

MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO DE INSTALACOES E LETRICAS,
LOGICA, TELEFONIA, SPDA E CFTV

INSTALACOES ELETRICAS - EL

INSTALACOES PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO - CE
INSTALACOES PARA CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO — CFTV
INSTALACOES PARA CABEAMENTO DE ANTENA OU VIDEO — CATV
INSTALACOES PARA CABEAMENTO DE SOM AMBIENTE — SOM
SISTEMA DE PROTECAO DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA
FEVEREIRO 2017
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(SPDA)

1. DESCRICAO GERAL
1.1. NORMAS

Os materiais empregados, as obras e o0s servicos deverdo obedecer
integralmente as normas da ABNT e ELETROBRAS, as disposi¢cdes legais da
Unido e dos Governos Estaduais e Municipais, aos regulamentos das
concessionarias de energia e telefonia, as prescricdes e recomendaces dos
fabricantes e as normas internacionalmente consagradas na falta de normas da
ABNT.

Todo equipamento eletronico a ser implementado devera satisfazer as exigéncias
das regulamentac¢des sobre interferéncia eletromagnética por radio-frequéncia.

1.2. INSTALACAO

Este memorial tem como objetivo transcrever as solugcdes apontadas em planta
referentes ao Projeto para a reforma e ampliacdo da Unidade Administrativa Do
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Senar situada na rua Eduardo Machado Metelo, 337 em Campo Grande / MS.

O Proponente contratado deverd ser responsavel por todas as instalacoes
pertinentes neste memorial e compromete-se a fornecer as plantas atualizadas
conforme instalacdo efetiva, “as built”, no final da obra.

1.3. PRAZOS

O Proponente contratado devera apresentar cronograma detalhado de
fornecimento, instalacéo e testes do sistema proposto.

N&o serdo aceitos prazos totais superiores aos combinados com o proprietario,
da data de assinatura do contrato até a colocacdo do sistema em funcionamento
regular.

1.4. GARANTIA

O Sistema Elétrico Predial, Cabeamento de Rede Ldgica, Instalagbes Telefonicas,
Sistema de infra-estrutura de Audio, Video e CFTV, SPDA — Sistema de Protegao
Contra Descargas Atmosféricas - incluido todos os equipamentos, sensores,
cabeamento, tubulacéo, fiacdo, protecdes e softwares - devera ser garantido por
um periodo minimo de 12 (doze) meses a partir da data da aceitacdo do sistema.

Em caso de qualquer defeito nestes sistemas, deficiéncia ou falha que for
identificada durante este periodo, 0 contratado serd total e diretamente
responsavel pelo servico de garantia necessario a qualquer componente dos
sistemas.

1.5. CHECAGEM AO TERMINO DA GARANTIA

Antes da conclusdo do periodo de garantia, o proponente contratado devera fazer
uma inspecdo e checagem completa Sistema Elétrico, Cabeamento de Rede,
Sistema de Telefonia, Sistema de cameras do CFTV, SPDA - Sistema de
Protecdo Contra Descargas Atmosféricas, incluindo todos os equipamentos,
instrumentos ou dispositivos que nao estdo dentro das especificacbes ou néo
funcionando conforme estipulado. A checagem devera incluir todos os itens dos
sistemas.

O Proponente contratado sera responsavel pela substituicdo e/ou conserto de
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qgualquer deficiéncia identificada. O periodo de garantia ndo devera expirar até o
completo funcionamento dos sistemas.

1.6. GARANTIA DE QUALIDADE

O sistema deve ser instalado por técnicos competentes.
O fornecedor deve ter facilidades de suporte, com pessoal técnico, estoque de
pecas sobressalentes e todo o material necessario para testes e diagnosticos.

Todos os componentes do sistema devem ser projetados e construidos de forma
a preverem falhas.
Prover operacédo satisfatoria, sem danos com tensdes 10% acima e 10% abaixo
da tensao nominal.

2. DOCUMENTACAO DE PROJETO BASICO DE INSTALACOES
ELETRICAS
2.1. RELACAO DE PRANCHAS : FOLHA /NOME/  DESCRIC AO
1 ILUMINACAO SUBSOLO PLANTA DE ILUMINACAO DO SUBSOLO
2 TOMADAS  SUBSOLO PLANTA DE TOMADAS DO SUBSOLO

3 ILUMINACAO E TOMADAS TERREO PLANTA DE ILUMINACAO E
TOMADAS USO GERAL DO TERREO

4 CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E ALARME/TERREO E
MEZANINO PLANTA DE PONTOS PARA COMPUTADORES, ENERGIA E
CABEAMENTO DE REDE DO TERREO

S TOMADAS ESTABILIZADAS TERREO - MEZANINO  PLANTA DE
PONTOS DE CAMERAS, ALARME E INTERFONE DO TERREO

6 ALARME, CFTV, ANTENA, CABEAMENTO ESTRUTURADO SUBSOLO
PLANTAS DE PONTOS DE CAMERAS, ALARME, ANTENA,
CABEAMENTO ESTRUTURADO, INTERFONE DO SUBSOLO
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7 AR CONDICIONADO PLANTA INFRAESTRUTURA ALIMENTACAO AR
CONDICIONADO NO TELHADO

8 ALIMENTADORES INCENDIO  PLANTA ALIMENTADORES DOS
QUADRGOGS, E SISTEMA DE COMANDO DA BOMBA DE INCENDIO

9 QUADROSPLANTA COM  MONTAGEM DOS QUADROS DE
DISTRIBUICAO

10 SPDA PLANTA DO SPDA — PROTECAO CONTRAS DESCARGAS
ATMOSFERICAS

2.2. MEMORIAL DESCRITIVO

Nos memoriais descritivos sdo apresentadas solucdes de projeto, descrevendo
sucintamente as instalagdes a serem executadas, normas, métodos de execucao
dos servicos, indicacdo dos servicos a executar, bem como orientacbes sobre
cuidados e providéncias necessarias na execucao das instalagoes.

Desta forma, o presente memorial € parte integrante do Projeto de Instalacfes
Elétricas, Telefonia, Infra-estrutura de Rede Ldgica, Infra-estrutura de Circuito
Fechado de TV (CFTV) e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas.

No caderno de especificacfes, sdo descritas todas as caracteristicas técnicas
dos materiais a serem empregados na execucao.

2.3. RELACAO DE MATERIAL

Acompanha o presente projeto uma listagem com uma estimativa de materiais a
ser empregados — baseada em projeto - com especificacdo técnica, apresentacao
unitaria e quantidades a serem utilizados na execucao da obra. Ressalve-se, no
entanto, que tal levantamento é de carater orientativo e devera ser conferido para
qualquer efeito pelas empresas que vierem a orcar a execucao.
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3. INSTALACOES ELETRICAS
3.1. ENTRADA DE ENERGIA

Para atendimento da unidade j& consta um projeto aprovado na concessionaria
de distribuicdo de energia (ENERGISA) de uma subestacdo abrigada de
transformacdo com 01 transformador particular de poténcia nominal 112,5 kVA
(kilo-Volt-Ampere), com sistema de medicdo em baixa tens&o.

3.2. RAMAL DE ALIMENTACAO

O ramal de baixa tensédo que segue desde o Disjuntor Geral junto a medicao até
0 quadro de distribuicdo geral de baixa tensédo (QGBT) sera através de canaleta
subterranea para os cabos conforme indicagdo em planta.

3.3. QUADROS DE DISTRIBUICAO GERAL

O quadro de distribuicdo geral de baixa tensdo (QGBT), localizado junto ao posto
de transformacéao instalado de sobrepor na parede da Edificacao.

Em projeto executivo serd apresentado o0 esquema orientativo e sem
detalhamento mecéanico da montagem do QGBT.

Deverdo ser apresentados pela contratada para os servicos de execucdo 0s
projetos mecanicos e elétricos detalhados dos respectivos painéis supracitados —
para fins de aprovacéo e posterior execucao.

3.4. QUADROS DE DISTRIBUICAO PARCIAL

Nas plantas dos pavimentos estdo indicadas as posi¢cdes dos quadros parciais de
distribuicdo de energia elétrica para circuitos de iluminacdo e tomadas (QDLT),
tomadas especifico para computadores (QDTC) e de alimentacdo exclusiva para
as maquinas de ar condicionado (QDAC).

Os quadros parciais deverao ser conforme especificagcdo em planta especifica.

Todos os quadros elétricos deverdo ser com capacidade de disjuntores conforme
definido em planta e quadros de cargas. Deverdao ser utilizados disjuntores
padrdo europeu, norma DIN, com curva caracteristica de disparo C, ser provido
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de barramento de neutro e terra, sobretampa para protecao do barramento, e ter
espaco para dispositivo diferencial residual (DR).

Também é adotada neste projeto a utilizacdo, em cada quadro, de dispositivos
protetores contra surtos elétricos (DPS) de capacidade de interrup¢cdo minima
20kA e tensdao nominal 175V. Devem ser instalados depois do seccionador geral
(disjuntor geral), sendo uma peca por fase e mais uma para o0 neutro.

Os quadros deverédo possuir identificacdo dos circuitos conforme aplicacdo, no
lado interno, devendo esta ser em material autocolante e ser protegido com papel
adesivo e, pelo lado externo, possuir identificacdo em placa de acrilico
autocolante de acordo com a tabela abaixo:

ANDAR / QUADRO IDENTIFICACAO EXTERNA
CONFECCIONADO EM ACRILICO NA COR PRETA LETRAS NA COR BRANCA

SUB-SOLO  QDLT

QUADRO DE ILUMINACAO E TOMADAS
QDDR QUADRO INTERRUPTOR DIFERENCIAL

TERREO QDLT QUADRO DE ILUMINACAO E TOMADAS
QDAC QUADRO DE ALIMENTACAO AR CONDICIONADO
QDTC QUADRO DE = TOMADAS COMPUTADORES

3.5. CIRCUITOS ALIMENTADORES

E apresentado em planta de tomadas dos pavimentos deste projeto o caminho
dos circuitos alimentadores dos quadros parciais derivados do QGBT.

Em todos os circuitos alimentadores deverdo ser utilizados na tubulagcéo
eletrodutos de PVC rigido roscavel com dimensionamento indicado em projeto e
condutores do tipo cabo flexivel, com isolacdo de 1kV tipo antichama com as
bitolas indicadas em projeto.

3.6. CIRCUITOS TERMINAIS

Os condutores a ser instalados deverao ser do tipo cabo flexivel com isolacéo
minima de 750 Volts e possuir baixa emissdo de fumaca e gases téxicos, e zero
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gas corrosivo em caso de incéndio, referéncia AFUMEX, fabricagdo PRYSMIAN,
nas bitolas conforme indicagcdo em projeto.

A tubulacéo a ser executada devera ser realizada através de eletroduto de PVC
rigido, ndo sendo permitida a instalacdo de mangueiras tipo marrom ou
corrugada. Nas interligacbes com as caixas de passagem deverdo ser utilizadas
buchas e arruelas metélicas. Nas curvas ndo podera ser efetuada envergadura
na tubulacdo e sim utilizar curvas especificas. Quando a tubulacéo for aparente,
esta devera estar fixada cada 1,5 metro, por meio de bracadeira metalica tipo D.

3.7. SISTEMA DE PROTECAO

Para garantir a protecdo e seguranca das instalacdes elétricas o sistema elétrico
devera possuir 0s seguintes parametros:

. Protecdo contra curtos-circuitos;

. Protecdo contra sobrecargas (sobrecorrentes);

. Protecédo contra correntes de fuga (choques elétricos);
. Protecédo contra surtos elétricos.

Para atendimento das protecbes acima citadas, foram projetados os seguintes
equipamentos:

. Disjuntor Geral baixa Tensdo — na medicéao;

. Disjuntor termomagnético, Curva C com capacidade de ruptura 40 KA:
Protecao do ramal de alimentac&o de cada quadro;

. Disjuntor termomagnético, Curva C com capacidade de ruptura 10 kA —
Padrao DIN: Protec&o dos circuitos parciais em cada quadro;

. Dispositivo Diferencial Residual (DR) 30mA: Instalado junto aos quadros
especificados em projeto para protecdo contra correntes de fuga e choques
elétricos;

. Dispositivo de Protecdo contra Surtos Elétricos (DPS) de capacidade de
interrupcdo minima 10KA e tensdo nominal 175V em cada quadro para protecéo
contra sobretensdes, chaveamentos de cargas elétricas ou ainda efeitos indiretos
de descargas atmosféricas.

3.8. CONDUTORES
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ELETRODUTOS

Quando a tubulacdo de PVC ficar em contato direto com o solo devera ser
envolvida por uma camada de concreto de cerca de 10 cm.

Até o momento da enfiacdo dos condutores todas as extremidades de eletrodutos
deverdo ser tampadas com papel, a fim de evitar entrada de agua, argamassa ou
concreto.

Em todos os lances de tubulacdo deverdo ser introduzidos arames de ferro
galvanizado n.° 14 BWG, que permanecerdo dentro da tubulacdo até o
langcamento dos condutores.

Toda a tubulacdo serd de PVC, fabricacdo TIGRE, tipo rigido roscéavel, no
diametro adequado, conforme projeto.

Deverao ser usadas curvas pré-fabricadas em todas as bitolas de eletrodutos.
As buchas e arruelas serdo de ferro galvanizado de fabricagdo PASCHOAL
THOMEU, ELTEC, ARBAME, MALBORY ou similar.

CAIXAS DIVERSAS

Para tomadas e interruptores seréo caixas de passagem de PVC tamanho 4 x 2"
ou 4 x 4” e conduletes simples ou duplos — conforme o0 caso - com 0S respectivos
acessorios, de PVC ou metalicos, ficando a critério do instalador.

A altura das caixas na parede, quando nao houver indicacao distinta em planta,
sera:

. Tomada baixa (parte inferior da caixa): H=0,30 m do piso acabado
. Tomada média (parte inferior da caixa): H=1,00 m do piso acabado
. Tomada alta (parte inferior da caixa): H=2,00 m do piso acabado

As caixas de alvenaria (tijolo comum) deverdo ser rebocadas internamente e
possuir dispositivo para dreno de g 4” x 1m de profundidade com pedra brita n.° 1
e tampa de ferro fundido. Deverdo ser adotadas as medidas internas minimas
especificadas em projeto.
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Caixas de passagens para facilitacdo do encaminhamento dos condutores
deverdo ser em chapa de aco nas dimensdes indicadas em projeto, altura de
instalacdo da parte inferior 0,30m do piso acabado, quando ndo houver indicacéo
diferente em planta.

Os condutores deverdo formar trechos continuos de caixa a caixa, sendo as
emendas e derivagdes realizadas somente dentro das caixas de passagem.

Nao deverdo ser enfiados em eletrodutos condutores emendados ou cuja
isolacéo tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material.

Os condutores deverdo ser enfiados somente apds estar completamente
terminada a rede de eletrodutos, que devera ser perfeitamente limpa e enxuta.

As emendas e derivacOes de condutores de secé&o acima de 6 mm? deverdo ser
pré-fabricadas, possuindo bitola no minimo equivalente aos dos respectivos
condutores, usando como isolamento fita isolante de Autofusdo (2 camadas) e
por cima fita Isolante (3 camadas) da 3M n.° 33 tipo antichama ou similar.

As ligacOes dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverédo ser
feitas de modo a assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico
permanente, sendo que:

Os cabos de secéo igual ou menor a 6 mm?2 poderéo ser ligados diretamente aos
bornes, sob presséo de parafusos;

Os cabos e corddes flexiveis de secédo igual ou menor que 4 mmz2 poderdo ser
ligados diretamente aos bornes com as pontas dos condutores endurecidas com
solda de estanho;

Os condutores de secao superior as acima especificada serdo ligados por meio
de terminais adequados.

Os condutores em instalagdes internas deverdao ser de cobre, com isolagdo em
Poliolefina para 750 V, tipo antichama, da PRYSMIAN (AFUMEX), FURUKAWA,
SIEMENS ou similar.

Os condutores dos alimentadores dos diversos quadros de distribuicdo de luz e
tomadas de forca, bem como circuitos em instalacdo externa, deverdo ser de
cobre recozido com isolacdo em HEPR para 1000 V, da PRYSMIAN (AFUMEX)
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ou com isolacdo em PVC (Sintenax Flex, Superastic Flex) conforme indicacdo em
planta especifica.

Para condutores de secéo inferior a 4 mm?, adotar o seguinte codigo de cores
. Condutor fase: Preta

. Condutor neutro: Azul Claro

. Condutor terra: Verde

. Condutor retorno: Amarela

Para condutores de secdo superior a 6 mm?, utilizar isolagdo na cor preta, nas
extremidades e trechos dentro de caixas de passagem, devera ser demarcado os
condutores conforme padronizacéo, através do uso de fita Isolante de cor.

3.9. ILUMINACAO

Os niveis de iluminacdo foram projetados levando-se em conta as
recomendacdes da NBR 5413 (lluminancia de Interiores, da ABNT) para as
iluminancias meédias.

Em planta dos pavimentos € indicada uma referéncia para o0s principais
ambientes levando-se em conta o tipo, finalidade e uso especifico dos mesmos.
Esta referéncia trata-se da comparacdo das iluminancias médias recomendadas
pela NBR 5413 e a lluminancia média obtida em projeto através de softwares de
calculo luminotécnico.

Segue abaixo tabela com a especificacdo e modelos das luminarias adotadas.
AMBIENTE / DESCRICAO /LAMPADA LUMINARIA

ACESSO LATERAL VICULOS  BALIZADOR DE PAREDE PARA 01 LAMPADA
BULBO DE LED 1800 LM 20W TEMPERATURA DE COR 3000K — COR PRETA

JARDIM SALAO DE FESTAS ARANDELA DE SOBREPOR USO EXTERNO
FACHO DUPLO COM LAMPADA LED BIPINO 2,5W — COR PRETA

ACESSO SALA DE FESTAS EMBUTIDO DE PISO LED - 3,5W - 30" —
3000K — COR PRETA
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SALAO DE FESTAS LAMPADA TUBULAR LED — 20W — 3000 K — INSTALADA
EM SANCA DE GESSO DESENHO

SALAO DE FESTAS MESA BUFFET EMBUTIDO NO FRAME, NO GESSO
PARA 1 LAMPADA FOCO LED AR70 DE 10 GRAUS — 3000 K

COZINHA LUMINARIA DE EMBUTIR QUADRDADA 32W TAMANHO 40 X 40 —
4000K — 2330 LM

CIRCULACAO, BANHEIROS, DEPOSITOS LUMINARIA DE EMBUTIR
QUADRDADA 24W TAMANHO 22.5 X 22.5 - 4000K — 1010 LM

SALA DE REUNIOES LUMINARIA DE EMBUTIR QUADRDADA 24W TAMANHO
29.5 X 29.5 -4000K - 1580 LM

SALA DE REUNIOES LAMPADA TUBULAR LED — 20W — 3000 K — INSTALADA
EM SANCA DE GESSO DESENHO

SALAS DE TRABALHO LUMINARIA EMBUTIDA LED COM ALETAS
PARABOLICAS ANTI-OFUSCANTE — TAMANHO 59 X 59 — 4000 K — 3400 LM —
37W

ALMOXARIFADO TRIAGEM PENDENTE INDUSTRIAL COM PAR 30 LED -
11W - 6500 K — 1900 CD - 938 LM — COR PRETA POR FORA E BRANCO POR
DENTRO

ALMPXARIFADO PRATELEIRAS LAMPADA LED COM SENSOR DE
PRESENCA INSTALADA DIRETAMENTE NO PERFILADO

3.10. INTERRUPTORES E TOMADAS

Os interruptores serdo de embutir com acabamento antiestatico, linha VELA ou
similar, instalados em caixa 4"x2” ou 4"x4” sendo o tipo determinado em projeto.
Os interruptores deverdo sempre interromper o fio fase no caso de circuito
monoféasico e fios fases no caso de circuitos bifasicos.
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Os interruptores adjacentes as portas deverdo ser instalados a 20 cm do portal da
porta e na altura de 1,00m do piso acabado.

Todas as Tomadas serdo 2P+T e universal - 15A/250 Volts as tomadas em
tensdo 220 Volts deverédo ser diferenciadas pela cor(vermelha), instaladas com
acabamento espelho linha VELA, em caixa 4” x 2" ou 4 x 4", altura da instalacéo
especificada em projeto.

4.  INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
4.1. DESCRICAO DO PROJETO

Trata-se do projeto da infra-estrutura para a passagem de cabos de rede com
interligacbes entre os racks de Informatica na sala do servidor (térreo) até os
pontos de tomadas componentes da rede interna.

4.2. ENTRADA DE TELEFONIA

No projeto esta previsto duas infraestruturas de alimentacdo, para o sistema de
dados e voz (internet), sendo uma para o prédio existente e outra direcionada
para junto a entrada de energia, caso haja interesse de ser feito entrada de
sistema independente do existente.

4.3. INFRAESTRUTURA PREVISTA

Na sala do servidor seréo instalados o rack da Rede Local (rede administrativa) e
a Central Telefbnica.

Para sistema de distribuicdo dos pontos de rede (dados) do prédio foi prevista
sistemas de tubulacbes aparentes sobre o forro, com o ramo primario sendo em
eletrocalhas e perfilados e os pontos secundarios sendo atendidos por
eletrodutos e conduletes.

Este sistema foi projetado para atender todos os pontos de computadores do
prédio independentemente do tipo de cabeamento nele previsto por empresas
especializadas que realizara a execucao do projeto.
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Todos os quadros de telecomunicacdo da Rede Local deverdo ser aterrados a
partir da barra de terra do quadro de distribuicdo que alimenta o rack ou ainda
conforme indicagéo em planta.

Quando a tubulacdo de PVC ficar em contato direto com o solo devera ser
envolvida por uma camada de concreto de cerca de 10 cm.

Até o momento da enfiacdo dos condutores todas as extremidades de eletrodutos
deverdo ser tampadas com papel, a fim de evitar entrada de agua, argamassa ou
concreto.

Em todos os lances de tubulacdo deverdo ser introduzidos arames de ferro
galvanizado n°® 14 BWG, que permanecerdao dentro da tubulacdo até o
lancamento dois condutores.

Toda a tubulacdo sera de PVC, fabricacdo TIGRE, tipo rigido, no diametro
adequado, conforme projeto.

Deverao ser usadas curvas pré-fabricadas em todas as bitolas de eletrodutos.
As buchas e arruelas serdo de ferro galvanizado de fabricagdo PASCHOAL
THOMEU, ELTEC, ARBAME, MALBORY ou similar.

4.4. CONSIDERACOES GERAIS

Deveré ser efetuada pela CONTRATADA uma verificacao final das instalacdes de
cabeamento estruturado e telefonia ao término da obra.

Os cabos de comunicacdo deverdo ser identificados com anilhas plasticas em
ambas as extremidades, vinculando a saida do cabo da sala de equipamentos ao
seu ponto de chegada no terminal, devendo haver uma sequéncia logica e sem
repeticdo de numeracao.

A CONTRATADA, antes do recebimento provisério, devera proceder aos testes
de performance de todo cabeamento, no que tange a: continuidade; polaridade;
identificacdo; curto-circuito; atenuacao; NEXT (Near End Cross Talk — diafonia).
N&o serdo aceitos testes por amostragem. Todos os ramais deveréo ser testados,
na extremidade da tomada e, na extremidade do ponto de distribuicéo
(bidirecional).
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5. INSTALACAO DO CABEAMENTO DE ANTENA ( AUDIO E Vi DEO)
5.1. DESCRICAO DO PROJETO

Trata-se do projeto da infraestrutura para passagens de cabeamento de sinal de
antena (via cabo) do sinal aberto ou sinal fechado.

5.2. ANTENA

Esta previsto pontos para disponibilizacéo de sinal de televisdo via cabeamento
fechado ou cabeamento aberto, no saldo de Festas.

5.3. AUDIO E VIDEO

Nas salas de Reunido, esta previsto uma tubulacdo interligando a televisdo no
ponto de piso para conexdo de computador a televisédo via sinal de HDMI.

5.4. INFRAESTRUTURA PREVISTA

Na sala de apoio no subsolo, esta previsto a tubulacdo de entrada externa para
sinal via cabo da antena (net), chegando em caixa de passagem tamanho 20 x 20
e deste distribuindo os pontos no saldo de Festas, e interliga ao cpd, caso seja
utilizado o servigo de voz e dados via cabeamento de tv a cabo.

Para sistema de distribuicdo dos pontos de antena do prédio foi prevista sistemas
de tubulacbes aparentes sobre o forro, com o0 ramo primario sendo em
eletrocalhas e perfilados e os pontos secundarios sendo atendidos por
eletrodutos e conduletes.

Este sistema foi projetado para atender todos os pontos de antena do prédio
independentemente do tipo de cabeamento nele previsto por empresas
especializadas que realizara a execucao do projeto.

Serédo utilizadas tomadas coaxial para antena TV em caixas de passagem 4"x4”
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de ferro esmaltado conforme indicado em planta, com sugestédo da linha VELA.
Até o momento da enfiacdo dos condutores todas as extremidades de eletrodutos
deverao ser tampadas com papel, a fim de evitar entrada de agua, argamassa ou
concreto.

Em todos os lances de tubulacdo deverdo ser introduzidos arames de ferro
galvanizado n°® 14 BWG, que permanecerdao dentro da tubulacdo até o
lancamento dois condutores.

Toda a tubulacdo serda de PVC, fabricacdo TIGRE, tipo rigido, no diametro
adequado, conforme projeto.

Deverao ser usadas curvas pré-fabricadas em todas as bitolas de eletrodutos.

As buchas e arruelas serdo de ferro galvanizado de fabricagdo PASCHOAL
THOMEU, ELTEC, ARBAME, MALBORY ou similar.

6. INSTALACOES DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO
6.1. DESCRICAO DO PROJETO

Trata-se do projeto da infraestrutura para instalacdo de cameras internas de
monitoramento de ambiente.

6.2. TOPOLOGIA DO SISTEMA

O sistema e composto de equipamentos de captacdo de imagem, equipamentos
de armazenamento, equipamentos de controle de informacdes.

6.3. INFRAESTRUTURA PREVISTA

Na sala do servidor (CPD) esta projetado um DG de telefone tamanho
(800x800x250) MM, interligado através duto de piso ao rack de equipamentos.
Foram adotados eletrodutos de PVC rigido TIGRE ou similar ou ainda estrutura
composta eletrocalhas metélicas para o cabeamento de cameras.

6.4. CONSIDERACOES GERAIS
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A contrata devera executar toda a infraestrutura, antes do término da obra, O
SENAR devera apresentar empresa especializada para sistemas de
monitoramento de imagem internas, para a instalagcdo dos equipamentos.

7. INSTALACOES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
7.1. DESCRICAO DO PROJETO

Trata-se do projeto da infraestrutura para instalacdo de pontos de sensores de
alarme de presenca, teclado, sirene, e cerca elétrica.

7.2. TOPOLOGIA DO SISTEMA

O sistema e composto de equipamentos de sensores de presenca, teclado de
acessos, central de monitoramento.

7.3. INFRAESTRUTURA PREVISTA

Na sala do servidor (CPD) esta projetado um DG de telefone tamanho
(800x800x250) MM, interligado através de eletroduto e eletrocalha ao rack de
equipamentos.

Foram adotados eletrodutos de PVC rigido TIGRE ou similar ou ainda estrutura
composta eletrocalhas metélicas para o cabeamento de Alarme.

Para interligacdo dos pontos de utilizagdo cabeamento de sistema alarme até a
central de monitoramento atraves de cabos Cl 4, 6 e 8 pares.

7.4. CONSIDERACOES GERAIS

A contrata devera executar toda a infraestruturas, antes do término da obra, o
SENAR dever4d apresentar empresa especializada para sistemas de
monitoramento de seguranca, para a instalacéo dos equipamentos.
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CADERNO 5

MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E AGUAS
PLUVIAIS

1.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROJETO

Prancha 01/05 — Implantacdo pavimento interior
Prancha 02/05 - Implantagcéao Térrea e Cobertura
Prancha 03/05 - Detalhe de esgoto 01 a 04
Prancha 04/05- Detalhe de agua 01 e 02
Prancha 05/05 - Detalhe de agua 03 e 04

2.0 — DAS INSTALACOES DE AGUA FRIA
2.1 — Entradas d agua, Reservatorio / Distribuicao.

A alimentacao da edificacéo ja € abastecida com rede de agua.
Existem 3 caixas d agua, e foi acrescentado mais duas a fim de atender a
demanda referente a ampliacéo da obra.

Todas as caixas devem ser equipadas com torneira de boia, extravasor, tubulagéo
de limpeza com registro, tubulacao de alimentacéo.

Foi acrescentada também uma caixa d agua metalica para atender a rede de
hidrantes

A caixa tipo taca deve ser equipada com tubulacdo de limpeza, extravasor,
tubulacéo de distribuicdo, tubulacdo que alimenta a rede de hidrantes.

2.2 — Especificacfes de materiais

2.2.1 — Toda a tubulacdo de rede de distribuicdo de agua fria, inclusive do
barrilete, colunas e distribuicdo, serdo em tubos PVC marrom soldavel, de
fabricacdo Tigre ou Amanco, sendo que nos pontos de ligacdo dos metais, serao
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utilizadas conexdes com bucha de latéo;
Especificacdes dos metais e lougas sanitarias :
Material / Especificacdo

Registro de gaveta bruto  Em bronze

Registro com canopla Cromado

Registro de pressdo Cromado, %"

Torneira para lavatério Cromado ¥2"

Torneira para copa, cozinha.Cromado, %2"

Torneira uso geral Cromado, ¥2"

Sifao para lavatério  Regulavel cromado 1"x1.1/2”
Sifao para pia americana  Regulavel cromado 1"x1. 2"
Sifao para tanque Regulavel cromado 1.1/4x 2”
Valvula para lavatério Cromada com ladréo 2.3/8"x1”
Valvula para pia americana Cromada com ladrao 3/4"x1.1/2”
Valvula para tanque inox  Cromada 3.1/8"x1.1/2”
Ligacéo flexivel Cromada 30 cm x1/2”

Bacias sanitarias Caixa tipo acoplada

O modelo dos acabamentos dos metais devera ser especificado no projeto de
Arquitetura.

2.3 — Execucgbes dos Servicos

As instalacOes deverdo ser executadas de acordo com as Normas da ABNT, e
seguindo-se o projeto e as especificacdes.

As canalizagOes deverdo ser assentadas antes do fechamento das alvenarias,
contrapiso;

As canalizacOes serao embutidas nas alvenarias, evitando-se a sua inclusdo em
elementos estruturais;

As canalizacfes enterradas deverdo ter recobrimento minimo de 0,80 m sob o
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leito de vias trafegaveis e de 0,30 m nos demais casos, devendo ser devidamente
protegidas contra eventual acesso de agua poluida;

As canalizagcdes ndo poderdo em hipotese alguma passar dentro de fossas,
sumidouros, caixas de inspec¢ao;

Deve-se evitar a confeccao de curvas na obra, devendo sempre utilizar conexdes
apropriadas;

Para facilidade de desmontagem, serdo sempre utilizadas unides junto a cada
lado dos registros de gaveta bruto;

Nas canalizagcbes que tenham metais com acabamento deve-se verificar a
profundidade para que ndo sejam necessarias adaptacoes;

As aberturas em estruturas de Concreto Armado devem ser preenchidas com
tacos de madeira, antes da concretagem. As canalizagcdes que eventualmente
passarem através de elementos estruturais ndo poderd ficar solidarios a
estrutura, para que nado venham a sofrer esforcos decorrentes de recalques ou

deformacOes estruturais, ficando assegurado a possibilidade de dilatacdes ou
contracdes.

Nos tubos de PVC soldavel, ndo sera permitido em hip6tese alguma a abertura
de rosca. A solda devera ser executada conforme instrucdo do fabricante. Os
tubos enterrados deverdo ser envolvidos com areia, ndo podendo em hipétese
alguma ser envolvido em concreto magro.

Durante a obra, e até a instalacdo dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizacOes serédo vedadas com plugues rosqueados, ndo sendo admitido o uso
de buchas de madeira ou papel para tal fim.

As tubulagcbes de distribuicdo de agua serdo antes de eventual pintura ou
fechamento dos rasgos de alvenarias, cheias lentamente de agua para
eliminacdo completa de ar, e em seguida submetidas a prova de pressdo. A
pressao de testes devera ser de 50% superior a pressao estatica maxima na
instalac&o, ndo devendo nunca ser testado a uma pressao inferior a 1 kgf./cm2. A
duracédo da prova sera de no minimo 6 horas.
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3.0 DAS INSTALAC}C)ES DE ESGOTO SANITARIO

Normas aplicaveis:

NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e Execucao
3.1 — Descri¢cbes do sistema

O esgoto foi projetado da maneira tradicional, coletando-se o esgoto secundario
em caixas sifonadas, para entdo ser lancado na rede de esgoto primario. O
esgoto proveniente de cozinha sera lancado em caixa de gordura, antes de ser
lancado no esgoto primario. Todo o esgoto primario sera lancado em caixas de
inspecdo e apos na rede de esgoto da concessionaria.

3.2 — Especifica¢cbes dos Materiais
Material / Especificacao

Esgoto Secundario  PVC soldavel, linha sanitaria.

Esgoto Primario PVC com bolsa para anel de borracha, linha sanitaria.

Caixas e ralos Em PVC com tampas quadradas cromadas

Caixas de Inspecdo Caixas multiplas da Tigre ou Amanco, com tampa pesada.

3.3 — Execucdes dos Servigos

As tubulacbes ndo poderdo ser solidarias a estrutura, devendo quando
indispensavel, ser instaladas em reentrancias previstas na Estrutura.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas, nao
podendo ser inferior a 1%;

Os coletores deverdo ser envolvidos em areia, devendo sobre eles ter uma
camada minima de 20 cm de areia. Os tubos serdo sempre assentes com a
bolsa voltada no sentido oposto ao escoamento;

As extremidades das tubulacdes de esgoto serdo vedadas até a montagem dos
aparelhos sanitarios;

Durante a execucdo das obras serdo tomadas precaucOes para evitar-se a
entrada de detritos nas tubulacoes;
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Deverao ser tomadas medidas para se evitar infiltracdes em paredes e tetos, bem
como obstrucdes de ralos, caixas, ramais ou coletores;

Antes da entrega da obra toda a instalacdo devera ser devidamente testada pela
Fiscalizacao;

Todas as canaliza¢cGes primarias da instalacdo de esgotos sanitarios deverao ser
testados com agua ou ar comprimido, sob pressédo de 3 mca, antes da instalacao
dos aparelhos e submetidos a prova de fumaca sob pressdo de 25 mca, depois
da instalacdo dos aparelhos. Em ambas a prova a duracdo deve ser de 20
minutos.

4.0 —DAS INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

Normas aplicaveis

NBR 10844 — Instala¢gdes Prediais de aguas pluviais

Descrigéo do sistema

As aguas pluviais da cobertura serdo coletadas nas calhas e serdo escoadas
através de tubos de PVC para a sarjeta, ou para caixas de areia com grelha, de
onde serdo conduzidas para fora da edificac&o.

Caimento minimo de redes de aguas pluviais deve ser de 0,5%.

A execucdo dos servicos devera seguir o recomendado para a execucdo de
esgoto sanitaria, com excecao do teste de pressao.

Especificacdo de materiais

Servico / Especificacao

Aguas pluviais edificacdes Tubos de PVC com anel de borracha, linha sanitaria.
TubulagBes aparentes deverédo ser do tipo Série R

Caixas de areia ou passagem Em tijolos macicos, com fundo em brita e com
grelhas de aluminio fundido.
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CADERNO 6

MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALACOES DE SEGURANCA CON TRA
INCENDIO E PANICO

1.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROJETO

Prancha 01/05 — implantacédo, Situacdo, Quadro Resumo, quadro de areas e
legenda.

Prancha 02/05 — Isométrico da rede de hidrantes, Det. Caixa d agua, det.
Instalacdes.

Prancha 03/05 — Planta baixa, subsolo, térreo e mezanino.

Prancha 04/05- Cobertura, corte A-A, corte B-B, corte C-C, corte D-D.

Prancha 05/05 — Corte E-E, Fachada 01, Fachada 02, Fachada 03.

Demais documentos que compde a pasta do projeto de incéndio que foi
apresentado no Corpo de Bombeiros.

2.0 DAS MEDIDAS DE SEGURANCA EXIGIDAS

De acordo com a Lei 4335/2013, sdo exigidas as seguintes medidas de
Seguranca contra incéndio e panico.

Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros;
Seguranca Estrutural nas edificacdes
Compartimentacéo Horizontal
Controle de materiais de acabamento
Saidas de emergéncia

Brigada de incéndio

lluminag&o de emergéncia

Alarme de incéndio

Sinalizacdo de emergéncia
Extintores portateis

Hidrantes e mangotinhos
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O acesso de viaturas se dara pelo estacionamento da Famasul.

A Seguranca Estrutural se da pelos materiais que estdo sendo utilizados na obra,
estrutura de concreto armado e paredes de alvenaria.

A Arquitetura da Edificacdo também atende a compartimentacéo vertical.

Para se atender ao controle de materiais de acabamento, materiais tipo
divisérias, carpetes, cortinas devem ser utilizados materiais incombustiveis ou
com tratamento retardante ao fogo.

O projeto de arquitetura foi concebido de tal forma que as saidas de emergéncia
atendam a Norma Técnica n? 11/2013 do CBBMS.

A brigada de incéndio devera ser montada por ocasido do pedido de Certificado
de Vistoria do Corpo de Bombeiros, no final da obra, e deve atender a NT
17/2013 do CBBMS.

A lluminacdo de emergéncia foi projetada de tal forma a iluminar toda a rota de
fuga, escadas e saidas conforme indicacdo e especificacdo em projeto devem
atender a NT 18/2013 DO CBBMS.

O sistema de alarme consta de botoeiras e gongos instalados junto a cada
hidrante, sendo que o0 gongo de alarme deve ser do tipo bitonal F& d6, 120
decibéis e devem atender a NT 19/2013.

A Sinalizacdo de emergéncia visa orientar qualquer usuario a se retirar do prédio
sem se perder, de maneira o0 mais didatica possivel. As placas de sinalizagéo
constam em projeto e atendem a NT 20/2013 do CBBMS.

Os extintores de incéndio devem ser instalados nos locais indicados em projetos,
e nas capacidades especificadas, devem atender a NT 21/2013, devem ser
adquiridos apenas de empresas credenciadas no Corpo de Bombeiros, e a
respectiva nota fiscal deve ser apresentada na ocasiao do pedido de vistoria do
CVCB.

Os hidrantes devem seguir a localizacdo em planta, devem ser abastecida com
tubulacédo de ferro galvanizado de 63 mm, mangueira de 40 mm, comprimento
30m, com esguicho regulavel e atender a NT 20/2013. Para se obter a presséo

R. Goias, 1.140 Tel: (67) 3326 2611
Campo Grande - MS Cep: 79.020-101

www.decamillo.com.br



GIL CARLOS

DE CAMILLO

A RQUITETURA

necessaria no hidrante foi instalado bomba de pressurizacdo da rede conforme
indicacdo em projeto.

Todas as instalacbes devem seguir rigorosamente o projeto, e no final da obra
deve ser solicitada a vistoria do Corpo de Bombeiros para obtencédo do CVCB
(Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Convém ressaltar que este certificado tem validade anual e todo ano deve ser
solicitado a sua renovacao.

Desta forma todas as instalacbes devem sempre manter as manutencdes
preventivas, com extintores dentro do prazo de validade e sem alteracao do local
indicado em projeto, placas de sinalizacdo sempre visiveis, hidrantes testados e
funcionando, testes periddicos da bomba de pressurizacao da rede de hidrantes.

Campo Grande, 28 de maio de 2017

DECAL arquitetura e Urbanismo Ltda.

Contratada

ANEXO 1 - RRT e ARTs

R. Goias, 1.140 Tel: (67) 3326 2611
Campo Grande - MS Cep: 79.020-101

www.decamillo.com.br
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Anotagao de Responsabilidade Técnica-  CREA-MS ART DE OBRA/SERVICO

ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1 3201 70047892

[of |lho Regional de El haria e Agr ia do CREA-MS

1. Técni
MARCIO DUARTE RNP: 1302056816
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO MECANICO Registro: 7700
Empresa Contratada: Registro:

2.Dados do Contrato

Contratante: ROGERIO THOMITAO BERETHA CPFICNPJ: 067.606.428-05
Rua: RUA DOUTOR EDUARDO MACHADO METELLO Bairro: CHACARA CACHOEIRA Namero: 337

Cidade: CAMPO GRANDE UF: Ms CEP: 79.040-830

Contrato: Celebrado em: 13/02/2017 Vinculado & ART:

Valor: R$ 3.500,00 Tipo de Contratante: PESSOA FISICA

Agao Institucional:

. Dados

Logradouro Nimero ' Complementn Cidade Coordenada

RUA ANTONIO GARCIA DE FREITAS RESIDENCIAL OLIVEIRA 627 CAMPO GRANDE MS  79.091-630
Data de Inicio: 140212017 Previsao Término: 2211212017 Codigo:
Proprietério: ROGERIO THOMITAO BERETHA CPF/CNPJ: 067.606.428-05

Finalidade: PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA E MEZANINO DE PREDIO DE USO INSTITUCIONAL.

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo Atividade Profissit
Estruturas - Estrituras Metaticas

Obra/Servico . Complemento. Quantidade | Unidade

Projeto de outras estruturas metalicas 916,5800 METRO QUADRADO

Apos a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5.

Projeto de estrutura metalica cobertura e mezanino.

6 5

ilidade: D as regras de previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto n* 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nio se aplicam as
atividades profissionais acima relacionadas.

9

A ART é valida , mediante do
pagamento ou conferéncia no site do Crea.

A i deste d P verificada no site brou
www.confea.org.br.

A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

o5 17

B et
408.584.301-00 - MARCIO DUARTE

Wy creamms.org.br creams@creams.org.br

067.606.428-05 - ROGERIO THOMITAO BERETHA tel: (67)3368-1000 fax: (67) 3368-1000

CREA-MS |

E oty

40000000001164221

Valor ART: R$ 81,53 Registrada em 23/05/2017 Valor Pago: RS 81,53 Nosso Numer

R. Goias, 1.140 Tel: (67) 3326 2611
Campo Grande - MS Cep: 79.020-101

www.decamillo.com.br
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica-  CREA-MS ART DE OBRA/SERVICO
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1 3201 7001 221 9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

1. Técni
MANOEL ROBERTO HONDA RNP: 1301503223
Titulo Profissional: ENGENNERD‘CNRL Registro: 51
Empresa Contratada: M HONDA ENGENHARIA LTDA. Registro: 9478

2. Dados do Contrato

Ce DECAL E O LTDA CPF/CNPJ: 73.576.860/0001-41
Rua: RUA GOIAS Bairro: JARDIM DOS ESTADOS Nimero: 1140
Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79.020-101
Contrato: Celebrado em: 10/01/2017 Vinculado & ART:
Valor: R$ 6.900,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA
Agéo Institucional:
3. Dados
Logradouro Bairro Nimero - Complemento e UF  Cep Coordena
RUA MARCINO DOS SANTOS, S/N CHACARA CACHOEIRA 337 ATUAL RUA CAMPO GRANDE MS  79.040-902
EDUARDO MACHADO
METELLO
Data de Inicio: 12/01/2017 Previsdo Término: 31/05/2017 Cédigo:
SERVICO DE RURAL - SENAR CPF/CNPJ: 04.253.881/0001-03
Finalidade: ELABORAGAO DOS PROJETOS DE INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS E SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO DE UMA EDIFICACAO COMERCIAL COM AREA DE
916,58M2
4. Ativi Técnicas
Grupo/Subgrupo Atividade Profissional Obra/Servico Complemento Quantidade Unidade
‘Construcdo Civil - InstalagGes de Prevencao e Combate a Incéndic
Projeto de prevencio e combate a incéndio e panico em edificacio 916,5800 METRO QUADRADO
Projeto de instalacio de hidrantes em edificacdo 916,5800 METRO QUADRADO |
de sinalizagdo de emergéncia METRO QUADRADO
Construcao Civil - Instalacoes Hidrossanitarias
Projeto de instalaciio de esgoto sanitario em edificacdo 916,5800 METRO QUADRADO |
Projeto de instalagio de sgua fria em edificacio 916,5800 METRO QUADRADO
Projeto de instalacio de redes de dguas pluviais em edificacio 916,5800 METRO QUADRADO

Apés a concluséio das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

Declaro as regras de i previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

)
7. Entidade de, I;jé a
| 04.661.292/0001-64 - IEMS 7 I A ART é vilida somente quando quitada, mediante apresentacio do compravante do

27 pagamento ou conferéncia no site do Crea.
: A deste pode ser verificada no site www.creams.org.br ou
LI ¢ www.confea.org.br.
Dedlaro serem verdadejfas/as informet 8. Aguarda da via assinada da ART seré de responsabilidade do profissional e do
(w o / _) )0 j / & , 20/ contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
7 0 5 data
. .
7 == 477.177.548-00 - MANOEL ROBERTO HONDA
‘www._creams.org.br creams@creams.org.br
73.576.850/000141 - DECAL ARQUITETURA E URBANISMO LTDA tel: (67)3368-1000 fax: (67) 3363-1000 . c REA—Ms
R e S

Valor ART: R$ 81,53 Registrada em 13/02/2017 Valor Pago: RS 81,53 Nosso Nmero: 240000000000763300

R. Goias, 1.140 Tel: (67) 3326 2611
Campo Grande - MS Cep: 79.020-101

www.decamillo.com.br
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Anotagao de Responsabilidade Técnica-  CREA-MSE ART DE OBRA/SERVIGO
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1 3201 7004781 7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS
1

Técnis

LUIZ CARLOS SPENGLER FILHO RNP: 2002821054

Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL Registro: 52504
Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: DECAL ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME CPFICNPJ: 73.576.860/0001-41
Rua: RUA GOIAS Bairro: JARDIM DOS ESTADOS Namero: 1140

Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79.020-101

Contrato: Celebrado em: 23/05/2017 Vinculado & ART:

Valor: R$ 2.500,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA

Agao Institucional:

3. Dados O

Logradouro Bairro Namero  Complemento Cidade Coordenada
RUA MARACAJU CENTRO 1280 SALA B CAMPO GRANDE MS  79.002-212

Data de Inicio: 23/05/2017 Previs&o Término: 23/05/2017 Cédigo:

Proprietario: SERVIGCO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR CPF/CNPJ: 04.253.881/0001-03

Finalidade: ELABORAGAO DE PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO

4. Técnicas

Grupo/Subgrupo Atividade Profissional Obra/Servico Complemento Quantidade Unidade
et s e e i Mt b i S il

Estruturas - Estruturas de Concreto e Argamassa Armada
Projeto de estrutura de concreto armado para edificacdo 916,5800 METRO QUADRADO

|

Apos a conclusgo das atividades técnicas o profissional deveré proceder a baixa desta ART

5. Obsel

6.

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam as
acima

7. Entidade de Classe 9,
15.435.876/0001-27 - AEACG | A ART ¢ vélida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do
pagamento ou conferéncia no site do Crea.
A deste pode ser no site www.creams.org.br ou
www.confea.org.br.

Declaro serem verdadeiras as informag8es acima. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

(A &Lf(;; G/ﬁd"\f DG Z % 0\”7/’7’ contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

,l\/:b Local E) 4 s data

176.795.321-68 <LUIZ CARLOS SPENGLER FILHO

'WWw.Creams.org.br creams@creams. org.br
73.576.860/0001-41 - DECAL ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME tel: (67)3368-1000 fax: (67) 3368-1000

CREA-MS |

‘Corseno Regons o Engavari s Ay
o Giowes 3 S0

Valor ART: R$ 81,53 Registrada em 23/05/2017 Valor Pago: R$ 81,53 Nosso Nimero: 240000000001163632

R. Goias, 1.140 Tel: (67) 3326 2611
Campo Grande - MS Cep: 79.020-101

www.decamillo.com.br
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Pagina 1/1
Anotagdo de Responsabilidade Técnica - CREA-MS ART DE OBRA/SERVICO

ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1 3201 70033246

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

Técni
JOAO RAMALHO BEZERRA RNP: 1309846979
Titulo Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA Registro: 5046
Empresa Contratada: ENGELUMEN COMERCIO E Registro: 3083

2. Dados do Contrato

Contratante: DECAL ARQUITETURA E URBANISMO LTDA CPF/CNPJ: 73.576.860/0001-41
Rua: RUA GOIAS Bairro: JARDIM DOS ESTADOS Nimero: 1140

Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79.020-101

Contrato: Celebrado em: 10/04/2017 Vinculado 4 ART:

Valor: R$ 13.000,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA

Agéo Institucional:

3. Dados O
Logradouro Bairro Nimero Complemento Cidade Coordenada
RUA DOUTOR EDUARDO MACHADO | CHACARA CACHOEIRA 3'337 | CAMPO GRANDE 'MS  79.040-830
METELLO H
Data de Inicio: 10/04/2017 Previsdo Término: 10/05/2017 Cadigo:
Proprietario: FEDERAGCAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE M.S. CPF/CNPJ: 15.413.883/0001-39
Finalidade:
4. Ativi Técnicas

Grupo/Subgrupo Atividade Profissional Obra/Servico

Eletromca Slstemas e Equlpamentos de Seguranqa Eletr' i
de circuito fechado : ,0000  METRO QUADRADO

~::n:§° built das instalacées elétricas em baixa para fins comercials | Y i METRO QUADRADO

e as built das insﬁi;gﬁu elétricas em baixa UNIDADES
tensdo o |

éricas - SPDA -
METRO QUADRADO

de comunicagso multimidia i e i 9 | METRO QUADRADO

Apés a lusdo das ativi técnicas o i devera proceder a baixa desta ART

5. Obset

PROJETO ELETRICO, READEQUAGAO DE PROJETO, PARA-RAIO, CFTV, DADOS DE VOZ.

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagio especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam as
i ionais acima

7. Entidade de Classe s.
I A ART 6 vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do
ou no site do Crea.

A A deste pode ser no site www.creams.org.br ou

i i 5 www.confea.org.br.
Doclerd serem veradelios s Informacias aclols. 0 o P A Suaraar dn i axeiiad:da AT sk darespanustiidate e profissional ¢ 6

Chu/” a,v// Or contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
data
% Lo Ay
562.211.181-15 - JOAO RAMALHO BEZERRA
www.creams.org.br creams@creams.org.br B c RE A_ M s
73.576.860/0001-41 - DECAL ARQUITETURA E URBANISMO LTDA tel: (67)3368-1000 fax: (67) 3368-1000 SEA-VS

Valor ART: RS 142,68 Registrada em 10/04/2017 Valor Pago: RS 142,68 Nosso Nmero: 240000000000997530

R. Goias, 1.140 Tel: (67) 3326 2611
Campo Grande - MS Cep: 79.020-101

www.decamillo.com.br



Anotagao de Responsabilidade Técnica -
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS
1. avel Técni

GIL CARLOS

DE CAMILLO

A R QU T ET UR A

CREA-MSI ART DE OBRA/SERVIGO

1320170047481

o

REINALDO OTA MIYASATO

Titlo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empre: ontratada PLANENGE ENGENHARIA

RNP: 1301800627
Registro: 462

Registro: 1640

2. Dados do Contrato

Contratante: DECAL ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Rua' RUA GOIAS Bairro: JARDIM DOS ESTADOS

Agao Institucional

Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Contrato Celebrado em: 10/05/2017
Valor RS 8.000,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA

CPF/CNPJ: 73.576.860/0001-41

Numero: 1140

CEP: 79.020-101

Vinculado a ART

3. Dados Obra/Sen

{Namero .| Complemento

RUA EDUARDO SANTOS PEREIRA CENTRO 1550 SALA 6

Dala de Inicio: 10/05/2017 Previsao Término: 22/05/2017

Proprietarioc: FEDERAGAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE METO GRSSO DO SUL

EDUARDO MACHADO METELO 337, BAIRRO CHACARA CACHOEIRA, EM CAMPO GRANDE/MS

Finalidade: ELABORACAO DA QUANTIFICAGAO, ORGAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PARA REFORMA COM ACRESCIMO DE EDIFICAGAO NO PREDIO SITO A RUA

CAMPO GRANDE MS
Codigo

CPF/CNPJ 15.413.883/0001-39

4. Ativi Técnicas

Elaboragio de orcamento de edificagio

Apos a conclusao das atividades tecnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

de alvenaria para fins
diversos -
arquiteténico

916,5800

5. Observagdes

6. D 6

p

Acessivilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam as
ivi issionais acima i

7. Entidade de Classe
15.435.878/0001-27 - AEACG |

9.

A ART & valida somente quando quitada, mediante apresentagido do comprovante do
pagamento ou conferéncia no site do Crea.
o ;

Declaro serem verdadeiras as m«ormaqoes/ae{

AR &l s

Local  \ e

271.964.021-20 - REINALDO OTA MIYAZATO

73.576.860/0001-41 - DECAL ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

www.confea.org.br.
Aguarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

WWW.Creams. org.br creams@creams org.br
tel: (67)3368-1000 fax: (67) 3368-1000

deste pode ser verificada no site www.creams.org.br ou

CREA-

Valor ART: R$ 81,53 Registrada em 22/05/2017 Valor Pago: R$ 81.53

Nosso Numero: 240000000001159660

R. Goias, 1.140 Tel: (67) 3326 2611
Campo Grande - MS Cep: 79.020-101

www.decamillo.com.br
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! / Conselho de Arquitetura RRT SIMPLES
_CA_U BR e Urbanismo do Brasil N° 0000005487287

- Reglstroide R bilidade Técnica - RRT INDIVDUAL
b (T

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome: GIL CARLOS PEREIRA DE CAMILLO
Registro Nacional: A17137-9 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO
Contratante: Rogério Thomitao Beretta
CPF: 067.606.428-05
Contrato: 006 Valor Contrato/Honerarios: R$ 1.000,00
Tipo de Contratante: Pessoa fisica
Celebrado em: 13/02/2017 Data de Inicio: 14/02/2017 Previsao de término: 22/12/2017

Declaro (‘!‘ue na(s) atividade(s) reh(]]iTsﬁada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas

técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislacao especifica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
3. DADOS DA OBRA/SERVICO

RUA DOUTOR EDUARDO MACHADO METELLO Ne: 337

Complemento: lote 25-x quadra 09 Bairro: CHACARA CACHOEIRA

UF: MS CEP: 79040830 Cidade: CAMPO GRANDE

Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TECNICA
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetonico
Quantidade: 916,58 Unidade: m?

Apos a conclusao das atividades tecnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT

5. DESCRICAO

Projeto Arquitetonico de Edificio de uso Institucional

6. VALOR
Valor do RRT: R$ 89,75 Pago em: 16/02/2017
Total Pago: R$ 89,75

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informagoes acima.

de de
Local Dia Mes Ano
Rogeério Thomitao Beretta GIL CARLOS PEREIRA DE CAMILLO
CPF: 067.606.428-05 CPF: 033.463.638-80

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 98B6cz Impresso em: 28/05/2017 as 20:29:53 por: , ip: 187.23.196.45

www.caubr.gov.br Pagina 1/1

R. Goias, 1.140 Tel: (67) 3326 2611
Campo Grande - MS Cep: 79.020-101

www.decamillo.com.br



