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	ANEXO III – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

(em papel timbrado da empresa)


	PROPOSTA DE PREÇOS
	TIPO DE LICITAÇÃO
	NÚMERO

	
	PREGÃO PRESENCIAL
	041/2017

	ESTANDO DE ACORDO COM OS TERMOS DO ATO CONVOCATÓRIO E COM A LEGISLAÇÃO NELE INDICADA, PROPOMOS O FORNECIMENTO, AO SENAR-AR/MS, DO(S) MATERIAL(IS) DESCRITOS ABAIXO:
Obs.: A apresentação de proposta de preços por item NÃO OBRIGA a proponente a ofertar valor para todos os itens.

	RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

	CNPJ: 

	ENDEREÇO:

	CIDADE/ESTADO:
	DATA:

	FONE: (    )
	FAX: (    )


	Item
	Detalhamento Técnico
	Unid.

de Medida
	Qtde Estimada
	Marca/

Modelo
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$

	1. 1
	ALICATE DE PRESSÃO - MECÂNICA
• MATERIAL: AÇO CROMO VANADIUM
• MEDIDA TOTAL: 10" (254 MM) 
• TIPOS DE MORDENTES: NÃO RETOS
• ACABAMENTO: CROMADO OU NIQUELADO
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA – TRATORES
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	 R$
	R$ 

	2. 
	ALICATE PARA ANÉIS (ABRIR) - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES.
• MATERIAL: AÇO CROMO VANADIO
• CABOS ENCAPADOS
• PONTAS RETAS
• PARA ANÉIS EXTERNOS DE EIXOS.
• DIÂMETRO DO ANEL PARA UTILIZAÇÃO: ENTRE 20 E 50 MM.
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	3. 2
	ALICATE UNIVERSAL - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• MATERIAL: AÇO CROMO VANADIO
• CABO ISOLADO PARA BAIXA TENSÃO
• COMPRIMENTO 8” (200 MM).
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	4. 3
	CHAVE DE FENDA GRANDE - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• MATERIAL: AÇO CROMO VANADIO
• HASTE NIQUELADA E/OU CROMADA
• TRATAMENTO PARA ENDURECIMENTO DA PONTA
•  MEDIDA: 5/16" X 8" (8X200 MM).
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	5. 4
	ESPÁTULA CHATA - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• MATERIAL: AÇO CROMO VANADIO
• CONHECIDA POPULARMENTE COMO ESPÁTULA PARA BORRACHARIA
• COMPRIMENTO APROXIMADO 600 MM.
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	6. 5
	LIMA COM CABO - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• TIPO BASTARDA
• PERFIL CHATO
• UTILIZADA PARA AFIAR FERRAMENTAS DE CORTE EM GERAL E PRODUZIR SUPERFÍCIES COM ACABAMENTO LISO
• COMPRIMENTO 8” (200 MM).
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RASQUETE - MECÂNICA

FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES".

•  TAMBÉM CHAMADO DE ESPÁTULA

•  CABO PLÁSTICO REFORÇADO

•  LARGURA DA LÂMINA: 40 MM.
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	7. 7
	SOQUETE SEXTAVADO LONGO 17 MM - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES".
  • MATERIAL: AÇO CROMO VANADIO
• PERFIL LONGO
• SEXTAVADO COM ENCAIXE DE ½”.
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	8. 
	SOQUETE ESTRIADO 55 MM - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• MATERIAL: AÇO CROMO VANADIO
• PERFIL CURTO
• ESTRIADO COM ENCAIXE DE 1".
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	9. 
	ALMOTOLIA - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• COM BOMBA DE PRESSÃO PARA EXPELIR O LÍQUIDO
• RECIPIENTE EM CHAPA PINTADA
• DISPOSITIVO DA BOMBA TOTALMENTE METÁLICO
• CAPACIDADE 500 ML.
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	10. 
	BASE MAGNÉTICA - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• COM COLUNA FIXA COM BRAÇO ARTICULADO
• DEVE TER FORÇA DE ATRAÇÃO MAGNÉTICA: APROXIMADAMENTE 60 KGF.
• RAIO DE ALCANCE DE TRABALHO: MÍNIMO 150 MM.
• AJUSTE FINO
• SUPORTE UNIVERSAL PARA RELÓGIO COMPARADOR
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	11. 
	RELÓGIO COMPARADOR - MECÂNICA
ATÉ 50 MM  - FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• CAPACIDADE: 0-50MM 
• RESOLUÇÃO: 0,01MM
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	12. 
	GONIÔMETRO - MECÂNICA
GONIÔMETRO - FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• BRAÇO FLEXÍVEL COM PONTA MAGNÉTICA
• UTILIZADO EM TORQUES ANGULARES;
• ENCAIXE: ½”.
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MARTELO ANTIRRETROCESSO - MECÂNICA

FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES

• ACABAMENTO EM FIBRA DE VIDRO E/OU POLIURETANO E/OU NYLON

• COM CABO REFORÇADO

• DEVE TER PESO: ENTRE 600 E 800 GRAMAS.
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	13. 
	PAQUÍMETRO UNIVERSAL - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• GUIAS REVESTIDAS DE TITÂNIO.
• CAPACIDADE: 6” (150 MM)
• RESOLUÇÃO: 0,05 MM.
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	14. 
	PAQUÍMETRO DE PROFUNDIDADE - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• CAPACIDADE: 150 MM 
• RESOLUÇÃO: 0,05 MM
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	15. 
	TORQUÍMETRO DE ESTALO - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• DEVE TER CAPACIDADE: LEITURA DE TORQUES QUE VARIAM ENTRE 10 E 90 NM.
• COM ENCAIXE: ½ “
• COM ESCALA DUPLA  OU TRIPLA. (N.M  KGF.M  LBF.FT)
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	16. 
	ALICATE PARA ANÉIS (FECHAR) - MECÂNICA
SER FOSFATIZADO E TER CABOS PLASTIFICADOS
• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- MEDIDA NOMINAL: 3/8 - 1”
- Ø DAS PONTAS: 1,3 MM
- Ø DO ANEL: 10-25 MM
- COMPRIMENTO TOTAL DO ANEL: 190 MM
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	17. 
	CARRINHO FECHADO  - MECÂNICA
EQUIPAMENTO DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADO EM MECÂNICA PESADA - TRATORES".
• PARA ACONDICIONAR FERRAMENTAS
• COM RODÍZIOS PARA DESLOCAMENTOS
• COM A PARTE SUPERIOR PLANA
• COM NO MINIMO 3 GAVETAS METÁLICAS.
• COM SISTEMA DE CHAVEAMENTO 
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	18. 
	SOQUETE SEXTAVADO LONGO 30 MM  - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES".
MATERIAL: AÇO CROMO VANADIO
PERFIL LONGO
SEXTAVADO COM ENCAIXE DE ½”
 (REF: 9999)
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MICRÔMETRO MULTI - MECÂNICA

FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES

• COM BATENTES INTERCAMBIÁVEIS

• OBTER CAPACIDADE MM: 0– 150 MM

• TER RESOLUÇÃO 0,01MM
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	19. 
	CHAVES DE FENDA E PHILLIPS - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• MATERIAL: AÇO CROMO VANADIO
• COM PONTAS COM TRATAMENTO PARA ENDURECIMENTO
• CONTER MÍNIMO 5 PEÇAS
• SENDO 4 CHAVES DE FENDA: 3/16X4” (5X100 MM), 1/4X8" (6X200 MM), 3/16X6" (5X150 MM) E 1/4X6" (6X150 MM).
• E 1 CHAVE CRUZ (PHILLIPS): 1/4X6" (6X150 MM), PONTA #2.
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	20. 
	SOQUETES TIPO TORX FÊMEA - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• MATERIAL: AÇO CROMO VANADIO
• COM ENCAIXES DE: ½”
• DEVE CONTER NO MÍNIMO 9 SOQUETES NAS SEGUINTES DIMENSÕES: E8; E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24.
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	21. 
	CHAVES TIPO ALLEN - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• MATERIAL: AÇO CROMO VANADIO
• COM MEDIDA NOMINAL: DE 3 A 14 MM
• DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 10 PEÇAS COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 14 MM
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	22. 
	CHAVES COMBINADAS - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• MATERIAL: AÇO CROMO VANADIO
• COM MEDIDA NOMINAL: 6 A 32 MM
• DEVE CONTER AS SEGUINTES MEDIDAS: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 – 12-13 - 14 -15- 16-17 -18- 19 -20- 21-22 -23- 24 -25 -26-27 -28 -29-30 - 32 MM
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	23. 
	CHAVES FIXAS - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• MATERIAL: AÇO CROMO VANADIO
• COM MEDIDA NOMINAL: 6 A 32 MM
• DEVE CONTER NO MÍNIMO AS BOCAS: 6-7-8—9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 E 32 MM.
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	24. 
	SÚBITO COM COMPARADOR - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• TER CAPACIDADE QUE ATENDA MEDIÇÕES DE: 50 A 150 MM
• COM RESOLUÇÃO: 0,01 MM
• COM RELÓGIO COMPARADOR ANALÓGICO PROTEGIDO COM CAPA
• COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE MEDIÇÃO 150MM 
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CHAVES BIELA - MECÂNICA

FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES

• SER MATERIAL DE AÇO CROMO VANADIO

• TAMBÉM CHAMADAS DE CHAVE “L”

• MEDIDA NOMINAL: 8 A 19 MM

• DEVE CONTER NO MÍNIMO UMA DE CADA MEDIDA: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
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	25. 
	ALICATE PARA ANÉIS DE PISTÃO - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• CABO FORJADO COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO
• CAPACIDADE DE 80MM A 120MM
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	26. 
	CABO ”T” (DE FORÇA) ¾” - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• MATERIAL: AÇO CROMO VANADIUO
• TAMBÉM CHAMADO DE CABO DE FORÇA
• ENCAIXE # 3/4”.
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	27. 
	SOQUETES TIPO TORX MACHO - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• MATERIAL: AÇO CROMO VANADIUO
• ENCAIXES DE: ½”
• DEVE CONTER NO MÍNIMO 9 SOQUETES NAS SEGUINTES DIMENSÕES: T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55 E T60
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	28. 
	SOQUETES SEXTAVADOS - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• MATERIAL: AÇO CROMO VANADIO
• SER DE PERFIL CURTO
• TER UM ENCAIXE DE ½"
• CONTER MEDIDA NOMINAL: DE 10 A 32 MM.
• CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES MEDIDAS DE SOQUETES: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30 E 32 MM.
• CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: EXTENSÃO CURTA, EXTENSÃO LONGA, CABO DE FORÇA, CATRACA REVERSÍVEL E JUNTA UNIVERSAL.
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	29. 
	MARTELO DE BOLA - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
• MATERIAL DA MASSA METÁLICA: AÇO CROMO VANADIO
• TER CABO DE MADEIRA
• OBTER PESO: ENTRE 400 E 500 GRAMAS
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	30. 
	CÁLIBRE DE LÂMINAS - MECÂNICA
FERRAMENTA DE 1ª LINHA PARA USO CONTÍNUO E PROFISSIONAL A SER UTILIZADA EM MECÂNICA PESADA - TRATORES
INSTRUMENTO QUE SERVE PARA COMPROVAR E AJUSTAR FOLGAS, TAIS COMO AS DE VÁLVULAS DE MOTOR
TER LÂMINAS DE AÇO ENDURECIDO E TEMPERADO
POSSUIR CAPACIDADE: DE 0,05 A 1,00 MM.
CONTER NO MÍNIMO 20 LÂMINAS
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	Por estar de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos o valor acima identificado, ofertado em atendimento total ao objeto deste certame.

Declaramos que estão inclusos no valor ofertado todos os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, além de seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e de bens, se houverem, e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente nesta contratação.
Dados Bancários: Banco:............................
Ag.: .....................; C/C: .........................

Esta Proposta possui validade de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2017.
Campo Grande/MS, _____ de ________ de 201x.

___________________________​______________________

Assinatura e Carimbo do Representante Legal da Empresa
Dados do Representante Legal que assinará o CONTRATO: Nome Completo, RG e CPF.


	CARIMBO CNPJ


1. A proposta deverá ser cotada por preço unitário e total, fixo e irreajustável, em moeda corrente nacional (Real), EM ALGARISMOS COM NO MÁXIMO DUAS CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA E POR EXTENSO, incluindo todos os custos das obrigações da licitante, inclusive os tributários e o frete, se houver.

2. Na hipótese de discordância entre os preços apresentados e a cotação por extenso, prevalecerá o de menor valor, desde que este apresente-se suficientemente claro, de forma a permitir a sua perfeita identificação.

3. A licitante deverá indicar na sua proposta, o número da Agência e da Conta Corrente para fins de pagamentos.

4. A licitante deverá indicar na Proposta de Preços dados do Representante Legal que assinará o Contrato/Ata de Registro de Preços: Nome Completo, nº do RG e nº do CPF.
5. Todos os itens ofertados deverão indicar a MARCA/MODELO, de acordo com os termos da proposta, visando a verificação da compatibilidade entre as características do produto ofertado e as contidas no Termo de Referência.
INSTRUÇÃO: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL.
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